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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszego SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury dla rewitalizacji
terendw centrum Belska Duzego (obszar 2). Specyfikacje niniejszg nalezy
rozpatrywac¢ fgcznie ze specyfikacja ogblng oraz z czescig tekstowg

i rysunkowg dokumentacji projektowe;j..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejszy dokument ma zastosowanie przy procedurze przetargowej oraz

realizacji robét. Stanowi zatgcznik dokumentaciji przetargowej i kontraktowe;.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Oprocz samego wykonania robét sktadajgcych sie na rewitalizacje terenéw
centrum Belska Duzego na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie merytoryczna,

formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za prace towarzyszace i roboty

tymczasowe.
1.3.1. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszacych nie podlegajag odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych robo6t podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji
technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi normami PN i przepisach
Prawa Budowlanego.

1.5. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza

zasad prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem koszy na $mieci,

stojakéw rowerowych, krat, tawek i pergoli.



1.6. Wymagania ogodlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w specyfikacji ogolne;.

2.1. Rodzaje materiatow

tawki
tawka z oparciem i podtokietnikami

materiat: stop aluminium
elementy drewniane: siedzisko i oparcie - deska akacjowa
nieimpregnowana
wymiary: szer. 185 cm
dt: 64,5 cm
wys: 81 cm
Krzesto z oparciem i poditokietnikami

materiat: stop aluminium
elementy drewniane: siedzisko i oparcie - deska akacjowa
nieimpregnowana
wymiary: szer. 59 cm
dt: 64,5 cm
wys: 81 cm

Kosze na smieci

materiat: korpus z blachy stalowej, popielnik ze stali nierdzewnej
wymiary: szer. 51 cm

dt: 29 cm

wys: 110 cm



Stojaki rowerowe
materiat: stal cynkowana i lakierowana proszkowo

wymiary: 150x40x50 cm

Kraty na drzewa
Krata na drzewo istniejace KR1

materiat: stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — stal kulkowana
wymiary:

- wymiar catkowity: srednica 250cm, srednica otworu: 100cm, wys.6¢cm
Dodatkowy element montazowy — stalowa rama

Krata na drzewo istniejgce KR2

materiat: stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — stal kulkowana

wymiary:

- wymiar catkowity: Srednica 160cm, srednica otworu: 60cm, wys.6¢cm
Dodatkowy element montazowy — stalowa rama zgodnie z zaleceniami

producenta

Posadowienie krat na drzewa: Do posadowienia kraty nalezy wykonac
odkrywke wokoét korzeni, ktérg bedzie mozna wysypac klincem o frakcji 20-
31,5 mm, po obrysie kraty — punktowo. Wszystkie prace nalezy wykonywac
recznie, aby nie doszto do uszkodzenia mechanicznego drzewa i jego korzeni.
Nie wolno zmienia¢ wysokosci terenu w obrebie kraty, aby nie doszto do jej
zasypania.

UWAGA! Prace wykonywaé¢ pod nadzorem kierownika budowy lub pod
nadzorem autorskim przez wykwalifikowanego architekta krajobrazu.

Pergole

Pergola P1

Konstrukcja: stupy ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x20x245cm, malowane
proszkowo, rama o wymiarach 20x25x2000cm i wymiarach 20x25x550cm
z ceownikami o wymiarach 20x25 cm o grubosci 1 cm ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo. Kolor grafit.

Posadowienie: Konstrukcja posadowiona na fundamencie betonowym C25,
zaizolowanym hydroizolacjg, o wymiarach 50x50x100cm.
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Elementy drewniane:

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x23x273,5cm
ukfadane w odlegtosciach 12 cm réwnolegle.

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x3x120cm,
uktadane w odlegtosciach 2 cm réwnolegle

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 5x5x245cm

Pergola P2
Konstrukcja: stupy ze stali nierdzewnej o wymiarach 20x20x245¢cm, malowane

proszkowo, rama o wymiarach 20x25x1000cm i wymiarach 20x25x727,2cm
z ceownikami o wymiarach 20x25 cm o grubosci 1 cm ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo. Kolor grafit.

Posadowienie: Konstrukcja posadowiona na fundamencie betonowym C25,

zaizolowanym hydroizolacjg, o wymiarach 50x50x100cm.

Elementy drewniane:

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x23x362 cm

uktadane w odlegtosciach 12 cm réwnolegle.

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 2x3x164,3cm,

ukfadane w odlegtosciach 2 cm réwnolegle

-deski z modrzewia syberyjskiego, olejowane o wymiarach 5x5x245cm

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DFA
NAZWA OPIS LICZBA
SZTUK
tawka z oparciem tawka wykonana ze stopu aluminium z 24
i podtokietnikami elementami drewnianymi, drewno
akacjowe nieolejowane
Krzesto z oparciem i | Krzesto wykonane ze stopu aluminium z 6
podtokietnikami elementami drewnianymi, drewno
akacjowe nieolejowane
Kosz na odpadki Korpus z blachy stalowej, popielnik ze 18
stali nierdzewnej
Stojak na rowery Rama ze stali ocynkowanej malowana 8
proszkowo, elementy drewniane, zgodnie
z zaleceniami producenta
Krata na drzewo KR1 | stal kwasoodporna 316L, wykorczenie — 3




stal kulkowana, dodatkowy element
montazowy — stalowa rama

Krata na drzewo KR2 | stal kwasoodporna 316L, wykonczenie — 2

stal kulkowana, dodatkowy element
montazowy — stalowa rama

Pergola P1 Stupy- stal nierdzewna malowana 1

proszkowo, rama z ceownikami ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo,
elementy drewniane z modrzewia
syberyjskiego olejowanego

Pergola P2 Stupy- stal nierdzewna malowana 1

proszkowo, rama z ceownikami ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo,
elementy drewniane z modrzewia
syberyjskiego olejowanego

2.2. Wystepowanie

Rozmieszczenie projektowanych elementéw matej architektury przedstawia
rysunek nr 148 2 PW_AK P 04 - ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA
| DROBNYCH FORM ARCHITEKTRY

2.3. Parametry techniczne

Przyjete w projekcie elementy matej architektury sg gotowymi meblami
katalogowymi. Jezeli bedg wykonywane wg odrebnego projektu Wykonawca
musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Inwestora probke kazdego rodzaju
materiatu, z ktérego majg by¢ wykonane elementu matej architektury.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikaciji ogolne;j.
Sprzet do montazu elementéw zagospodarowania terenu — reczny sprzet
budowlany i elektronarzedzia, podnos$niki, dzwigniki, zurawie, miary zwijane

lub sktadane, poziomice.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogoélne;j.



4.1. Transport materiatéw

Transport materiatdbw powinien odbywac¢ sie w sposbéb zabezpieczajgcy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport
materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych

pojazdy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materiaty powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca :

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat

- date produkgiji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu

- numer aprobaty technicznej

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych lub magazynach pototwartych  z  bocznymi  ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw

i substancji dziatajgcych szkodliwie.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoélne

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie

z instrukcjg obstugi dotgczong do kazdego elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane 2z =zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po

zakonczeniu robo6t drogowych i budowlanych.



5.3. Wykonanie elementéw zagospodarowania
Montaz gotowych elementéw powinien odbywaé¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji ogélne;.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét
Badanie zastosowanych materiatbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci stwierdzajacych
zgodnosé¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatdw we
wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentaciji
odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz =zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna
z aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnych materiatow. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola rob6t obejmuije:

-sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne
z dokumentacjg techniczng - stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na
podstawie atestu producenta

-sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu

-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

6.3. Badanie gotowych elementéw
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:

-wymiaréw - tasmg stalowg 2z doktadnoscia do 1mm, suwmiarka,
szczelinomierzem

-wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem



-zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci
powtoki i jej szczelnodci, powitoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy,
odpryskéw, tuszczenia lub peknieé

-rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowania-na zgodnos$é
z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny
-potgczen  konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja,
wymaganiami norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze
kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-stan i wyglagd elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

-stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé¢ z
dokumentacja techniczng

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

. Obmiar robot
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac,

ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszag
wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robo6t dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Montaz elementéw zagospodarowania terenu obmierza sie w sztukach
i kompletach.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.
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. Odbior robot

8.1. Odbior elementéow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg
techniczng

- wymiary gotowego elementu i jego ksztattu

- prawidtowo$¢é wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie
spawow, srub)

Srednice otworéw

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach
- rodzaj zastosowanych materiatow

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementdéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem

. Podstawa ptatnosci

Ogoblne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikaciji ogdine;j.
Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementéw wyposazenia, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- montaz

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot

- usuniecia pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego
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- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw

10.Zakonczenie

Zawarto$¢ opracowania nalezy rozpatrywac¢ wytgcznie z czescig rysunkowag
i opisowg projektu. Czesc¢ tekstowa i rysunkowa oraz specyfikacje stanowig
kompletny projekt i nie mogg by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Jakiekolwiek odstepstwa od tresci niniejszej specyfikacji w czasie
prowadzenia robo6t, wymagajg uzyskania wczesniejszej pisemnej akceptacji ze

strony Inwestora lub upowaznionej przez niego osoby.

11.Dokumenty odniesienia

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa,

opisujgca przedmiot zamédwienia na wykonanie rob6t budowlanych.
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