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Kod CPV

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CphPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312311-0 Instalowanie oswietlenia

CphPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

CphPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CphV 45315300-1 Linie elektroenergetyczne

CPV 45314300-4  Uktadanie kabli

ChPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CphPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
CphPV 31527200-8  Oswietlenie zewnetrzne

CphPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne



1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP+SOK oraz budowy kablowej linii oSwietlenia terenu parku i
odcinka ulicy Jana Kozietulskiego w miejscowosci Belsk Duzy gm. Belsk Duzy w ramach realizacji zadania pt.
Rewitalizacja centrum Belska Duzego, ul. Kozietulskiego 4, Belsk Duzy.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych STWIORB sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elektroenergetycznej kablowej linii oswietlenia ulicznego.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszego zaméwienia w zakresie wykonania robét ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elektroenergetycznej kablowej linii oswietlenia
terenu i ulicy w zakresie:

— budowa ztgcza kablowego

= ZK+RSOU 1 kpl.
— budowa odcinka podziemnej linii kablowej oswietlenia typu:

= YAKXS 4x35mm2 6m

=  YAKXS 4x25mm?2 676m

= YKXS 5x4mm2 100m

Wzdtuz uktadanych linii kablowych nalezy utozy¢ bednarke ( uziemienie ) FeZn 30x4mm. Wszystkie czesci
dostepne nalezy uziemi¢ — potgczy¢ z utozona wzdtuz bednarkg

— budowy punktow oswietleniowych

= stup oswietleniowy L1 6 kpl.
= stup oswietleniowy L2 15 kpl.
= oprawa oswietleniowa typu DownLIGHT L4 4 kpl.
= stup oswietleniowy dwuramienny L5 6 kpl.
= oprawa oswietleniowa typu Projektr / Naswietlacz L6 6 kpl.

— Utozenie rur ostonowych

= AROT SRS 50 136m
= AROT DVK 50 91m
= AROT DVK 75 3m

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robot zwigzanych z
budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w w/w miejscowosciach.
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie wykopdéw w gruncie kat. lll-IV
— wykonanie przewiertow pod drogami
— utozenie rur ostonowych typu AROT
— montaz ztgczy kablowo-pomiarowych i sterowniczych ZK+RSOU
— montaz fundamentéw B-60; B-70
— montaz stupéw,
— montaz opraw oswietleniowych
- utozenie kabla nN YAKXS 4x25mm2; YKXS 5x4mm2; YAKXS 4x35mm?2
- ulozenie bednarki FeZn 30x4mm
— montaz tabliczek bezpiecznikowych, TB12
— wcigganie przewodow do stupdw wraz z podtgczeniem opraw oswietleniowych
— montaz uziemien
— wykonaniu pomiaréw i préb odbiorczych.
— uruchomieniu oswietlenia ulicznego.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é ze Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng, projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robét.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, do wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2  Materialy
Okreslenia Podstawowe:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw przedstawionych w projekcie.

Stosowane:

STWIORBM Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych —
zawiera ogélne wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

SST Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Stup oswietleniowy konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik element rurowy tgczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenie z
instalacja elektryczna.

Kabel przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Ustéj rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.



Fundament konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
osdwietleniowej w pozyciji pracy.

Szafa oswietleniowa urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
Materiaty do budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego powinny byé dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do budowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe.
Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z
warunkami ich przechowywania.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz wskazane w projekcie budowlanym pod warunkiem, ze
materialy te posiadajg nie gorsze parametry techniczne niz materialty wskazane przez projektanta. Wykonawca
powinien powiadomié¢ Inzyniera budowy o proponowanych zmianach materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Wyroby i materiaty te producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera budowy.

2.1 Charakterystyka opraw i stupow oswietleniowych

ZYLACZE KABLOWE - Charakterystyka

Obudowa zigcza kablowo-pomiarowego z tworzywa termoutwardzalnego; lakierowana lakierem
odpornym odporne na dziatanie promieniowania UV o konstrukcji modutowej umozliwiajgcej potaczenie
obudowy z fundamentem. Zigcze nalezy wyposazyé w zamek typu MASTER KEY .

— Napiecie znamionowe pracy - 230/400V

— Napiecie znamionowe izolacji - 500V

— Stopienh ochrony -min. IP 44

— Stopienh ochrony na uderzenia - min. IK-10

— Klasa izolacji -l

— Kategoria palnosci -FH 2-40

— Temperatura pracy - od -25 do -40°C

Czes¢ kablowa — zasilanie: czes¢ kablowg nalezy wyposazy¢ w:
zamek typu MASTER KEY
roztgczniki bezpiecznikowe ARS-00-160A
— szyne PEN
— uziemienie ( Ra< 10Q)
Czes¢ odbiorcza: czes¢ odbiorczg nalezy wyposazyé w:
— zamek typu MASTER KEY
— ograniczniki przepieé¢
— zabezpieczenie (samoczynny wytgcznik modutowy nadmiarowo-pradowy) S 303 typu C.
— dwukanatowy zegar astronomiczny
—  styczniki
— rozigczniki bezpiecznikowe ARS-00-160A
Potgczenia wewnatrz przedziatu pomiarowego wykonane przewodem LgYy.



PUNKTY OSWIETLENIOWE - Charakterystyka

stup oswietleniowy L1
— Zestaw oswietleniowy
— Materiat: profil aluminiowy, anodowany, element dekoracyjny: listwa z drewna egzotycznego
— Kolor: grafit
—  Wysoko$¢ 5m
—  zrédto Swiatta 55W

stup oswietleniowy L2
— stupek aluminiowy

— wysokosci 80cm

—  zrédio Swiatfa LED 8W

— zasilanie 220-240V

- P 65

—  szkto: przejrzyste, klarowne
— barwa Swiatta: 3000K

— strumien swietlny: 720 Im

oprawa oswietleniowa typu DownLIGHT L4
— Oprawa kierunkowa w nawierzchni z regulowang gtowicg Swietlng

— mocowanie: w nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr 148 2 PW_AK_D_02
—  wymiary $rednica 182mm

— oprawa z szybg antyol$nieniowgq i dodatkowg soczewka rozpraszajaca
— Kolor: grafit

stup oswietleniowy dwuramienny L5
— Zestaw oswietleniowy dwuramienny
— Materiat: profil aluminiowy, anodowany,
— Kolor: grafit
—  Wysokos¢ 8 m
—  Zrodto Swiatta 55W

oprawa oswietleniowa typu Projektr / Naswietlacz L6
— Oprawa kierunkowa w nawierzchni z regulowang gtowicg $wietlng typu Projektor / Naswietlacz

— mocowanie: w nawierzchni / gruncie - podswietlenie drzewostanu
— oprawa z szybg antyolsnieniowg i dodatkowa soczewka rozpraszajaca
— Kolor: grafit

Wykonanie

Montaz $cisle wg zalecen producenta. Nalezy uzywac systemowych modutéw do mocowania stupow.
Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta i Inwestora ww. elementy punktow oswietleniowych

2.2 Skltadowanie materiatow

Materiaty przeznaczone do budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego winny by¢ dostarczone na budowe
bezposrednio przed ich wbudowaniem. Magazynowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba
jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w terminie przewidzianym
umowa.



4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy zatadunku, przewozeniu i
roztadunku wszystkich materiatéw nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy
BHP.

5 Wykonanie robot

Wykonawca wykona roboty zgodnie z otrzymanym projektem budowlanym i kosztorysem dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projektowane zigcze kablowe ZK+RSOU nalezy wybudowac obok istniejgcego ztacza kablowego. Kable
nalezy ukfadaé zgodnie z wytyczng przez geodete trasg. Kabel nalezy uktadac na gtebokos$ci 0,7m na 10-cio
cm. podsypce z pisaku. Wzdiuz trasy przebiegu nalezy utozy¢ folie oznaczeniowg TO ENN w kolorze
niebieskim. W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej wzdtuz trasy przebiegu nalezy utozy¢ bednarke
FeZn 30x4mm lub wykona¢ uziomy punktowe i uziemi¢ obudowe kazdego stupa oswietleniowego. Jako zrodto
Swiatta dobrano oprawy oswietleniowe typu LED 48/ 3500K/T2. Kazdg oprawe oswietleniowg nalezy
zabezpieczy¢ stosujgc wkiadki bezpiecznikowe DO oraz tabliczki bezpiecznikowe TB12 w kazdym stupie. Jako
wkiadke bezpiecznikowg nalezy stosowac wktadki szybkie DO 6A.

6 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Kontrole zwigzang z budowa linii kablowe]
oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ w czasie wszystkich faz robét instalacyjnych. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

— Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektows i stwierdzeniu wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin.

— Sprawdzenie materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego polega na
poréwnaniu wymogow okreslonych w dokumentaciji projektowej w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i urzgdzeh oraz poréwnaniu ich cech z normami
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw i bezposrednio przez poréwnanie na budowie

— Badania i préby odbiorcze wybudowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego polegajg na wykonaniu
pomiaréw odbiorczych rezystancji uziemienia, petli zwarcia, izolacji przewodow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ pomiary odbiorcze.

7  Odbior robot
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbiér roboét zanikajacych i zakryciu ulegajacych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.2 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze koricowym. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.3 Odbiér konhcowy robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca
powiadomi na piSmie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z kosztorysem ofertowym i szczegétowg
specyfikacjg techniczna.

7.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8 Obmiar robot
Po wykonaniu robdét zwigzanych z budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego nie bedzie sporzagdzany
kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar robét nie ma zastosowania.

9 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci oparta jest na zasadach zawartych w umowie

10 Przepisy zwigzane.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 )

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735).

— Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

—  Warunkoéw technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
—  Wizji lokalnej.

Polskie normy:

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia”

- PN-EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

- PN-EN 13201-3:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,

- PN-EN 13201-4:2007 ,Oswietlenie drdg. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia”.

- PN-EN 40-2 Stupy os$wietleniowe — cz. 2 Wymagania ogdlne i wymiary

- PN-EN 40-2 Stupy os$wietleniowe — cz. 3 Projektowanie i weryfikacja

- PN-EN 40-5 Stupy o$wietleniowe — cz. 5 Stupy o$wietleniowe stalowe

- PN-EN 60598-1 Oprawy os$wietleniowe — Wymagania ogdlne i badania

- PN-EN 60598-2-3 Oprawy os$wietleniowe — wymagania szczegotowe

- SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-IEC 60364 /norma wieloarkuszowa/ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego Inne wyposazenie Oprawy oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-EN 12464-2 Oswietlenie miejsc pracy : Miejsca pracy na zewnatrz



- PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV (oryg.). Wprowadza: EN 50522:2010 [IDT].

- PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne (oryg.). Wprowadza: EN 61936- 1:2010/AC:2011 [IDT].

- P-SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 60909-0 — Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego. Obliczanie praddw.

- PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).)

- PN-EN 50102 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-EN 62471 - Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych

- PN-EN 55015 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych
przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne

- PN-EN 61547 - Sprzet do ogdinych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej

- Oraz zgodnie z wymaganiami PBUE.

- PN-EN 61000-3-2 - Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne --
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < 16 A)

- PN-EN 61000-3-3 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne --
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajgcych
niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A
przytgczone bezwarunkowo

- Raychem ,Osprzet kablowy dla elektroenergetyki”
- Tele — Fonika Kable »Kable i przewody elektroenergetyczne”
11 UWAGIL:

Przy realizacji prac nalezy:
Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem
stuzb PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Gréjec

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP. Roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy
zagrozenie i utrudnienie ruchu Wytyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie Wejscie
w teren uzgodni¢ z wtascicielem terenu. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego



