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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej 160114W w m. Zaboréw”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Wéjt Gminy Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duzy

3. Nazwa jednostKki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja wilasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999rr,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach 150; 151/2; 151/4 obreb 0034 Zaboréw, jednostka ewid.
140601_2.

Wszystkie dziatki objete inwestycjq sa wtasno$cia Inwestora.
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5.3 Mapy
Projekt zostat wykonany na mapie zasadniczej.
5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronione;j.
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B. PROJEKT TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej 160114W w m. Zaboréw”.

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Droga gminna 160114W posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 4,50 m oraz obustronne pobocza gruntowe
o szeroko$ci ok. 0,75 m. Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do szkoty podstawowej, skupéw
owocow, zabudowan mieszkalnych, pdl i sadow.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej (w istniejacym pasie drogowym) 160114W w m. Zaboréw bedzie polega¢ na
wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy. Przebudowana droga bedzie posiadac jezdnie
o szerokosci 5,00 m, oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Przebudowywana droga
160114W bedzie mie¢ dlugo$¢ 803,50 m. Skrzyzowanie drogi 160113W oraz 160114W zostanie
wyokraglone tukiem kotowym o R=8,00m.

3.1 Zalozenia projektowe
Droga gminna 160114W

—  Kategoria drogi - gminna,

—  Klasa drogi - D,

—  Kategoria ruchu - KR2,

—  Przekroj drogowy,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Dlugo$¢ drogi - 803,50 m

—  Szerokos¢ jezdni - 5,00 m,

—  Szerokos$¢ poboczy gruntowe - 0,75 m,
—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

3.2.Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Profil podtuzny przebudowywanej drogi zostat dostosowany optymalnie do istniejacego zagospodarowania
terenu z zachowaniem stosownych spadkéw podtuznych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci
niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostata dowigzana do istniejacych rzednych terenu.
Spadek poprzeczny szlakowy wynosi:

- daszkowy - 2%,
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Odwodnienie jezdni nie ulegnie zmianie, woda opadowa z jezdni za pomoca spadkéw poprzecznych
i podtuznych zostanie odprowadzona na teren zielony.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Zalozenia projektowe:

- droga zbiorcza - D

- kategoria ruchu KR3,

- nawierzchnia podatna,

- glebokos$¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G1,

Konstrukcja nawierzchni drogi 160114W

. NAWIERZCHNIA JEZDNI W MIEJSCU DOBUDOWY JEZDNI
Konstrukcjanr 1

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR3 4 cm

- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W 5cm

- siatka przeciwspekaniowa z wtdékna szklanego o wytrzymatosci na
rozcigganie 200 kN/m i wydtuzeniu 3% na szeroko$ci 1,00 m

- warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 16 P 5cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kKruszywa
C90/3

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0

- istniejace podloze

25 cm

20 cm

. NAWIERZCHNIA JEZDNI W MIEJSCU WYKORZYSTANIA ISTNIEJACE] JEZDNI
Konstrukcja nr 2

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR3 4 cm

- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W 5cm

- siatka przeciwspekaniowa z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na
rozcigganie 200 kN/m i wydtuzeniu 3% na szerokosci 1,00 m

- istniejgca nawierzchnia z frezowana i spryskana emulsjg

NAWIERZCHNIA POBOCZA

Konstrukcja nr 3

- kruszywo tamane 15 cm
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
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