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warstwa scieralna - SMA 16 JENA - 6 cm
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Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm

Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

w A ﬁm
pobocze 4‘ Jezdnia pobocze
0.00
2% _ _2% 8%
| | TN
pobocze gr.10,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
warstwa scieraina - SMA 16 JENA - 6 cm warstwa Scieralna - SMA 16 JENA - 6 cm
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|_istnigjaca nawierzchnia z kruszywa warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15,0cm
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym
w m. Rebowola, gm. Belsk Duzy

WOJT GMINY BELSK DUZY
UL. JANA KOZIETULSKIEGO 4, 05-622 BELSK DUzZY

BRANZA FAZA PROJEKTU

DROGOWA Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/PO0OD/12

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA SKALA ARKUSZ 1 NUMER RYSUNKU
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