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95-030 Rzgdw, ul. Guzewska 14, tel. 42 227 88 78
EKO'KOMPLEKS NIP: 729-10-17-522 REGOM: 471121530
Kosztorys ofertowy WENTYLACJA i
OGRZEWANIE
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid. nr 411, BELSK DUZY.

ADRES INWESTYCJI: tECZESZYCE, dz. ewid. nr 411, BELSK DUZY.

NAZWA INWESTORA:  GMINA BELSK DUZY

ADRES INWESTORA: 05-622 BELSK DUZY, UL.KOZIETULSKIEGO 4a.
BRANZE: INSTALACYJNA - WENTYLACJA | OGRZEWANIE. CPV-45331000-6-

Instalacje cieplne
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 11.2021r.

POZIOM CEN: Srednie ceny Ill kwartat SEKOCENBUD 2021r, ceny materiatéw z
kosztami zakupow

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

KOSZTORYS NIE ZAWIERA PODATKU VAT.

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



WENTYLACJA POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY.

Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych dotyczy nastepujgcych
pomieszczen budynku SUW:

- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyzurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie - Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane przy pomocy grzejnikdéw elektrycznych z
termostatami.

Wentylacja - Do hali naptyw powietrza N1 bedzie odbywat sie z zewnatrz przez czerpnie Scienng zamontowang
na Scianie budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru. Projektuje sie mechaniczny wycigg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z
wentylatorem. Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie
powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na kanale
wywiewnym. Wentylator wywiewny pracuje w sposob ciggty, wentylator nalezy wyposazy¢ w wytgcznik
awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Projektuje sie kanaly nawiewne i wywiewne o Srednicach O160 mm. Wiaczniki wentylatora wyciggowego
powinny by¢ zamontowane na zewnetrznej Scianie przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami, Wentylacja - Pomieszczenie, w ktérym jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy bedzie
wyposazone w wentylacje naturalng oraz wentylacje mechaniczng. Uktad wywiewny W2 realizowany jest
poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja predkosci obrotowej oraz zmiana wydajnosci
wentylatora bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego - dwunastawny regulator tyrystorowy.
Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja
wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocga przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Kanaly jak i
wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji nalezy zakupi¢ badz wykonaé¢ z materiatu odpornego na
dziatanie podchlorynu sodu.

Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. W

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie - Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wycigg powietrza bedzie
realizowany za pomocg wentylatora Sciennego zamontowanego na istniejgcym kanale wentylacyjnym.
Zatgczanie wentylatora bedzie nastepowato poprzez zapalenie Swiatta w pomieszczeniu. Wytgczenie
wentylatora z opdznieniem 5 minut od momentu wytgczenia swiatta.

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.Uwaga:
Szczegoly uktadow potgczen urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zawarte sg w projekcie elektrycznym.
Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac¢ z blachy stosownej do agresywnosci chemicznej pomieszczen.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszac¢ w sposdb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwigkochtonng filcowg lub gumowsa.

Uwaga: Dla podtaczenia grzejnika nalezy wykonac¢ gniazdo lub puszki bryzoszczelne, nieiskrzgce.

Na instalacjach i urzadzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umie$ci¢ wszystkie niezbedne informacje,
tabliczki znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 80 mm w ptaszczu
blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowac wetng mineralng o grubosci 40 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyzsze nie dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejsciach
przez przegrody budowlane, kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami z przektadka z elastomeru.
Uwaga: - wszystkie materiaty z nazwg producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych parametrach
technicznych, posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady |Kosztjedn| R | M | s

KOSZTORYS: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid.
nr 411, BELSK DUZY - WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo
ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych". Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg- PN-78/B-10440 -
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu
wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z
przeprowadzonych prac wykonaé¢ protokoét zgodnie z PN-78/B-10440. Procedure uruchomienia wszystkich
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen oraz warunkami gwarancyjnymi ich
producentow. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy musza zapewni¢ wymagane projektem parametry
pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. CPV - 45232430-5 Roboty w
zakresie uzdatniania wody. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-
45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis [jm.| Naktady |Kosztjedn|] R | M | s

1 Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno -
grzewczych dotyczy nastepujacych pomieszczen budynku SUW:

- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyzurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie - Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane przy pomocy grzejnikow
elektrycznych z termostatami.

Wentylacja - Do hali naptyw powietrza N1 bedzie odbywat sie¢ z zewnatrz przez czerpnie
scienng zamontowang na scianie budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Projektuje si¢ mechaniczny wyciagg powietrza
z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem. Na kanatach wywiewnych
przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja
wydajnosci odbywac¢ sie bedzie za pomoca przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym.
Wentylator wywiewny pracuje w sposéb ciggly, wentylator nalezy wyposazy¢ w wytacznik
awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru. Projektuje sie kanaty nawiewne i wywiewne o $rednicach 0160 mm.
Wiaczniki wentylatora wyciggowego powinny by¢ zamontowane na zewnetrznej scianie przy
drzwiach wejsciowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika
elektrycznego z termostatami,

Wentylacja - Pomieszczenie, w ktérym jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy
bedzie wyposazone w wentylacje naturalng oraz wentylacje mechaniczna. Uklad wywiewny
W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja predkosci
obrotowej oraz zmiana wydajnosci wentylatora bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie
napiecia zasilajgcego — dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanatach wywiewnych
przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja
wydajnosci odbywac¢ sie bedzie za pomoca przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym.
Kanaly jak i wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji nalezy zakupi¢ badz wykona¢ z
materiatu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu.

Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.

Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie - Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.

Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjna. Wyciag
powietrza bedzie realizowany za pomoca wentylatora Sciennego zamontowanego na
istniejacym kanale wentylacyjnym. Zataczanie wentylatora bedzie nastepowato poprzez
zapalenie swiatla w pomieszczeniu. Wytaczenie wentylatora z op6znieniem 5 minut od
momentu wylaczenia swiatla.

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.

Uwaga: Szczegoéty uktadéw potaczen urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zawarte sg w
projekcie elektrycznym.

Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stosownej do agresywnoséi chemicznej
pomieszczen.

W celu umozliwienia czyszczenia kanaléw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki
kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw. Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem
(nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszaé w sposoéb trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac¢ przy pomocy
specjalnych facznikéw, z przekladka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

Na instalacjach i urzadzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umiesci¢ wszystkie
niezbedne informacje, tabliczki znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa,

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowaé¢ welng mineralna grubosci 80
mm w ptaszczu blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowaé¢
wetng mineralng o grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyzsze nie
dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejsciach przez przegrody budowlane,
kanaly wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami z przektadka z elastomeru.

Uwaga: - wszystkie materialy z nazwg producenta mozna zastapi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

[jm.| Naktady [Kosztjedn.|

R

| M [ s

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego
uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).

1| KNR2-17
d.1 0122-02
2.0.3.3. 9903
STWIOR - 08

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
8r.do 200 mm - udziat ksztattek do
35 % - w obiektach
modernizowanych - przewody
wentylacyjne o 8r.125 mm
pomieszczenia dezynfekcji, (pom.
2), wg dokumentacji N2/W2.
wykonanie z blachy
kwasoodpornej, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). Przy
wszystkich przepustach przez
przegrody (stropy, dachy),
przewody wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach
pierscieniowych zastosowaé
miekkie podktadki pomiedzy
pierscieniami a przewodem.
Przewody o przekrojach okragtych
tzw. ,Spiro” zwijane spiralnie z
tasmy blaszanej. Powyzszy system
przyjeto celem usprawnienia
montazu elementéw
wentylacyjnych podczas budowy.
Dla kanatéw okragtych typu ,Spiro”
zmiany kierunku przeptywu winny
mie¢ duzy promien wygiecia: 5
Srednic na zakret 900, 3 Srednice
na zakret 600, 2 $rednice na zakret
450 lub mniejszy. Potgczenie
kanatéw nalezy wykonac z
wykorzystaniem wsuwek i
kotnierzy. Mocowania z blachy
tasmowej sg dopuszczalne po
zastosowaniu podkfadki
dzwiekochtonne;j filcowej lub
gumowej. Mocowania przewodéw
nalezy wykona¢ za pomocg
typowych podwieszenh i podpor
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
normg PN-EN 12236:2003 lub inng
rébwnowazng.

m2

2,120

0,00

1* 999

2*| 6507499

3*| 6507599

4*| 6581199

5| 6582299

przedmiar=2* 3,14 *0,125* 0,56 *
(4,6 +0,8)=2,120 m2

~-R--
robocizna
1,72 * 0,955*1,1 = 1,80686 r-g/m2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne
kotowe typ S (Spiro) z blachy ze
stali kwasoodporne o $r.125 mm
0,75 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy blachy ze stali
kwasoodporne o0 $r.125 mm

0,29 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych kotowych ze stali
kwasoodpornej o $r.125 mm
(dostawca: KZO)

0,41 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych
kwasoodpornrne o $r.125 mm
2,02 szt/m2

m2

m2

szt

szt

3,8305

1,5900

0,6148

0,8692

4,2824

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

6*

7*

8*

9*

1570100

6801405

0000000

39511

podkfadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej o gr. 5 mm -
kwasoodporne

0,43 szt/m2

sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm -
kwasoodporne

0,37 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

0,5 %

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,08 m-g/m2

szt

kg

%

0,9116

0,7844

0,1696

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 2-17
0122-02
z.0.3.3. 9903
2.0.3.7. 9906-
1
STWIOR - 08

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o
$r.do 200 mm - udziat ksztattek do
35 % - w obiektach
modernizowanych - w
maszynowniach - przewody
wentylacyjne o $r. 160 mm.
pomieszczeniu hali
technologicznej, wg dokumentac;ji
N1/W1. wykonanie z blachy
stalowej ocynkowanej. Przy
wszystkich przepustach przez
przegrody (stropy, dachy, $ciany),
przewody wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach
pierscieniowych zastosowac
miekkie podktadki pomiedzy
pierscieniami a przewodem.
Przewody o przekrojach okragtych
tzw. ,Spiro” zwijane spiralnie z
tasmy blaszanej. Powyzszy system
przyjeto celem usprawnienia
montazu elementéw
wentylacyjnych podczas budowy.
Dla kanatéw okragtych typu ,Spiro”
zmiany kierunku przeptywu winny
mie¢ duzy promien wygiecia: 5
$rednic na zakret 900, 3 $rednice
na zakret 600, 2 Srednice na zakret
450 lub mniejszy. Potgczenie
kanatéw nalezy wykonac z
wykorzystaniem wsuwek i
kotnierzy. Mocowania z blachy
tasmowej sg dopuszczalne po
zastosowaniu podktadki
dzwiekochtonnej filcowej lub
gumowej. Mocowania przewodéw
nalezy wykona¢ za pomocg
typowych podwieszen i podpor
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
normg PN-EN 12236:2003 lub inng
réwnowaznag.

m2

1,407

0,00

1*

999

przedmiar=2*3,14*0,16 *0,5*
(0,8 +2,0) = 1,407 m2

~R--

robocizna
1,72 * 0,955*1,1*1,3 = 2,348918 r-
g/m2

M -

3,3049

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

6507499

6507599

6581199

6582299

1570100

6801405

0000000

39511

przewody (prostki) wentylacyjne
kotowe typ S (Spiro) z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.160mm
0,75 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.160 mm

0,29 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych kotowych o $r.
160mm (dostawca: KZO)

0,41 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o sr.
160mm

2,02 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej o gr. 5 mm

0,43 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,37 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

0,5 %

-S--
samochod dostawczy 0.9 t
0,08 m-g/m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1,0553

0,4080

0,5769

2,8421

0,6050

0,5206

0,1126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

3
d.1

KNR 2-17
0131-02
STWIOR - 08

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe kotowe, typ B do
przewodéw o $r.do 200 mm -
przewody wentylacyjne o $r. 125
mm w pomieszczeniu dezynfekcii,
montowane na kanale wywiewnym,
wg dokumentacji W2. wykonanie
ze stali kwasoodpornej, (z
materiatu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). W celu
zrownowazenia uktadow
wentylacyjnych, kontroli i pomiaru
przeptywu powietrza oraz dla
zapewnienia niskiego poziomu
hatasu instalacje wentylacyjng
nalezy wyposazy¢ w przepustnice
jednoptaszczyznowe.

szt.

2,000

0,00

1*

2*

3*

4*

999

6510499

6582299

6801405

przedmiar = 2,000 szt.

- R--
robocizna
0,49 * 0,955 = 0,46795 r-g/szt.

M --
przepustnice jednoptaszczyznowe
ze stali kwasoodpornej o $r.120
mm

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych
kwasoodpornrne o $r.125 mm
2,08 szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
- kwasoodporne

0,38 kg/szt.

szt

szt

kg

0,9359

2,0000

4,1600

0,7600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

5*

6*

0000000

39511

materialty pomocnicze(od M)
0,5 %

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/szt.

%

m-g

0,0600

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 2-17
0131-02
STWIOR - 08

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe kotowe, typ B do
przewoddw o $r.do 200 mm -
przewody wentylacyjne o $r. 160
mm w pomieszczeniu hali
technologicznej, montowane na
kanale wywiewnym, lamelki
aluminiowe, uszczelka piankowa,
wg dokumentacji W1. wykonanie
ze stali ocynkowanej. W celu
zréwnowazenia uktadow
wentylacyjnych, kontroli i pomiaru
przeptywu powietrza oraz dla
zapewnienia niskiego poziomu
hatasu instalacje wentylacyjng
nalezy wyposazy¢ w przepustnice
jednoptaszczyznowe.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

6510499

6582299

6801405

0000000

39511

przedmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna
0,49 * 0,955 = 0,46795 r-g/szt.

M --
przepustnice jednoptaszczyznowe
ze stali ocynkowanej o $r.160 mm
(dostawca: UNI)

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych o
$r.160 mm

2,08 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,38 kg/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

0,5 %

~-S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/szt.

szt

szt

kg

%

m-g

0,4680

1,0000

2,0800

0,3800

0,0300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 2-17
0155-02
STWIOR - 08

Ttumiki akustyczne rurowe proste i
optywowe o $r.do 200 mm -
przewody wentylacyjne o sr. 125
mm pomieszczenia dezynfekcji, wg
dokumentacji W2. wykonanie ze
stali kwasoodpornej, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). Instalacje
wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w
ttumiki akustyczne zapewniajacy
normatywny poziom hatasu od
urzadzen wentylacyjnych w
pomieszczeniach zgodnie z normg
PN-87/B-0215/02 ,Akustyka -
ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach” oraz
zaleceniami technologicznymi
obiektu.

szt.

1,000

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

6525399

6581199

6582699

1570100

6801405

0000000

39511

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
2,9 * 0,955 = 2,7695 r-g/szt.

M --
ttumiki akustyczne rurowe proste
kwasoodporne o sr. 125 mm

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych kwasoodporne o
$r. 125 mm (dostawca: KZO)

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych - kwasoodporne o
$r. 125 mm
1,04 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej o gr. 5 mm -
kwasoodporne

2,14 szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm -
kwasoodporne

0,2 kg/szt.

materialty pomocnicze(od M)

0,5 %

-8 -
samochod dostawczy 0.9 t
0,21 m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

2,7695

1,0000

2,0000

1,0400

2,1400

0,2000

0,2100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

6
d.1

KNR 2-17
0155-02
STWIOR - 08

Thumiki akustyczne rurowe proste i
optywowe o $r.do 200 mm -
przewody wentylacyjne o $r. 160
mm pomieszczenia hali
przemystowej, wg dokumentacji
W1. wykonanie ze stali
ocynkowanej. Instalacje
wentylacyjng nalezy wyposazyé w
ttumiki akustyczne zapewniajgcy
normatywny poziom hatasu od
urzgdzen wentylacyjnych w
pomieszczeniach zgodnie z normg
PN-87/B-0215/02 ,Akustyka -
ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach” oraz
zaleceniami technologicznymi
obiektu.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

999

6525399

6581199

6582699

przedmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna
2,9 * 0,955 = 2,7695 r-g/szt.

M --
ttumiki akustyczne rurowe proste
ze stali ocynkowanej o $r.160 mm
1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych ze stali aluminiowej
0 $r.160 mm (dostawca: KZO)

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych o $r.160 mm

1,04 szt/szt.

szt

szt

szt

2,7695

1,0000

2,0000

1,0400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

5*

6*

8*

1570100

6801405

0000000

39511

podkfadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej o gr. 5 mm

2,14 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,2 kg/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

0,5 %

~-S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0,21 m-g/szt.

szt

kg

%

m-g

2,1400

0,2000

0,2100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

7
d.1

KNR 2-17
0138-01
STWIOR - 08

Kratki wentylacyjne typ A lub N o
obwodzie do 800 mm - do
przewodow stalowych i
aluminiowych - kratki wentylacyjne
220x80mm z redukcja z kanatu
okragtego o $r. 125 mm.
Wykonanie kwasoodporne, (z
materiatu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu), (W2).

szt.

2,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

6521599

6582699

6802734

0000000

39511

przedmiar = 2,000 szt.

—-R--
robocizna
0,92 * 0,955 = 0,8786 r-g/szt.

M -
kratki wentylacyjne 220x80mm z
redukcjg z kanatu okragtego o $r.
125 mm. Wykonanie
kwasoodporne, (W2).

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw
wentylacyjnych - kratek
wentylacyjnych 220x80mm z
redukcjg z kanatu okragtego o $r.
125 mm, kwasodporne.

1,04 szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm - kwasoodporne
0,003 kg/szt.

materialy pomocnicze(od M)

0,5 %

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/szt.

szt.

szt

kg

%

1,7572

2,0000

2,0800

0,0060

0,0400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR 2-17
0138-01
STWIOR - 08

Kratki wentylacyjne typ A lub N o
obwodzie do 800 mm - do
przewoddw stalowych i
aluminiowych - kratka wentylacyjna
okragta na kanat okragty o $r. 160
mm. Wykonanie ze stali
ocynkowanej, (W1). Wymiana
istniejacych kratek.

szt.

6,000

0,00

1*

999

przedmiar = 6,000 szt.

~-R--
robocizna
0,92 * 0,955 = 0,8786 r-g/szt.

5,2716

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243

-10-




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*

3*

6*

6521599

6582699

6802734

0000000

39511

M -
kratka wentylacyjna okragta na
kanat okragty o $r. 160 mm.
Wykonanie ze stali ocynkowanej,
(W1).

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych kratka
wentylacyjna okragta na kanat
okragty o $r. 160 mm, (W1).

1,04 szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
diug.do 45 mm

0,003 kg/szt.

materialty pomocnicze(od M)
0,5 %

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/szt.

szt.

szt

kg

%

m-g

6,0000

6,2400

0,0180

0,1200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

jednostkowa

9
d.1

KNR 2-17
0136-02
z.0.3.3. 9903
analogia
STWIOR - 08

Zasuwy stalowe kotowe typ Ai B
do przewoddw o $r.do 200 mm - w
obiektach modernizowanych -
klapa zwrotna na kanale
wywiewnym DN 160, (W1).

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

6511699

6581199

6582299

1570100

6801405

0000000

39511

przedmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna

0,85 * 0,955*1,1 = 0,892925 r-
g/szt.

M --
klapa zwrotna na kanale
wywiewnym DN 160, (W1)

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych kotowych o $r.
160mm (dostawca: KZO)

1,02 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r.
160mm

2,08 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej 0 gr. 5 mm

1,07 szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,38 kg/szt.

materialty pomocnicze(od M)

0,5 %

~-S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0,8929

1,0000

1,0200

2,0800

1,0700

0,3800

0,0500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243

-11-




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

10
d.1

KNR 2-17
0136-02
z.0.3.3. 9903
analogia
STWIOR - 08

Zasuwy stalowe kotowe typ Ai B
do przewoddw o $r.do 200 mm - w
obiektach modernizowanych -
klapa zwrotna na kanale
wywiewnym DN 125, (W2).
Wykonanie chemoodporne -
odporne na dziatanie podchlorynu
sodu.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

6511699

6581199

6582299

1570100

6801405

0000000

39511

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna

0,85 * 0,955*1,1 = 0,892925 r-
g/szt.

M -
klapa zwrotna na kanale
wywiewnym DN 125, (W2).
Wykonanie chemoodporne -
odporne na dziatanie podchlorynu
sodu.

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow)
wentylacyjnych kotowych ze stali
kwasoodpornej 0 $r.125 mm
(dostawca: KZO)

1,02 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych
kwasoodpornrne o $r.125 mm
2,08 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty
gumowej o gr. 5 mm -
kwasoodporne

1,07 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm -
kwasoodporne

0,38 kg/szt.

materialy pomocnicze(od M)

0,5 %

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0,8929

1,0000

1,0200

2,0800

1,0700

0,3800

0,0500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243

-12-




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

11
d.1

analiza
indywidualna
na podstawie

projektu
STWIOR - 08

Izolacja dzwigkochtonna
przewodéw przy przejsciach przez
konstrukcje dachu i Sciany- otwor w
miejscu przej$¢ kanatu wentylatora
dachowego W1, W2, przez
warstwy dachu, (W2) i Sciane
zewnetrzng, (W1). Przy wszystkich
przepustach przez stropy, dach,
Sciany, przewody wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w ostony z
przektadka z elastomeru. Przy
mocowaniach pierscieniowych
zastosowac miekkie podktadki
pomiedzy pierscieniami a
przewodem. Wykonanie przejsé
kanatéow wentylacyjnych przez
przegrody pionowe poprzez
wybicie otworu i zaizolowanie
przestrzeni pomiedzy rurg, a
przegrodg nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem pianki
poliuretanowej i zaprawy
cementowe;.

szt.

2,000

0,00

1*

przedmiar =1 + 1 = 2,000 szt.

M --
izolacja dzwigkochtonna
przewoddw przy przejsciach przez
konstrukcje dachu i sciany- otwor
w miejscu przej$¢ kanatu
wentylatora dachowego W1, W2,
przez warstwy dachu, (W2) i Sciane
zewnetrzng, (W1). Przy wszystkich
przepustach przez stropy, dach,
sciany, przewody wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w ostony z
przektadkg z elastomeru. Przy
mocowaniach pierscieniowych
zastosowac miekkie podkfadki
pomiedzy pierécieniami a
przewodem. Wykonanie przej$¢
kanatow wentylacyjnych przez
przegrody pionowe poprzez
wybicie otworu i zaizolowanie
przestrzeni pomiedzy rurg, a
przegrodg nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem pianki
poliuretanowej i zaprawy
cementowej.

1 szt/szt.

szt

2,0000

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

12
d.1

KNR 9-16
0212-01
STWIOR - 08

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym - izolacje przewodéw
wentylacyjnych W1, W2, wetng
mineralng o grubosci 80mm o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta Eh = 0,035 [W/(mK)] w
ptaszczu z blachy kwasoodpornej i
ocynkowane;.

izola
cji

2,292

0,00

1*

999

przedmiar = 1,0 * ((2 * 3,14 * 0,125
*0,5)*2+(2*3,14*0,16*0,5) *
1)+20*(2*3,14*0,16*0,5) =
2,292 m2 izolacji

~-R--
robocizna

0,298 r-g/m2 izolacji

M --

0,6830

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

6701500

6582800

6764100

0000000

39500

wetna mineralna o grubosci 80mm
o wspotczynniku przewodzenia
ciepta Eh = 0,035 [W/(mK)]

1,1 m2/m2 izolacji

tadma aluminiowa samoprzylepna
(dostawca: IBF)

3,82 m/m2 izolacji

szpilki zgrzewane, kompletne
(szpilki, talerzyki, kapturki)

8,18 szt/m2 izolacji

materiaty pomocnicze(od M)

1,5 %

-8 --
samochod skrzyniowy
0,019 m-g/m2 izolacji

szt

%

m-g

2,5212

8,7554

18,7486

0,0435

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

KNR-W 2-16
0601-02
z.0.3.1.4.

STWIOR - 08

Ptaszcze ochronne z blachy
rurociggi o $r. zew. 60-191 mm -
powierzchnia izolacji do 10 m2 -
izolacje przewodéw wentylacyjnych
W2, na budynku wetng mineralng o
grubosci 80mm w ptaszczu z
blachy kwasodpornej, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu).

m2

0,785

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

1120401

0000000

39100

39610

71330

przedmiar = 1,0 * (2 * 3,14 * 0,125
*0,5)*2=0,785m2

- R--
robocizna
0,85 * 1,3 =1,105 r-g/m2

M --
blacha stalowa kwasoodporna
ptaska, w arkuszach, grub. 0,50
mm

4,8 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
3%

~-S-
ciggnik kotowy

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
przyczepa skrzyniowa

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
nozyce gilotynowe mechaniczne

elektryczne
0,02 * 1,3 = 0,026 m-g/m2

kg

%

m-g

m-g

0,8674

3,7680

0,0408
0,0408

0,0204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

jednostkowa

14
d.1

KNR-W 2-16
0601-02
z.0.3.1.4.

STWIOR - 08

Ptaszcze ochronne z blachy
rurociggi o $r. zew. 60-191 mm -
powierzchnia izolacji do 10 m2 -
izolacje przewoddw wentylacyjnych
W1, na budynku wetng mineralng o
grubosci 80mm w ptaszczu z
blachy ocynkowane;.

m2

1,507

0,00

1*

999

przedmiar =1,0*(2* 3,14 * 0,16 *
0,5)+2,0*(2*3,14*0,16*0,5) =
1,507 m2

~-R--
robocizna
0,85* 1,3 = 1,105 r-g/m2

M --

1,6652

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady [Kosztjedn. R M S
2* 1120401 blacha stalowa ocynkowana kg 7,2336 0,00 0,00
ptaska, w arkuszach, grub. 0,50
mm
4,8 kg/m2
3*| 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
3%
~-S-
4* 39100 ciagnik kotowy m-g 0,0784 0,00 0,00
0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
5* 39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0784 0,00 0,00
0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
6* 71330 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0,0392 0,00 0,00
elektryczne
0,02 * 1,3 = 0,026 m-g/m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne | szt. 1,000 0,00
d.1 0152-02 lub gwiazdziste o s$r. do 200 mm -
z.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane -
STWIOR - 08 | wywietrzak dachowy zintegrowany
z wentylatorem DN 160, wg
wytycznych w projekcie, V - 330
m3/h, silnik jednofazowy U=400
[V], Pobdr mocy silnika P=0,1 [kW],
Predko$¢ obrotowa obr. =
1820[obr/min], Stopien ochrony
IP54, klasa izolacyjnosci F - pom.
hali technologicznej (W1), praca
ciggta, montowany na podstawie
dachowej. Dla wentylatora
zamontowac wytgcznik awaryjny.
Wytacznik wentylatora
wyciggowego powinien byé
zamontowany na zewnetrznej
Scianie przy drzwiach wejsciowych
do budynku. Wytgcznik wg projektu
elektrycznego. Wentylator
dodatkowo wyposazy¢ w wytgcznik
awaryjny na dachu. W okresie
letnim nie przewiduje sie
chtodzenia powietrza, a jedynie
przewietrzanie pomieszczenia.
Uwaga: -wszystkie materiaty z
nazwag producenta mozna zastgpic
innymi o identycznych parametrach
technicznych, posiadajgce
wszystkie niezbedne certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Zamiana wymaga jednak
wczeshiejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.
przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1130 0,00 0,00
2,83*1,1=3,113 r-g/szt.
M --
-15-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*| 6524199

3*| 6582299

4*| 7830199

5| 1344410

6*| 1120000

7" 1331200

8*| 6801502

9*| 0000000

10* 39510

wywietrzak dachowy zintegrowany
z wentylatorem DN 160, wg
wytycznych w projekcie, V - 330
m3/h, silnik jednofazowy U=400
[V], Pobdr mocy silnika P=0,1 [kW],
Predkos¢ obrotowa obr. = 1820
[obr/min], Stopien ochrony 1P54,
klasa izolacyjnosci F - pom. hali
technologicznej (W1), praca ciggta,
montowany na podstawie
dachowej

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw
wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm

1,04 szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.

Sciggacze srubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym

3,12 szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki
ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm
3,12 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-
katnym, z gwintem na catej
diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,17 kg/szt.

materialy pomocnicze(od M)

1,5 %

~-S--
samochdd dostawczy
0,11 m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

kg

kg

%

m-g

1,0000

1,0400

12,5000

3,1200

2,4500

3,1200

0,1700

0,1100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

16
d.1

KNR-W 2-17
0208-01
z.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

Wentylatory dachowe stalowe lub z
polichlorku winylu o $rednicy
otworu ssgcego do 200 mm (masa
do 20kg) - wentylator dachowy
DN125, V - 60/146 m3/h, Silnik
asynchronicznyjednofazowy U=230
[V], Pobdr mocy P=0,25 [kW],
Predkos¢ obr. = 1350 [obr/min],
Regulator tyrystorowy RND-1,
stopien ochrony IP55, klasa
izolacyjnosci F. Silniki sg
wykonane zgodnie ze standardami
IEC 60072 i IEC 60034, posiadajg
znak CE - pom. dezynfekcji (W2).
Praca ciggta tryb 1. Praca awaryjna
tryb 2 - zatgczany Swiattem,
Wytgczany z op6znieniem
czasowym np. 10min. praca ciggta.
Montowany na podstawie
dachowej. Wykonanie
chemoodporne, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). Przeznaczony
do transportu medium
zawierajgcego agresywne zwigzki
chemiczne. Regulacja predkosci
obrotowej oraz zmiana wydajnosci
wentylatora bedzie mozliwa
poprzez zmniejszenie napiecia
zasilajgcego — dwunastawny
regulator tyrystorowy. Wentylator
wyprodukowany zgodnie z
systemem jakosci (ISO 9001).
Akcesoria montazowe: podstawa
dachowa, ztgcze przeciwdrganiowe
antystatyczne PVC-EL, klapa
zwrotna.Wentylacja wyciggowa
pracuje w sposob ciggty min.
6-krotng wymiana powietrza na
godzine i awaryjnie 10 wym/h. w/h
(Dz.U.1994.21.72 §42) zmieniajgc
regulacje wentylatora.

Regulacja predkosci obrotowe;j
oraz zmiana wydajnosci
wentylatora jest poprzez
zmniejszenie napiecia zasilajgcego
- dwunastawny regulator
tyrystorowy.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

999

6820201

6801502

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
4,96 r-g/szt.

M --
ptyty gumowe bez przektadek, o
grubosci 5mm - kwasoodporne
0,13 m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-
katnym, z gwintem na catej
diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm -
kwasoodporne

0,21 kg/szt.

m2

kg

4,9600

0,1300

0,2100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

4*

6*

0000000

39510

wentylator dachowy DN125, V -
60/146 m3/h, Silnik
asynchronicznyjednofazowy U=230
[V], Pobor mocy P=0,25 [kW],
Predkos¢ obr. = 1350 [obr/min],
Regulator tyrystorowy RND-1,
stopien ochrony IP55, klasa
izolacyjnosci F. Silniki sg wykonane
zgodnie ze standardami IEC 60072
i IEC 60034, posiadajg znak CE -
pom. dezynfekcji (W2).

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

1,5 %

~-S-
samochdd dostawczy
0,12 m-g/szt.

szt

%

m-g

1,0000

0,1200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

17
d.1

KNR-W 2-17
0149-01
z.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

Podstawy dachowe stalowe kotowe
typ B/l o $r. do 160 mm, w
uktadach kanatowych - podstawa
dachowa pod wentylator.DN125.
Wentylacyjna pom. nr 2
dezynfekcji, wg wykazu w
dokumentacji, (W2). Wykonanie
kwasoodporne, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu)

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

6522899

6582299

6811099

1340010

6801502

0000000

39510

przedmiar = 1,000 szt.

—-R--
robocizna
3,29 * 1,1 = 3,619 r-g/szt.

M -
podstawa dachowa pod wentylator.
DN125. Wentylacyjna pom. nr 2
dezynfekcji, wg wykazu w
dokumentac;ji, (W2). Wykonanie
kwasoodporne, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu)

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
160 mm - kwasoodporne

2,08 szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz
podstawy z ptyty gumowej o
gr.5mm - kwasoodporne

1,03 szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na
catej dt. z nakret. 6-katnymi
Sredniodoktadnymi M 12x160mm -
kwasoodporne

1,33 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-
katnym, z gwintem na catej
diugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm -
kwasoodporne

0,19 kg/szt.

materialy pomocnicze(od M)
1,5%

-8 -
samochod dostawczy
0,12 m-g/szt.

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

3,6190

1,0000

2,0800

1,0300

1,3300

0,1900

0,1200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243

-18 -




Kosztorys

Lp. | Podstawa |

Opis

[jm. | Naktady

Koszt jedn.

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

18
d.1

KNR-W 2-17
0149-01
z.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

Podstawy dachowe stalowe kotowe
typ B/ll o $r. do 160 mm, w
uktadach kanatowych - obiekty
modernizowane - podstawa
dachowa pod wywietrzak
zespolony z wentylatorem.
Wentylacyjna pom. nr 1 hali
przemystowej, wg wykazu w
dokumentaciji, (W1).

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

6522899

6582299

6811099

1340010

6801502

0000000

39510

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
3,29 * 1,1 = 3,619 r-g/szt.

M --
podstawa dachowa pod wywietrzak
zespolony z wentylatorem.
Wentylacyjna pom. nr 1 hali
przemystowej, wg wykazu w
dokumentacji, (W1). (dostawca:
CEK)

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw
wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm

2,08 szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz
podstawy z ptyty gumowej o
gr.5mm

1,03 szt/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na
catej dt. z nakret. 6-katnymi
Sredniodoktadnymi M 12x160mm
1,33 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-
katnym, z gwintem na catej
dtugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

1.5 %

~-S-
samochdd dostawczy
0,12 m-g/szt.

szt

szt

szt

kg

kg

%

3,6190

1,0000

2,0800

1,0300

1,3300

0,1900

0,1200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

19
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.0.3.3. 9903
STWIOR - 08

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne
kotowe typ Bi C o $r.do 315 mm -
w obiektach modernizowanych -
czerpnia Scienna fi 160mm,
wyposazona w siatke przeciw
owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z
jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o srednicy 1 mm
oraz oczku 2x2 mm.
Zabezpieczona przed
oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze
elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. hali
technologicznej (N1), spdd czerpni
+0,5m.

szt.

1,000

0,00

przedmiar = 1,000 szt.

~R--

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

6520899

6582299

6801405

0000000

39511

robocizna
1,99 * 0,955*1,1 = 2,090495 r-
g/szt.

M --
czerpnia scienna fi 160mm,
wyposazona w siatke przeciw
owadom 8x8 mm. Zabezpieczona
z jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o $rednicy 1 mm
oraz oczku 2x2 mm.
Zabezpieczona przed
oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze
elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. hali
technologicznej (W1)

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych o
$r.160 mm

1,05 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,28 kg/szt.

materiaty pomocnicze(od M)

0,5 %

~-S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

2,0905

1,0000

1,0500

0,2800

0,0200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

20
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.0.3.3. 9903
STWIOR - 08

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne
kotowe typ Bi C o $r.do 315 mm -
w obiektach modernizowanych -
czerpnia Scienna fi 125mm,
wyposazona w siatke przeciw
owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z
jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o srednicy 1 mm
oraz oczku 2x2 mm.
Zabezpieczona przed
oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze
elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. dezynfekcji (N2),
spéd czerpni +0,3m. Wykonanie
kwasoodporne, (z materiatu
odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu)

szt.

1,000

0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna

1,99 * 0,955*1,1 = 2,090495 r-
g/szt.

M --

2,0905

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*

5*

6*

6520899

6582299

6801405

0000000

39511

czerpnia Scienna fi 125mm,
wyposazona w siatke przeciw
owadom 8x8 mm. Zabezpieczona
Z jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o $rednicy 1 mm
oraz oczku 2x2 mm.
Zabezpieczona przed
oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze
elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. dezynfekgcji (N2).
Wykonanie kwasoodporne, (z
materiatu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu)

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowowych
kwasoodpornrne o $r.125 mm
1,05 szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem
sze$ciokgtnym z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,28 kg/szt.

materialty pomocnicze(od M)
0,5 %

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/szt.

szt.

szt

kg

%

m-g

1,0000

1,0500

0,2800

0,0200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

21
d.1

KNR 5-04
1101-01
analogia

STWIOR - 08

Instalacja samoczynnego
zatgczania 1 wentylatora o mocy
0.6 kW w obiektach z uziemieniem
ochronnym - montaz
dwunastawnego regulatora
tyrystorowego RND-1 — regulatora
predkosci obrotowej. 230V/50 Hz.
Dtawnice: 2xPG11 +1xPG9.
Regulator predkosci obrotowej —
pozwala na zmiane wydajno$ci
wentylatora poprzez zmniejszanie
napiecia zasilajgcego, a) praca
ciggta wentylatora tryb 1, b) praca
awaryjna wentylatora tryb 2 -
zatgczany $wiattem. Wytgczany z
opdznieniem czasowym np. 10
min. Szesciostopniowy,
dwunastawny regulator
tyrystorowy. Do montazu
natynkowego. Styk przetaczenia
biegu CL-CL bezpotencjatowe NO -
pom. 2

ukfa

1,000

0,00

1*

999

przedmiar = 1,000 uktad.

~-R--

robocizna

25,58 * 0,955 = 24,4289 r-g/ukiad.

M --

24,4289

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

2*

3*

7910401

0000000

regulator predkosci obrotowe;.
230V/50 Hz. Dfawnice: 2xPG11 +
1xPG9. Regulator predkosci
obrotowej — pozwala na zmiane
wydajno$ci wentylatora poprzez
zmniejszanie napiecia
zasilajgcego, a) praca ciagta
wentylatora tryb 1, b) praca
awaryjna wentylatora tryb 2 -
zatgczany Swiattem. Wylgczany z
opoznieniem czasowym np. 10
min. Szesciostopniowy
dwunastawny regulator
tyrystorowy. Do montazu
natynkowego. Styk przetaczenia
biegu CL-CL bezpotencjatowe NO -
pom. 2

1 szt/ukfad.

materiaty pomocnicze(od M)
0,5%

szt

%

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

22
d.1

wycena
indywidualna
STWIOR - 08

Wykuwanie otworéw dla przejsé
instalacji wentylacji, montaz
czerpni i wyrzutni, obrobki
dekarskie itp. roboty budowlane
towarzyszace zwigzane z
instalacjami. (wycena ryczattowa).

kpl

1,000

0,00

1*

przedmiar = 1,000 kpl

M -
wykuwanie otwordéw dla przejsé
instalacji wentylacji, montaz
czerpni i wyrzutni, obrébki
dekarskie itp. roboty budowlane
towarzyszace zwigzane z
instalacjami. (wycena ryczattowa).
1 kpl/kpl

kpl

1,0000

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

23
d.1

KNR 4-01

0320-10

analogia
STWIOR - 08

Uszczelnienie stykéw kanatéw ze
$cianami - uszczelnianie przej$¢
przewoddw przez $ciany i stropy
ognioochronng ( gazoszczelng),
elastyczng masg uszczelniajacg
typu F2 (El 120),

3,580

0,00

1*

2*

3*

999

0000000

34312

przedmiar =
(2*3,14*0,125*0,5)*2*2
(2*3,14*0,16*0,5)*2*2
RAZEM

1,570
2,010
3,580 m

~-R--
robocizna
0,14 r-g/m

M -
ognioochronna ( gazoszczelna)
elastyczna masa uszczelniajaca
typu F2 (EI 120)

0,5 szt/m

materialty pomocnicze(od M)

1,5 %

~-S-
wycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

0,01 m-g/m

szt

%

m-g

0,5012

1,7900

0,0358

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady [Kosztjedn. R S
24 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie | kol. 8,000 0,00
d.1 1612-05 przesuwne wys.kolumny do 4 m
STWIOR - 08
przedmiar=1+6 + 1 = 8,000 kol.
~-R--
1* 999 robocizna r-g 32,9600 0,00 0,00
4,12 r-g/kol.
M --
2* 2791500 ptyty pomostowe dtugie m2 0,5600 0,00 0,00
0,07 m2/kol.
3*| 2791501 ptyty pomostowe krétkie m2 0,1600 0,00 0,00
0,02 m2/kol.
4* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0160 0,00 0,00
kLIl
0,002 m3/kol.
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S-
6* 48300 rusztowanie ramowe warszawskie | m-g 9,3600 0,00 0,00
1,17 m-g/kol.
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-23-




PODSUMOWANIE DZIALU

Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych dotyczy nastepujgcych pomieszczen budynku SUW:
- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyzurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie - Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane przy pomocy grzejnikow elektrycznych z termostatami.
Wentylacja - Do hali naptyw powietrza N1 bedzie odbywat sie z zewnatrz przez czerpnie $cienng zamontowang na scianie
budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Projektuje sie
mechaniczny wycigg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem. Na kanatach wywiewnych
przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za
pomocg przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Wentylator wywiewny pracuje w sposéb ciggty, wentylator nalezy
wyposazy¢ w wytgcznik awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru. Projektuje sie kanaty nawiewne i wywiewne o $srednicach O160 mm. Wigczniki wentylatora wyciggowego powinny
by¢ zamontowane na zewnetrznej Scianie przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami,
Wentylacja - Pomieszczenie, w ktdérym jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy bedzie wyposazone w wentylacje
naturalng oraz wentylacje mechaniczng. Uktad wywiewny W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny.
Regulacja predkosci obrotowej oraz zmiana wydajnosci wentylatora bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie napiecia
zasilajgcego — dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu
uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na
kanale wywiewnym. Kanaly jak i wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji nalezy zakupi¢ bgdz wykona¢ z
materiatu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu.

Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie - Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wyciag powietrza bedzie realizowany za
pomocg wentylatora sciennego zamontowanego na istniejgcym kanale wentylacyjnym. Zatgczanie wentylatora bedzie
nastepowato poprzez zapalenie Swiatta w pomieszczeniu. Wylgczenie wentylatora z opéznieniem 5 minut od momentu
wytgczenia swiatta.

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.

Uwaga: Szczegoty uktadow potaczen urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zawarte sg w projekcie elektrycznym.
Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stosownej do agresywnosci chemicznej pomieszczen.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i
tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow. Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki
i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszaé w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drganh z
instalacji do konstrukcji. Podtrzymywacé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy
pomocy specjalnych facznikéw, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowa.

Na instalacjach i urzgdzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje, tabliczki
znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowaé wetng mineralng grubosci 80 mm w ptaszczu blachy
ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej - uwaga powyzsze nie dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przej$ciach przez przegrody budowlane,
kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami z przektadkg z elastomeru.

Uwaga: - wszystkie materiaty z nazwg producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych parametrach technicznych,
posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga
jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

Razem koszty 0,00
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady |Kosztjedn| R | M | s
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid.
nr 411, BELSK DUZY - WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo
ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych". Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg- PN-78/B-10440 -
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu
wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z
przeprowadzonych prac wykonaé¢ protokoét zgodnie z PN-78/B-10440. Procedure uruchomienia wszystkich
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen oraz warunkami gwarancyjnymi ich
producentow. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy musza zapewni¢ wymagane projektem parametry
pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. CPV - 45232430-5 Roboty w
zakresie uzdatniania wody. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-
45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

2 OGRZEWANIE POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY. CPV-45314320-0 -
Instalowanie elektrycznych systemoéw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w
budynkach.

W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podtaczenia
grzejnikéw nalezy wykonaé¢ gniazda lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego).

25| KNRO0-38 | Montaz grzejnikéw szt. 4,000 0,00

d.2

0103-03
analogia
STWIOR - 08

konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 3000
W, szt. 4, wymiary 40x10x100
[mm], (zasilanie 230V przekrdj
kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego),.Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, 1P24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. hali technologicznej nr 1.Dla
podigczenia grzejnika nalezy
wykonac¢ gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

1*

2*

3*

999

6014999

39511

przedmiar = 4,000 szt.

~-R--
robocizna
0,94 r-g/szt.

M --
grzejniki konwektorowe
elektrycznez termostatem
elektromechanicznym, moc 3000
W, szt. 4, wymiary 40x10x100
[mm], (zasilanie 230V przekrdj
kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego),.Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymatos¢ mechaniczna IK 08 -
pom. hali technologicznej nr 1.Dla
podfgczenia grzejnika nalezy
wykonac gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

~-S--
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

szt.

m-g

3,7600

4,0000

0,2800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

26
d.2

KNR 0-38

0103-03

analogia
STWIOR - 08

Montaz grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 1350
W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm],
(zasilanie 230V przekréj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dezynfekcji nr 2. Dla
podtgczenia grzejnika nalezy
wykonac gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

szt.

4,000

0,00

1*

2*

3*

999

6014999

39511

przedmiar = 4,000 szt.

-R--
robocizna
0,94 r-g/szt.

M --
grzejniki konwektorowe elektryczne
z termostatem
elektromechanicznym, moc 1350
W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm],
(zasilanie 230V przekroéj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymatos¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dezynfekcji nr 2. Dla
podigczenia grzejnika nalezy
wykonac gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

~-S--
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

szt.

3,7600

4,0000

0,2800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

27
d.2

KNR 0-38

0103-03

analogia
STWIOR - 08

Montaz grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 1350
W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm],
(zasilanie 230V przekréj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego), Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, P24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dezynfekcji nr 2. Dla
podtagczenia grzejnika nalezy
wykonac gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

szt.

1,000

0,00

przedmiar = 1,000 szt.

~R--

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2*

3*

999

6014999

39511

robocizna
0,94 r-g/szt.

M --
grzejniki konwektorowe elektryczne
z termostatem
elektromechanicznym, moc 1350
W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm],
(zasilanie 230V przekroéj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymatos¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dezynfekcji nr 2. Dla
podigczenia grzejnika nalezy
wykonac gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny
grzejnika zabezpiecza przed
przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodnos¢ z
dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

~-S--
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

r-g

szt.

m-g

0,9400

1,0000

0,0700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

28
d.2

KNR 0-38

0103-03

analogia
STWIOR - 08

Montaz grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 1620
W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm],
(zasilanie 230V przekréj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, |IP24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dyzurki nr 3. Dla podtgczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzgce.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnos$¢ z dyrektywg ERP 2018.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

999

6014999

przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
0,94 r-g/szt.

M --
grzejniki konwektorowe elektryczne
z termostatem
elektromechanicznym, moc 1620
W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm],
(zasilanie 230V przekroéj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymatos¢ mechaniczna IK 08 -
pom. dyzurki nr 3. Dla podtgczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzace.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnosc¢ z dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

~-S--

szt.

0,9400

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

3*

39511

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

m-g

0,0700

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena

jednostkowa

29
d.2

KNR 0-38

0103-03

analogia
STWIOR - 08

Montaz grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 1000
W, szt. 1, wymiary 40x10x44 [mm],
(zasilanie 230V przekroj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, |IP24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. toalety nr 4. Dla podfgczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzgce.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodno$¢ z dyrektywg ERP 2018.

szt.

1,000

0,00

1*

2*

3*

999

6014999

39511

przedmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna
0,94 r-g/szt.

M -
grzejniki konwektorowe elektryczne
z termostatem
elektromechanicznym, moc 1000
W, szt. 1, wymiary 40x10x44 [mm],
(zasilanie 230V przekroj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. toalety nr 4. Dla podtgczenia
grzejnika nalezy wykonac¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzgce.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnos¢ z dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

S -
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

szt.

m-g

0,9400

1,0000

0,0700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

30
d.2

KNR 0-38

0103-03

analogia
STWIOR - 08

Montaz grzejnikéw
konwektorowych elektrycznych z
termostatem
elektromechanicznym, moc 1900
W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm],
(zasilanie 230V przekréj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony |l,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymato$¢ mechaniczna IK 08 -
pom. toalety nr 4. Dla podtgczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzace.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnos$¢ z dyrektywg ERP 2018.

szt.

1,000

0,00

przedmiar = 1,000 szt.

~R--

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2*

3*

999

6014999

39511

robocizna
0,94 r-g/szt.

M --
grzejniki konwektorowe elektryczne
z termostatem
elektromechanicznym, moc 1900
W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm],
(zasilanie 230V przekroéj kabla
2x1,5 [mm2] - wg projektu
elektrycznego). Stopien ochrony I,
klasa ochronnosci, IP24,
wytrzymatos¢ mechaniczna IK 08 -
pom. toalety nr 4. Dla podtgczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo
bryzo szczelne, nieiskrzace.
Bezpiecznik termiczny grzejnika
zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnosc¢ z dyrektywg ERP 2018.

1 szt./szt.

-S--
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/szt.

r-g

szt.

m-g

0,9400

1,0000

0,0700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

PODSUMOWANIE DZIALU
OGRZEWANIE POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY. CPV-45314320-0 - Instalowanie elektrycznych
systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podtgczenia grzejnikow nalezy wykonac¢
gniazda lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego).

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

Razem koszty 0,00
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOtLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady |Kosztjedn| R | M | s

KOSZTORYS: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid.
nr 411, BELSK DUZY - WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo
ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych". Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg- PN-78/B-10440 -
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu
wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z
przeprowadzonych prac wykonaé¢ protokoét zgodnie z PN-78/B-10440. Procedure uruchomienia wszystkich
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen oraz warunkami gwarancyjnymi ich
producentow. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy musza zapewni¢ wymagane projektem parametry
pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. CPV - 45232430-5 Roboty w
zakresie uzdatniania wody. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-
45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

3 KOSZT PODLACZENIA, PROBY URZADZEN, URUCHOMIENIE | ODBIORY - zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo ITB
COBRTI INSTAL. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

1.0znakowanie urzadzen i przewodow.

Na instalacjach i urzadzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia
wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

2.0dbiory robot, préby oraz badania.

Przed przystapieniem do badan i uruchomienia dokonanaé przegladu zamontowanych
urzadzen oraz elementoéw wentylacji. Przeglad ten powinien by¢ przeprowadzony pod katem
zgodnosci zamontowanych elementéw instalacji z wykonanym projektem.

Dokonac¢ réwniez ogledzin zewnetrznych instalacji. Przed przystapieniem do rozruchu nalezy
sprawdzié¢ dzialanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch
instalacji wykonuje firma realizujaca kontrakt instalacji automatyki i instalacji elektrycznej po
uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakonczenia prac montazowych prze firme realizujaca
niniejszy kontrakt. Po pierwszym uruchomieniu nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci
poszczegdlnych ukladow wentylacyjnych, a nastepnie dokonac¢ regulacji wydajnosci
wszystkich elementéw wywiewnych oraz wydajnosci wentylatorow.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po
zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokoét zgodnie z PN-
78/B-10440.

31 analiza Koszty podtaczenia, prob i kpl 1,000 0,00
d.3 | indywidualna | uruchomienia urzgdzen

STWIOR - 10| wentylacyjnych i odbiory zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi Cobrti
Instal - zeszyt 5 - "Warunki
techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" i "
Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom Il
- Instalacje sanitarne i
przemystowe "Wydawnictwo ITB
COBRTI INSTAL, Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 6 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych", normg
PN-73/B-03431 i PN-73/B-10440
(wycena ryczattowa).

przedmiar = 1,000 kpl

M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady [Kosztjedn. R M S
1* koszty podigczenia, préb i kpl 1,0000 0,00 0,00
uruchomienia urzgdzen
wentylacyjnych i odbiory zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi Cobrti
Instal - zeszyt 5 - "Warunki
techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" i "
Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych - tom I
- Instalacje sanitarne i
przemystowe "Wydawnictwo ITB
COBRTI INSTAL, Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 6 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych", normg PN-73/B-
03431 i PN-73/B-10440 (wycena
ryczattowa).
1 kpl/kpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

PODSUMOWANIE DZIALU
KOSZT PODLACZENIA, PROBY URZADZEN, URUCHOMIENIE | ODBIORY - zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo ITB
COBRTI INSTAL. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych"
1.0znakowanie urzadzen i przewodow.
Na instalacjach i urzgdzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia wymagane przepisami, w
miejscach do tego przeznaczonych.
2.0dbiory robét, préby oraz badania.

Przed przystapieniem do badan i uruchomienia dokonanac¢ przeglgdu zamontowanych urzgdzeh oraz elementéw
wentylacji. Przeglad ten powinien by¢ przeprowadzony pod kgtem zgodnosci zamontowanych elementow instalacji z
wykonanym projektem.

Dokonac réwniez ogledzin zewnetrznych instalacji. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie i
ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch instalacji wykonuje firma realizujgca kontrakt instalacji
automatyki i instalacji elektrycznej po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakonczenia prac montazowych prze firme
realizujgca niniejszy kontrakt. Po pierwszym uruchomieniu nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci poszczegoélnych uktadéw
wentylacyjnych, a nastepnie dokona¢ regulacji wydajnosci wszystkich elementéw wywiewnych oraz wydajnosci
wentylatorow.

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu,
regulacji i pomiarow wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac protokét zgodnie z PN-78/B-

10440.
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI tECZESZYCE, dz. ewid. nr 411, BELSK
DUZY - WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA
WODY. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrzesien 2002r. i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych - tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". Wszystkie
urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i
pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.
Procedure uruchomienia wszystkich urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR poszczegdélnych urzgdzen oraz
warunkami gwarancyjnymi ich producentéw. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg zapewni¢ wymagane
projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. CPV -
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza. CPV-45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3-
Izolacja cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

Razem koszty 0,00
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z#
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Kosztorys
	Dział:Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych dotyczy następujących pomieszczeń budynku SUW:

- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyżurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie  hali technologicznej  ogrzewane przy pomocy grzejników elektrycznych z termostatami. 

Wentylacja - Do hali napływ powietrza N1 będzie odbywał się z zewnątrz przez czerpnię ścienną zamontowaną na ścianie budynku. Czerpnie powietrza należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Projektuje się mechaniczny wyciąg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem. Na kanałach wywiewnych przewidziano klapę zwrotną w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Regulacja wydajności odbywać się będzie za pomocą przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Wentylator wywiewny pracuje w sposób ciągły, wentylator należy wyposażyć w wyłącznik awaryjny. Wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Projektuje się kanały nawiewne i wywiewne o średnicach O160 mm. Włączniki wentylatora wyciągowego powinny być zamontowane na zewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane będzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami,  

Wentylacja - Pomieszczenie, w którym jest składowany i stosowany podchloryn sodowy będzie wyposażone w wentylację naturalną oraz wentylacje mechaniczną. Układ wywiewny W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana wydajności wentylatora będzie możliwa poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego – dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanałach wywiewnych przewidziano klapę zwrotną w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Regulacja wydajności odbywać się będzie za pomocą przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Kanały jak i wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji należy zakupić bądź wykonać z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu. 

Pomieszczenie dyżurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie  dyżurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami. 

Wentylacja - Pomieszczenie będzie wyposażone w wentylację grawitacyjną. 

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami. 

Wentylacja - Pomieszczenie będzie wyposażone w wentylację grawitacyjną.  Wyciąg powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatora ściennego zamontowanego na istniejącym kanale wentylacyjnym. Załączanie wentylatora będzie następowało poprzez zapalenie światła w pomieszczeniu. Wyłączenie wentylatora z opóźnieniem 5 minut od momentu wyłączenia światła. 

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie  dyżurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.

Uwaga: Szczegóły układów połączeń urzadzeń grzewczych i wentylacyjnych zawarte są w projekcie elektrycznym.

Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy stosownej do agresywnośći chemicznej pomieszczeń.

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów. Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne)  podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

Na instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i grzewczych należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tabliczki znamionowe oraz ostrzeżenia wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu należy izolować wełną mineralną grubości 80 mm w płaszczu blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o grubości 40 mm w płaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyższe nie dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejściach przez przegrody budowlane, kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć osłonami z przekładką z elastomeru. 

Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - przewody wentylacyjne o śr.125 mm pomieszczenia dezynfekcji, (pom. 2), wg dokumentacji N2/W2. wykonanie z blachy kwasoodpornej, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu). Przy wszystkich przepustach przez przegrody (stropy, dachy), przewody wentylacyjne należy wyposażyć w osłony z przekładką z elastomeru. Przy mocowaniach pierścieniowych zastosować miękkie podkładki pomiędzy pierścieniami a przewodem. Przewody o przekrojach okrągłych tzw. „Spiro” zwijane spiralnie z taśmy blaszanej. Powyższy system przyjęto celem usprawnienia montażu elementów wentylacyjnych podczas budowy. Dla kanałów okrągłych typu „Spiro” zmiany kierunku przepływu winny mieć duży promień wygięcia: 5 średnic na zakręt 900, 3 średnice na zakręt 600, 2 średnice na zakręt 450 lub mniejszy. Połączenie kanałów należy wykonać z wykorzystaniem wsuwek i kołnierzy. Mocowania z blachy taśmowej są dopuszczalne po zastosowaniu podkładki dźwiękochłonnej filcowej lub gumowej. Mocowania przewodów należy wykonać za pomocą typowych podwieszeń i podpór kanałów wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12236:2003 lub inną równoważną.
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 3,14 * 0,125 * 0,5 * (4,6 + 0,8) = 2,120 m2
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,72 * 0,955*1,1 = 1,80686 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy ze stali kwasoodporne o śr.125 mm

0,75 m2/m2
	RMSO:kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy  blachy ze stali kwasoodporne o śr.125 mm

0,29 m2/m2
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych  kołowych ze stali kwasoodpornej o śr.125 mm (dostawca: KZO)

0,41 szt/m2
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych kwasoodpornrne o śr.125 mm

2,02 szt/m2
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm - kwasoodporne

0,43 szt/m2
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm -  kwasoodporne

0,37 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,08 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - w maszynowniach - przewody wentylacyjne o śr. 160 mm. pomieszczeniu hali technologicznej, wg dokumentacji N1/W1. wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej. Przy wszystkich przepustach przez przegrody (stropy, dachy, ściany), przewody wentylacyjne należy wyposażyć w osłony z przekładką z elastomeru. Przy mocowaniach pierścieniowych zastosować miękkie podkładki pomiędzy pierścieniami a przewodem. Przewody o przekrojach okrągłych tzw. „Spiro” zwijane spiralnie z taśmy blaszanej. Powyższy system przyjęto celem usprawnienia montażu elementów wentylacyjnych podczas budowy. Dla kanałów okrągłych typu „Spiro” zmiany kierunku przepływu winny mieć duży promień wygięcia: 5 średnic na zakręt 900, 3 średnice na zakręt 600, 2 średnice na zakręt 450 lub mniejszy. Połączenie kanałów należy wykonać z wykorzystaniem wsuwek i kołnierzy. Mocowania z blachy taśmowej są dopuszczalne po zastosowaniu podkładki dźwiękochłonnej filcowej lub gumowej. Mocowania przewodów należy wykonać za pomocą typowych podwieszeń i podpór kanałów wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12236:2003 lub inną równoważną.
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 3,14 * 0,16 * 0,5 * (0,8 + 2,0) = 1,407 m2
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,72 * 0,955*1,1*1,3 = 2,348918 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.160mm

0,75 m2/m2
	RMSO:kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.160 mm

0,29 m2/m2
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych kołowych o śr. 160mm (dostawca: KZO)

0,41 szt/m2
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 160mm

2,02 szt/m2
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm

0,43 szt/m2
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,37 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,08 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - przewody wentylacyjne o śr. 125 mm w pomieszczeniu dezynfekcji, montowane na kanale wywiewnym, wg dokumentacji W2. wykonanie ze stali kwasoodpornej, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu). W celu zrównoważenia układów wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przepływu powietrza oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hałasu instalację wentylacyjną należy wyposażyć w przepustnice jednopłaszczyznowe.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,49 * 0,955 = 0,46795 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:przepustnice jednopłaszczyznowe  ze stali kwasoodpornej o śr.120 mm

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych kwasoodpornrne o śr.125 mm

2,08 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm  - kwasoodporne

0,38 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - przewody wentylacyjne o śr. 160 mm w pomieszczeniu hali technologicznej, montowane na kanale wywiewnym, lamelki aluminiowe, uszczelka piankowa, wg dokumentacji W1. wykonanie ze stali ocynkowanej. W celu zrównoważenia układów wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przepływu powietrza oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hałasu instalację wentylacyjną należy wyposażyć w przepustnice jednopłaszczyznowe.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,49 * 0,955 = 0,46795 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:przepustnice jednopłaszczyznowe ze stali ocynkowanej o śr.160 mm (dostawca: UNI)

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych  o śr.160 mm

2,08 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,38 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm - przewody wentylacyjne o śr. 125 mm pomieszczenia dezynfekcji, wg dokumentacji W2. wykonanie ze stali kwasoodpornej, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu). Instalację wentylacyjną należy wyposażyć w tłumiki akustyczne zapewniający normatywny poziom hałasu od urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normą PN-87/B-0215/02 „Akustyka - ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach” oraz zaleceniami technologicznymi obiektu.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,9 * 0,955 = 2,7695 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłumiki akustyczne rurowe proste kwasoodporne o śr. 125 mm

1 szt/szt.
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych  kwasoodporne o śr. 125 mm (dostawca: KZO)

2 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych -  kwasoodporne o śr. 125 mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm - kwasoodporne

2,14 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm -  kwasoodporne

0,2 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,21 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm - przewody wentylacyjne o śr. 160 mm pomieszczenia hali przemysłowej, wg dokumentacji W1. wykonanie ze stali ocynkowanej. Instalację wentylacyjną należy wyposażyć w tłumiki akustyczne zapewniający normatywny poziom hałasu od urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normą PN-87/B-0215/02 „Akustyka - ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach” oraz zaleceniami technologicznymi obiektu.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,9 * 0,955 = 2,7695 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłumiki akustyczne rurowe proste ze stali ocynkowanej o śr.160 mm

1 szt/szt.
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych ze stali aluminiowej o śr.160 mm (dostawca: KZO)

2 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych o śr.160 mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm

2,14 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,2 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,21 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratki wentylacyjne 220x80mm z redukcją z kanału okrągłego o śr. 125 mm. Wykonanie kwasoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu), (W2).
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 * 0,955 = 0,8786 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne 220x80mm z redukcją z kanału okrągłego o śr. 125 mm. Wykonanie kwasoodporne, (W2).

1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych - kratek wentylacyjnych 220x80mm z redukcją z kanału okrągłego o śr. 125 mm, kwasodporne.

1,04 szt/szt.
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm - kwasoodporne

0,003 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratka wentylacyjna okrągła na kanał okrągły o śr. 160 mm. Wykonanie ze stali ocynkowanej, (W1). Wymiana istniejących kratek.
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 * 0,955 = 0,8786 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratka wentylacyjna okrągła na kanał okrągły o śr. 160 mm. Wykonanie ze stali ocynkowanej, (W1).

1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kratka wentylacyjna okrągła na kanał okrągły o śr. 160 mm, (W1).

1,04 szt/szt.
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm

0,003 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr.do 200 mm - w obiektach modernizowanych - klapa zwrotna na kanale wywiewnym DN 160, (W1).
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 * 0,955*1,1 = 0,892925 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klapa zwrotna na kanale wywiewnym DN 160, (W1)

1 szt/szt.
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych kołowych o śr. 160mm (dostawca: KZO)

1,02 szt/szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 160mm

2,08 szt/szt.
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm

1,07 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,38 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,05 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr.do 200 mm - w obiektach modernizowanych - klapa zwrotna na kanale wywiewnym DN 125, (W2). Wykonanie chemoodporne - odporne na działanie podchlorynu sodu.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 * 0,955*1,1 = 0,892925 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klapa zwrotna na kanale wywiewnym DN 125, (W2). Wykonanie chemoodporne - odporne na działanie podchlorynu sodu.

1 szt/szt.
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych  kołowych ze stali kwasoodpornej o śr.125 mm (dostawca: KZO)

1,02 szt/szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych kwasoodpornrne o śr.125 mm

2,08 szt/szt.
	RMSO:podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm - kwasoodporne

1,07 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm -  kwasoodporne

0,38 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,05 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja dźwiękochłonna przewodów przy przejściach przez konstrukcję dachu i ściany- otwór w miejscu przejść kanału wentylatora dachowego W1, W2, przez warstwy dachu, (W2) i ścianę zewnetrzną, (W1). Przy wszystkich przepustach przez stropy, dach, ściany, przewody wentylacyjne należy wyposażyć w osłony z przekładką z elastomeru. Przy mocowaniach pierścieniowych zastosować miękkie podkładki pomiędzy pierścieniami a przewodem. Wykonanie przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie otworu i zaizolowanie przestrzeni pomiędzy rurą, a przegrodą należy wykonać z wykorzystaniem pianki poliuretanowej i zaprawy cementowej.
	Obmiar:przedmiar =  = 1 + 1 = 2,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- M --
	RMSO:izolacja dźwiękochłonna przewodów przy przejściach przez konstrukcję dachu i ściany- otwór w miejscu przejść kanału wentylatora dachowego W1, W2, przez warstwy dachu, (W2) i ścianę zewnetrzną, (W1). Przy wszystkich przepustach przez stropy, dach, ściany, przewody wentylacyjne należy wyposażyć w osłony z przekładką z elastomeru. Przy mocowaniach pierścieniowych zastosować miękkie podkładki pomiędzy pierścieniami a przewodem. Wykonanie przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie otworu i zaizolowanie przestrzeni pomiędzy rurą, a przegrodą należy wykonać z wykorzystaniem pianki poliuretanowej i zaprawy cementowej.

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym - izolacje przewodów wentylacyjnych W1, W2, wełną mineralną o grubości 80mm o wspołczynniku przewodzenia ciepła �h = 0,035 [W/(mK)] w płaszczu z blachy kwasoodpornej i ocynkowanej.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,0 * ((2 * 3,14 * 0,125 * 0,5) * 2 + (2 * 3,14 * 0,16 * 0,5) * 1) + 2,0 * (2 * 3,14 * 0,16 * 0,5) = 2,292 m2 izolacji
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,298 r-g/m2 izolacji
	RMSO:-- M --
	RMSO:wełna mineralna o grubości 80mm o wspołczynniku przewodzenia ciepła �h = 0,035 [W/(mK)]

1,1 m2/m2 izolacji
	RMSO:taśma aluminiowa samoprzylepna (dostawca: IBF)

3,82 m/m2 izolacji
	RMSO:szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)

8,18 szt/m2 izolacji
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy

0,019 m-g/m2 izolacji
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płaszcze ochronne z blachy  rurociągi o śr. zew. 60-191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacje przewodów wentylacyjnych W2, na budynku wełną mineralną o grubości 80mm w płaszczu z blachy kwasodpornej, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu).
	Obmiar:przedmiar =  = 1,0 * (2 * 3,14 * 0,125 * 0,5) * 2 = 0,785 m2
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 * 1,3 = 1,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa kwasoodporna płaska, w arkuszach, grub. 0,50 mm

4,8 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
	RMSO:nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

0,02 * 1,3 = 0,026 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płaszcze ochronne z blachy  rurociągi o śr. zew. 60-191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacje przewodów wentylacyjnych W1, na budynku wełną mineralną o grubości 80mm w płaszczu z blachy ocynkowanej.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,0 * (2 * 3,14 * 0,16 * 0,5) + 2,0 * (2 * 3,14 * 0,16 * 0,5) = 1,507 m2
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 * 1,3 = 1,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, grub. 0,50 mm

4,8 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

0,04 * 1,3 = 0,052 m-g/m2
	RMSO:nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

0,02 * 1,3 = 0,026 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane - wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem DN 160, wg wytycznych w projekcie, V - 330 m3/h, silnik jednofazowy U=400 [V], Pobór mocy silnika P=0,1 [kW], Prędkość obrotowa obr. = 1820[obr/min], Stopien ochrony IP54, klasa izolacyjności F - pom. hali technologicznej (W1), praca ciągła, montowany na podstawie dachowej. Dla wentylatora zamontować wyłącznik awaryjny. Wyłącznik wentylatora wyciągowego powinien być zamontowany na zewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych do budynku. Wyłącznik wg projektu elektrycznego. Wentylator dodatkowo wyposażyć w wyłącznik awaryjny na dachu. W okresie letnim nie przewiduje się chłodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie pomieszczenia.

Uwaga: -wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,83 * 1,1 = 3,113 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem DN 160, wg wytycznych w projekcie, V - 330 m3/h, silnik jednofazowy U=400 [V], Pobór mocy silnika P=0,1 [kW], Prędkość obrotowa obr. = 1820[obr/min], Stopien ochrony IP54, klasa izolacyjności F - pom. hali technologicznej (W1), praca ciągła, montowany na podstawie dachowej

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 kg/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 20kg) - wentylator dachowy DN125, V - 60/146 m3/h, Silnik asynchronicznyjednofazowy U=230 [V], Pobór mocy P=0,25 [kW], Prędkość obr. = 1350 [obr/min], Regulator tyrystorowy RND-1, stopień ochrony IP55, klasa izolacyjności F. Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE - pom. dezynfekcji (W2). Praca ciągła tryb 1. Praca awaryjna tryb 2 - załączany światłem, Wyłączany z opóźnieniem czasowym np. 10min. praca ciągła. Montowany na podstawie dachowej. Wykonanie chemoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu). Przeznaczony do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne. Regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana wydajności wentylatora będzie możliwa poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego – dwunastawny regulator tyrystorowy. Wentylator wyprodukowany zgodnie z systemem jakości (ISO 9001). Akcesoria montażowe: podstawa dachowa, złącze przeciwdrganiowe antystatyczne PVC-EL, klapa zwrotna.Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły min. 6-krotną wymiana powietrza na godzinę i awaryjnie 10 wym/h. w/h (Dz.U.1994.21.72 §42) zmieniając regulację wentylatora. 

Regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana wydajności wentylatora jest poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego - dwunastawny regulator tyrystorowy.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,96 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm - kwasoodporne

0,13 m2/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm - kwasoodporne

0,21 kg/szt.
	RMSO:wentylator dachowy DN125, V - 60/146 m3/h, Silnik asynchronicznyjednofazowy U=230 [V], Pobór mocy P=0,25 [kW], Prędkość obr. = 1350 [obr/min], Regulator tyrystorowy RND-1, stopień ochrony IP55, klasa izolacyjności F. Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE - pom. dezynfekcji (W2).

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy

0,12 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych - podstawa dachowa pod wentylator.DN125. Wentylacyjna pom. nr 2 dezynfekcji, wg wykazu w dokumentacji, (W2). Wykonanie kwasoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,29 * 1,1 = 3,619 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:podstawa dachowa pod wentylator. DN125. Wentylacyjna pom. nr 2 dezynfekcji, wg wykazu w dokumentacji, (W2). Wykonanie kwasoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu)

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm - kwasoodporne

2,08 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm - kwasoodporne

1,03 szt/szt.
	RMSO:śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z nakręt. 6-kątnymi średniodokładnymi M 12x160mm - kwasoodporne

1,33 kg/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm - kwasoodporne

0,19 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy

0,12 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych - obiekty modernizowane - podstawa dachowa pod wywietrzak zespolony z wentylatorem. Wentylacyjna pom. nr 1 hali przemysłowej, wg wykazu w dokumentacji, (W1).
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,29 * 1,1 = 3,619 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:podstawa dachowa pod wywietrzak zespolony z wentylatorem. Wentylacyjna pom. nr 1 hali przemysłowej, wg wykazu w dokumentacji, (W1). (dostawca: CEK)

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm

2,08 szt/szt.
	RMSO:uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm

1,03 szt/szt.
	RMSO:śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z nakręt. 6-kątnymi średniodokładnymi M 12x160mm

1,33 kg/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

0,19 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy

0,12 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm - w obiektach modernizowanych - czerpnia ścienna fi 160mm, wyposażona w siatkę przeciw owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z jednej strony siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych np. poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed opadami - pom. hali technologicznej (N1), spód czerpni +0,5m.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,99 * 0,955*1,1 = 2,090495 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnia ścienna fi 160mm, wyposażona w siatkę przeciw owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z jednej strony siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych np. poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed opadami - pom. hali technologicznej (W1)

1 szt/szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych  o śr.160 mm

1,05 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,28 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm - w obiektach modernizowanych - czerpnia ścienna fi 125mm, wyposażona w siatkę przeciw owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z jednej strony siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych np. poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed opadami - pom. dezynfekcji (N2), spód czerpni +0,3m. Wykonanie kwasoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,99 * 0,955*1,1 = 2,090495 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnia ścienna fi 125mm, wyposażona w siatkę przeciw owadom 8x8 mm. Zabezpieczona z jednej strony siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych np. poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed opadami - pom. dezynfekcji (N2). Wykonanie kwasoodporne, (z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu)

1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowowych kwasoodpornrne o śr.125 mm

1,05 szt/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

0,28 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacja  samoczynnego załączania 1 wentylatora o mocy 0.6 kW w obiektach z uziemieniem ochronnym - montaż dwunastawnego regulatora tyrystorowego RND-1 – regulatora prędkości obrotowej. 230V/50 Hz. Dławnice: 2xPG11 +1xPG9. Regulator prędkości obrotowej – pozwala na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmniejszanie napięcia zasilającego, a) praca ciągła wentylatora tryb 1, b) praca awaryjna wentylatora tryb 2 - załączany światłem. Wyłączany z opóźnieniem czasowym np. 10 min. Sześciostopniowy, dwunastawny regulator tyrystorowy. Do montażu natynkowego. Styk przełączenia biegu CL-CL bezpotencjałowe NO - pom. 2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 układ.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

25,58 * 0,955 = 24,4289 r-g/układ.
	RMSO:-- M --
	RMSO:regulator prędkości obrotowej. 230V/50 Hz. Dławnice: 2xPG11 +1xPG9. Regulator prędkości obrotowej – pozwala na zmianę wydajności wentylatora poprzez zmniejszanie napięcia zasilającego, a) praca ciągła wentylatora tryb 1, b) praca awaryjna wentylatora tryb 2 - załączany światłem. Wyłączany z opóźnieniem czasowym np. 10 min. Sześciostopniowy dwunastawny regulator tyrystorowy. Do montażu natynkowego. Styk przełączenia biegu CL-CL bezpotencjałowe NO - pom. 2

1 szt/układ.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykuwanie otworów dla przejść instalacji wentylacji, montaż czerpni i wyrzutni, obróbki dekarskie itp. roboty budowlane towarzyszące związane z instalacjami. (wycena ryczałtowa).
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykuwanie otworów dla przejść instalacji wentylacji, montaż czerpni i wyrzutni, obróbki dekarskie itp. roboty budowlane towarzyszące związane z instalacjami. (wycena ryczałtowa).

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie styków kanałów ze ścianami  - uszczelnianie przejść przewodów przez ściany i stropy ognioochronną ( gazoszczelną), elastyczną masą uszczelniajacą typu F2 (EI 120),
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(2*3,14*0,125*0,5)*2*2</edit> <edit>1,570</edit>
	Obmiar:<edit>(2*3,14*0,16*0,5)*2*2</edit> <edit>2,010</edit>
	Obmiar:RAZEM = 3,580 m
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:ognioochronna ( gazoszczelna) elastyczna masa uszczelniajaca typu F2 (EI 120)

0,5 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1 + 6 + 1 = 8,000 kol.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,12 r-g/kol.
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe długie

0,07 m2/kol.
	RMSO:płyty pomostowe krótkie

0,02 m2/kol.
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,002 m3/kol.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie ramowe warszawskie

1,17 m-g/kol.
	Pozycja razem: 


	Podsumowanie działu "Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych dotyczy następujących pomieszczeń budynku SUW:

- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyżurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie  hali technologicznej  ogrzewane przy pomocy grzejników elektrycznych z termostatami. 

Wentylacja - Do hali napływ powietrza N1 będzie odbywał się z zewnątrz przez czerpnię ścienną zamontowaną na ścianie budynku. Czerpnie powietrza należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Projektuje się mechaniczny wyciąg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem. Na kanałach wywiewnych przewidziano klapę zwrotną w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Regulacja wydajności odbywać się będzie za pomocą przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Wentylator wywiewny pracuje w sposób ciągły, wentylator należy wyposażyć w wyłącznik awaryjny. Wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Projektuje się kanały nawiewne i wywiewne o średnicach O160 mm. Włączniki wentylatora wyciągowego powinny być zamontowane na zewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane będzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami,  

Wentylacja - Pomieszczenie, w którym jest składowany i stosowany podchloryn sodowy będzie wyposażone w wentylację naturalną oraz wentylacje mechaniczną. Układ wywiewny W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana wydajności wentylatora będzie możliwa poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego – dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanałach wywiewnych przewidziano klapę zwrotną w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Regulacja wydajności odbywać się będzie za pomocą przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Kanały jak i wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji należy zakupić bądź wykonać z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu. 

Pomieszczenie dyżurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie  dyżurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami. 

Wentylacja - Pomieszczenie będzie wyposażone w wentylację grawitacyjną. 

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie -  Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami. 

Wentylacja - Pomieszczenie będzie wyposażone w wentylację grawitacyjną.  Wyciąg powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatora ściennego zamontowanego na istniejącym kanale wentylacyjnym. Załączanie wentylatora będzie następowało poprzez zapalenie światła w pomieszczeniu. Wyłączenie wentylatora z opóźnieniem 5 minut od momentu wyłączenia światła. 

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie  dyżurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.

Uwaga: Szczegóły układów połączeń urzadzeń grzewczych i wentylacyjnych zawarte są w projekcie elektrycznym.

Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy stosownej do agresywnośći chemicznej pomieszczeń.

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów. Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne)  podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

Na instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i grzewczych należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, tabliczki znamionowe oraz ostrzeżenia wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu należy izolować wełną mineralną grubości 80 mm w płaszczu blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o grubości 40 mm w płaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyższe nie dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejściach przez przegrody budowlane, kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć osłonami z przekładką z elastomeru. 

Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem)."
	Dział:OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY. CPV-45314320-0 - Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach.

W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podłączenia grzejników należy wykonać gniazda lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego). 
	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 3000 W, szt. 4, wymiary 40x10x100 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego),.Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. hali technologicznej nr 1.Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektrycznez termostatem elektromechanicznym, moc 3000 W, szt. 4, wymiary 40x10x100 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego),.Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. hali technologicznej nr 1.Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dezynfekcji nr 2. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektryczne z termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dezynfekcji nr 2. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego), Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dezynfekcji nr 2. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektryczne z termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1, wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dezynfekcji nr 2. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 1620 W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dyżurki nr 3. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektryczne z termostatem elektromechanicznym, moc 1620 W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. dyżurki nr 3. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 1000 W, szt. 1, wymiary 40x10x44 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. toalety nr 4. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektryczne z termostatem elektromechanicznym, moc 1000 W, szt. 1, wymiary 40x10x44 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. toalety nr 4. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem elektromechanicznym, moc 1900 W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. toalety nr 4. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,94 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:grzejniki konwektorowe elektryczne z termostatem elektromechanicznym, moc 1900 W, szt. 1, wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekrój kabla 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopień ochrony II, klasa ochronności, IP24, wytrzymałość mechaniczna IK 08 - pom. toalety nr 4. Dla podłączenia grzejnika należy wykonać gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzące. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018.

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: 


	Podsumowanie działu "OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY. CPV-45314320-0 - Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach.

W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podłączenia grzejników należy wykonać gniazda lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego). "
	Dział:KOSZT PODŁĄCZENIA, PRÓBY URZĄDZEŃ, URUCHOMIENIE I ODBIORY - zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL.  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

1.Oznakowanie urządzeń i przewodów.

Na instalacjach i urządzeniach należy umieścić wszystkie niezbędne informacje i ostrzeżenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

2.Odbiory robót, próby oraz badania.

Przed przystąpieniem do badań i uruchomienia dokonanać przeglądu zamontowanych urządzeń oraz elementów wentylacji. Przegląd ten powinien być przeprowadzony pod kątem zgodności zamontowanych elementów instalacji z wykonanym projektem.

Dokonać również oględzin zewnętrznych instalacji. Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch instalacji wykonuje firma realizująca kontrakt instalacji automatyki i instalacji elektrycznej po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakończenia prac montażowych prze firmę realizującą niniejszy kontrakt. Po pierwszym uruchomieniu  należy dokonać pomiarów wydajności poszczególnych układów wentylacyjnych, a następnie dokonać regulacji wydajności wszystkich elementów  wywiewnych oraz wydajności wentylatorów.

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440.
	Pozycja:Koszty podłączenia, prób i uruchomienia urządzeń wentylacyjnych i odbiory zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe "Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL,  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych", normą PN-73/B-03431 i PN-73/B-10440 (wycena ryczałtowa).
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:
	RMSO:-- M --
	RMSO:koszty podłączenia, prób i uruchomienia urządzeń wentylacyjnych i odbiory zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe "Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych", normą PN-73/B-03431 i PN-73/B-10440 (wycena ryczałtowa).

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 


	Podsumowanie działu "KOSZT PODŁĄCZENIA, PRÓBY URZĄDZEŃ, URUCHOMIENIE I ODBIORY - zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL.  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

1.Oznakowanie urządzeń i przewodów.

Na instalacjach i urządzeniach należy umieścić wszystkie niezbędne informacje i ostrzeżenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

2.Odbiory robót, próby oraz badania.

Przed przystąpieniem do badań i uruchomienia dokonanać przeglądu zamontowanych urządzeń oraz elementów wentylacji. Przegląd ten powinien być przeprowadzony pod kątem zgodności zamontowanych elementów instalacji z wykonanym projektem.

Dokonać również oględzin zewnętrznych instalacji. Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch instalacji wykonuje firma realizująca kontrakt instalacji automatyki i instalacji elektrycznej po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakończenia prac montażowych prze firmę realizującą niniejszy kontrakt. Po pierwszym uruchomieniu  należy dokonać pomiarów wydajności poszczególnych układów wentylacyjnych, a następnie dokonać regulacji wydajności wszystkich elementów  wywiewnych oraz wydajności wentylatorów.

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440."
	Podsumowanie kosztorysu



