Branza technologia —Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci teczeszyce
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Rzut przyziemia bud. techn. — inwentaryzacja

Przekrdj pionowy A-A i elewacje ; wschodnia i zachodnia
- inwentaryzacja

Elewacja potnocna i potudniowa — inwentaryzacja

Rzut parteru budynku technologicznego — projektowany

Rzut parteru — schemat wyburzen i zamurowan

Przekrdj A-A — projekt

Przekroj B-B — projekt.

Elewacje wschodnia i zachodnia

Elewacje; potnocna i potudniowa

Wykaz stolarki.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje sporzgdzono w oparciu o:
- zlecenie Inwestora
- wizje lokalng i inwentaryzacje obiektu
- projekt archiwalny Stacji wodociggowej z X. 1978r
- dokumentacje budowy
- projekty instalacyjne
- wytyczne dostawcy zbiornikéw stalowych na wode.
- obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek techniczny Stacji Uzdatniania Wody
Zlokalizowany w teczeszycach na dz. nr 411 Belsk Duzy.

Projekt budowlany obejmuje adaptacje istniejgcego budynku — przystosowanie do
obowigzujgcych przepiséw oraz elementy zwigzane ze zmiang technologii;
- fundamenty pod nowe urzadzenia
- kanaty i zagtebienia instalacyjne

l. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
1. Lokalizacja

Stacja Uzdatniania Wody w teczeszycach potozona jest na terenie dziatki
411 Belsk Duzy . Teren jest ogrodzony , potagczony lokalnym dojazdem z drogg
gminng . Na terenie istnieje budynek gospodarczo — technologiczny stacji UW,
studnie gtebinowe uje¢ wody i zbiorniki technologiczne i zbiornik $ciekéw . Teren
stacji jest oswietlony .
Dojazdy i place utwardzone kostkg betonowg .

2. Opis ogdlny budynku
Istniejgcy budynek byt wybudowany w latach 80-tych XX w. Jest parterowy,
niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej, przykryty  stropodachem
niewentylowanym pokrytym papa. Skiada sie z 2 czesci ; hali filtrow oraz czesci socjalno —
gospodarczej dla potrzeb ekip dozorujgcych stacje .
W obiekcie nie ma statych miejsc pracy .
Wybudowany jest w podiuznym uktadzie konstrukcyjnym. Pionowymi elementami
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nodnymi sg; sciany zewnetrzne oraz usytuowana w osi budynku rama stalowa w hali filtréw i
Sciana wewnetrzna w czesci administracyjno-gospodarczej.

Budynek wyposazony jest w instalacje : elektryczng, wod.-kan. oraz wentylaciji
grawitacyjnej. .

Gabaryty budynku

- dlugosé - 26,34 m
- szerokos$¢é - 10,27 m
- powierzchnia zabudowy - 270,51 m?
- powierzchnia catkowita - 271,51 m?
- powierzchnia uzytkowa - 226,10 m?
3. Zakres adaptacji budynku

Istniejgcy budynek technologiczny przeznaczony jest w catosci do adaptacji. Ze
wzgledu na projektowang technologie konieczna jest przebudowa i modernizacja budynku.
Modernizacja polega na :

- zmianie odwodnienia posadzki hali — projektowane odwodnienie liniowe

- wprowadzeniu dodatkowego fundamentu pod nowe urzgdzenie oraz kanatu
instalacyjnego

- wymianie wrét zewnetrznych na ocieplone

- drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w budynku

- wprowadzeniu wejscia zewnetrznego do pomieszczenia dezynfekciji i likwidacja
potgczenia wewnetrznego — zamurowanie otworu drzwiowego

- wymianie posadzek gresowych w pomieszczeniach technologicznych i gospodarczo —
socjalnych

Il. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM.
1. Opis stanu technicznego poszczegdélnych elementéw budynku

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne sg grubosci ok. 50 cm ( wraz z termoizolacjg i tynkiem), dwuwarstwowe
murowane z cegty ceramicznej szczelindwki grub. 37cm z termoizolacjg ze styropianu grub.
ca 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne oraz dziatowe sg murowane z cegly ceramiczne
szczelindwki . Grubosci Scian — wraz z tynkiem sg nastepujace; $ciana konstrukcyjna 28cm,
Sciana dzielgca hale filtrow od czesci gospodarczo-administracyjnej 42cm, a scianki dziatowe
15cm.
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Wewnatrz na Scianach wykonane sg tynki zwykte , cementowo-wapienne kat III.

Na zewnatrz tynk cienkowarstwowy.

Na $cianach brak $ladéw wilgoci, widocznych spekan i zarysowan. Sciany sg w dobrym
stanie technicznym.

Rama stalowa

Rama stalowa nosna usytuowana w osi hali filtrow jest konstrukcjg spawang wykonang jest z
gorgcowalcowanych. Jest 5-przestowa o rozpietosci przeset ca 3,60m. Stupy sa
dwugateziowe z ceownikéw 240, rygiel z 2 dwuteownikow 220. Na ryglu oparte sg stropy
o rozpietosci 4,80m.

Rama stalowa jest zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Brak widocznych $ladéw
korozji oznak przecigzenia.

Rama jest w dobrym stanie technicznym.

Stropy

W budynku zastosowane sg stropy zelbetowe, prefabrykowane , kanatowe. Widoczne sag
klawiszowania ptyt - nieréwnosci na ich stykach. W obrebie poszczegolnych ptyt od dotu ( na
suficie) brak widocznych zarysowan, zaciekow wody, ptyty nie sg nadmiernie ugigte. .

Strop jest w dobrym stanie technicznym .

Dach

Budynek przykryty jest stropodachem niewentylowanym. Warstwy ; spadkowa
i izolacyjna utozone sg bezposrednio na stropie . Pokrycie wykonane jest z papy. W dachu
osadzone sg wywietrzaki stalowe wentylacji grawitacyjnej. Pokrycie dachu jest szczelne —
brak zaciekéw na suficie
Dach oraz obrdbki blacharskie sg w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa , wrota .

Stolarka okienna — okna po wymianie, dwuszynowe w ramiakach z PCV w dobrym stanie
technicznym.

Wrota stalowe — nieocieplone w dostatecznym stanie technicznym.

Stolarka wewnetrzna - drzwi standardowe, ptycinowe w dostatecznym stanie technicznym

Elementy wykonczenia .

Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe , wykonane po termomodernizacji budynku sag
w dobrym sta nie technicznym .

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il w dobrym stanie technicznym. Sciany
pomalowane farba emulsyjng, w hali filtrow do wys. ok.2,0m farbg olejng, a w pomieszczeniu
sanitarnym Sciany wykonczone glazurg

Posadzki — w hali filtréw pom. w.c oraz chlorowni, Kkorytarzu oraz pomieszczeniu
administracyjnym posadzka z ptyt gres, w dobrym stanie technicznym. W pozostatych
pomieszczeniach posadzki betonowe.
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WNIOSEK

Budynek jest uzytkowany i jest w ogélnym dobrym stanie technicznym. Projektowana
inwestycja nie powoduje zmian w ukladzie konstrukcyjnym i obcigzeniach. Realizacji
inwestycji nie spowoduje w istniejacych elementach konstrukcyjnych przekroczenia
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci

. OPIS ADAPTACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO.
1. ZALOZENIA | NORMY PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA:

Wykaz norm.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

Sniegiem.
PN-88/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Przyjete materiaty konstrukcyjne

- beton C25/30

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500SP)
- bloczki betonowe klasy 20 MPa

2. WARUNKI LOKALIZACYJNO — GRUNTOWE

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1,
w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-88/B-02011/Az1 oraz w Il strefie gruntowej wg. PN-
81/B-03020 . Gtebokos¢ przemarzania h = 1,0m.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej przyjeto wytrzymatosé gruntu  g=0,15 MPa
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

3.1.Fundamenty pod filtry

Pod zbiorniki wewnatrz budynku bloki fundamentowe wysokosci 0,40m z betonu C25/30,
zbrojone gorg i dotem siatkg z pretéw #12 w rozstawie co 0,15m.w dwoch kierunkach.
W miejscu ich lokalizacji istniejacg posadzke nalezy wyciaé , wykonac¢ wykop o gtebokosci
ca 0,50m. Na dnie wykopu wyla¢ warstwe betonu wyrownawczego klasy C8/16 i grubosci
10cm, na niej utozy¢ warstwe izolacji z folii i wykona¢ projektowany fundament.

3.2.  Zagtebienie pod pompy i kanat instalacyjny

Zaprojektowano zagtebienie w posadzce i kanat instalacyjny o docelowej gtebokosci 0,5m
ponizej poziomu istniejgcej posadzki. W obrebie projektowanych obnizen, warstwy
posadzkowe nalezy wycigé i wykona¢ wykopy o gtebokosci ok. 75cm. Dno wykopow
wyrowna¢ warstwg ,chudego betonu” o grubosci min. 10cm. Na niej utozy¢ izolacje z folii
grub. 2mm .  Na przygotowanej podbudowie wykona¢ zelbetowg ptyte denng o grubosci
0,16m z betonu klasy C25/30 odpowiednig dla klasy ekspozycji XC2, zbrojong gorg i dotem
siatkg z pretéw #10 w rozstawie co 0,20m. Sciany kanatu i zagtebienia zaprojektowano jako
murowane z bloczkéw betonowych klasy 20 MPa i grubosci 0,24m . Na goérze Scian
wykonac¢ wieniec obwodowy o szerokosci $cian i wysokos$ci 0,15m , z betonu klasy C25/30,
zbrojony podtuznie czterema pretami #12 i strzemionami #6 w rozstawie co 25cm — stal
klasy A-llIN ( B500SP). W wiencu Scian kanatu instalacyjnego od strony wewnetrznej
nalezy osadzi¢ katownik L40 x 40x4 pod oparcie krat pomostowych zakrywajgcych kanat.

3.2. Sciany

W istniejgcych $cianach zaprojektowano ; zamurowania otworéw oraz wykucia nowych lub
rozkucia istniejgcych otworéw drzwiowych zwigzanych z dostosowaniem  budynku  do

obowigzujgcych norm. Nad projektowanym w $cianie zewnetrznej otworem drzwiowym
( do pomieszczenia chlorowni) zaprojektowano nadproze z 3 belek prefabrykowanych
L.19 o dtug. 1,20m. Zamurowania otworow wykonac z pustakow ceramicznych klasy

10MPa lub bloczkéw PGS na zaprawie M3
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3.3. Posadzki

Hala filtrow

Istniejgca warstwa wykonczeniowa posadzki — gres przeznaczona jest do wymiany.
Uszkodzenia podbudowy powstate podczas robét instalacyjny i fundamentowych nalezy
uzupetni¢ betonem klasy C25/30. Na catosci wykonaé wylewke spadkowg i wyrdwnujgca
pod ptyty gres. Posadzke wykonczy¢é plytami gresowymi, antyposlizgowymi, trudno
nasigkliwymi o klasie Scieralnosci IV. W pomieszczeniu dezynfekcji ptyty gresowe
dodatkowo muszg by¢ kwasoodporne. Przy $cianach posadzki nalezy wykonac cokoliki
przyscienne z ptytek o parametrach analogicznych do ptyt posadzkowych.

Posadzki w czesci socjalno -gospodarczej

Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek przeznaczone sg do rozbiérek. Odstoniete
powierzchnie betonowe oczyscic. Na catosci wykonaé wylewke wyréwnujgca
i samopoziomujacg o grub. min. 0,5cm. Na niej wykonaé posadzki z ptyt gresowych.

3.4. Dach
Istniejgcy dach adaptowany jest bez zmian

3.5.  Woyposazenie instalacyjne — instalacje ; elektryczna, wod kan. i wentylacyjna wg
projektow branzowych

3.6. Stolarka okienna drzwiowa i wrota

Stolarka okienna adaptowana jest bez zmian
Stolarka drzwiowa i wrota do wymiany - wg zestawienia
Drzwi i wrota ocieplone i wyposazone w zamki antywlamaniowe.

3.7. Elementy wykonczeniowe

Sciany
Tynki — zewnetrzny jest w dobrym stanie technicznym i pozostaje bez zmian
Uszkodzenia powstate podczas wymiany drzwi i wrot naprawic.

Tynk wewnetrzny — naprawy i ubytki tynku powstate przy rozkuciach, wymianach drzwi, wrét
i przemurowania wykonac tynkiem cementowo- wapiennym kat. 111 .

Oktadziny Scian

Istniejace oktadziny w sanitariacie przeznaczone sg do skucia. Lamperie w hali filtréw, pom.
dezynfekcji nalezy usungé¢ . W hali filtrow, pom. sanitarnym oraz pom. dezynfekciji
zaprojektowano nowe oktadziny z glazury w kolorze kremowym lub jasno szarym do
wysokos¢ 2,0m. Glazura w pomieszczeniu dezynfekcji kwasoodporna.

Malowanie — sciany i sufity w hali filtrow , chlorowni i sanitariacie pomalowa¢ farbg
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emulsyjng w kolorze biatym. W pozostatych pomieszczeniach sufity pomalowac farba
emulsyjna w kolorze biatym, sciany w kolorach pastelowych.

Sufity podwieszane — w pomieszczeniu sanitarnym oraz administracyjnym wykonac sufity
podwieszone z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie systemowym.

Posadzki - ptyty gres wg punktu 3.3.

Kraty pomostowe na kanatach instalacyjnych typowe ocynkowane.

4. ZAGADNIENIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Wspétczynniki przenikania ciepta :

- $ciany zewnetrzne - U= 0,46 W/m?K
- stropodach - U= 0,58 W/m?K
- okna - U =2,00 W/m?K
- wrota i drzwi zewnetrzne - U= 2,00 W/m?K

5. ZAGADNIENIA P.POZ.

. Istniejgcy budynek  SUW jest parterowy, niski, niepodpiwniczony w klasie
odpornosci pozarowej ,E”. Wszystkie elementy budowlane sg NRO.

. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o gestoéci obcigzenia ogniowego;
do 200 MJ/m?

. Ewakuacja

Bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnagtrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne —
oprawy z modutami na 1h w pomieszczeniach oraz na zewnagtrz budynku oswietlajgce
przedpole wyjs¢ ewakuacyjnych.

. Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana
. P.poz. zaopatrzenie wodne — nie jest wymagane
. Budynek wyposazy¢ w gasnice
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7. UWAGI KONCOWE

- Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym. Przegtebienia pod
fundamentami wypetia¢ ,chudym betonem” lub piaskiem zageszczonym do
1s=0,98 .

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Polskimi Normami oraz ,, Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych”

opis wykonata

mgr inz.arch. Jolanta Smolarczyk

mgr inz. Anna Zamiatnin
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