Branza elektryczna —Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci teczeszyce
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Branza elektryczna —Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci teczeszyce

1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne dla przebudowywanej stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Leczeszyce.

1.2 Zawartos¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne :
Podrozdzielnica obwodowa REL1.

Instalacja zasilania urzgdzen

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Ochrona przeciwporazeniowa

1.3 Zasilanie.

Stan istniejgcy.
Budynek stacji zasilany linig kablowg z sieci NN ze zlgcza kablowo-pomarowego. Dla
zapewnienie ciggtosci zasilania zastosowano zewnetrzny agregat pradotworczy 85kVA.
Zasilanie z sieci NN i z agregatu wprowadzone jest na uktad SZR i dalej do rozdzielnicy RG.
Istniejgca moc szczytowa wynosi:

Po =40 kW

Stan projektowany
W zwigzku z przebudowg stacji o dodatkowe urzgdzenia technologiczne catkowita moc
przytgczeniowa wzrasta do:

Po =110 kW

Bilans mocy nowych urzadzen

Lp | Nazwa Pi Kj Po

[kW] [KW]

1 | Grzejniki elektryczne 18 0,8 16

3 | Wentylacja 1 1 1

4 | Urzadzenia technologiczne 65 0,74 | 48

5 | Gniazda wtykowe, oswietlenie 13 0,38 | 5
RAZEM 97 0,72 | 70

1.4 Zakres projektowanych prac.

W zwigzku z ze wzrostem bilansu mocy, wytycznymi Inwestora oraz ze wzgledu na
wymogi pozarowe wprowadza sie nastepujgce zmiany w istniejgcej instalac;ji:
- w istniejgcej skrzynce wytgcznika WG nalezy zamienic istniejgcy rozigcznik na roztgcznik
mocy wyposazony w wyzwalacz wzrostowy

- w rozdzielnicy RG zainstalowa¢ nowy roztgcznik bezpiecznikowy, z ktdérego wyprowadzi¢
zasilacz do projektowanej podrozdzielnicy RE1
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- z podrozdzielnicy RE1 zasili¢ dodatkowg rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg RT1 dla zasilania
nowych urzgdzeh technologicznych (rozdzielnica, montaz i wyposazenie przedmiot prac
dostawcy urzadzen technologicznych)

- wymieni¢ zewnetrzny agregat na agregat w obudowie zewnetrznej o mocy 160kVA
Podstawowe parametry agregatu prgdotwérczego:

e agregat w obudowie zewnetrznej IP65

e uktad automatycznego rozruchu

e moc znamionowa P.R.P. — 160kVA

e moc maksymalna L.T.P. — 176 kVA

e napiecie / czestotliwos¢ — 230/400V; 50 Hz

o stabilizacja napiecia - AVR

e poziom stabilizacji napiecia - +/- 1%

o odksztatcenia harmoniczne prgdu THD - <2%

e rodzaj paliwa — diesel

e zbiornik paliwa zabudowany wewnatrz

e min. czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% - 8h

- wymieni¢ aparaty (styczniki mocy) w SZR na dostosowane do mocy 120kW (200A)
- wymieni¢ zasilacz do RG i od agregatu do SZR

- dostosowac automatyke regulacji baterii kompensacji mocy biernej na regulacje kompensacji
w kazdej fazie

- W pomieszczeniach zaplecza zainstalowa¢ nowe instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

- podtgczy¢ nowg pompe studni oraz zamontowac jej automatyke w rozdzielnicy RT1. Uwaga:
automatyka oraz okablowanie dotyczgce zasilania i sterowania pompy stanowig przedmiot
dostawy i wyposazenie przez firme dostarczajgcg i montujgcg urzgdzenia

Lokalizacja i dostosowanie zitgcza kablowo-pomiaroweqo — przedmiot odrebnego
opracowania , zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia 18-16/WP/02083 wydanymi
przez PGE Dystrybucja SA w dn. 02.01.2019 r.

1.4.1 Rozdzielnica giéwna RE1.

W budynku stacji zaprojektowano dodatkowag podrozdzielnie RE1, z ktorej zasilane bedg
odbiory takie jak szafa zasilajgco-sterujgca urzgdzen RT1, szafa zasilajgca zestawu
hydroforowego ZH, grzejniki elektryczne, wentylacja, gniazda wtykowe i o$wietlenie zaplecza.

Rozdzielnice RG wykonac¢ w stopniu ochrony min. IP55.
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1.4.2 Wytacznik gtéwny (przeciwpozarowy wytacznik pradu -PWP).

Na budynku zainstalowany zostanie przycisk PWP sterujgcy przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu. Przycisk ten zostanie podtgczony do cewki wzrostowej wytgcznika gtéwnego
w rozdzielnicy RG, stanowigcego aparat wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Wytgcznik ten wytgczac bedzie napiecie w catym projektowanym budynku.

Dodatkowo przycisk PWP podigczy¢é do uktadu rozruchu agregatu pradotwérczego dla
pozarowego wytgczania agregatu prgdotworczego.

Reasumujgc : wcisniecie przycisku PWP spowoduje odtgczenie napiecia od catosci budynku
oraz jednoczesnie wytgczy agregat prgdotworczy.

1.4.3 Instalacja 230/400 V, 50Hz.

1.4.3.1 Zasady uktadania kabli.

W pomieszczeniu technologicznym stacji przewody nalezy prowadzi¢ na uchwytach kablowych
nit.
W pomieszczeniach zaplecza rozprowadzenie instalacji wykonac pit.

1.4.3.2 Ogoélny opis instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i przewoddéw z trzema , czterema lub piecioma
zytami miedzianymi.

Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych wykonane bedg z przewoddéw o przekroju 2,5
mm2, do opraw oswietleniowych beda wykonane z przewoddéw o przekroju 1,5 mm2.

Instalacje w wykonane bedg przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP65.

Szczegoty pokazane na planie instalacji i na schemacie.

Uwaga : Szczegdly dotyczgce podigczenia urzgdzen technologicznych, wyposazenia
i sterowania szafy RT1 oraz zestawu hydroforowego ZH stanowi przedmiot prac dostawcow

urzgdzen oraz jest tematem projektu technologicznego.

1.4.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody oswietlenia awaryjnego projektuje sie z zastosowanie opraw $wietlbwkowych LED
w wykonaniu hermetycznym

Lokalizacje opraw przedstawiono na planie.

Oprawy wyposazone w modut awaryjnego 1-godz.podtrzymania swiecenia. Zasilanie do opraw
awaryjnych w pomieszczeniu technologicznym wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG - z
zabezpieczenia obwodow oswietlenia ogdlnego. Oprawy awaryjne zaplecza zasili¢ z
rozdzielnicy RE1. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszg miec¢ certyfikat wydany przez CNBOP.

1.5 Instalacja odgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg. Proponuje sie wymiane istniejgcych
zwodow poziomych na dachu na nowe , wykonane drutem stalowym ocynkowanym DFeZn $r.
8mm
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1.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewiduje sie zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytgczenia oraz wytgczniki ochronne réznicowo - prgdowe 0 znamionowym prgdzie
roznicowym 30 mA. Rownoczesnie wykonana zostanie sie€¢ potgczen wyrownawczych
wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

1.7 Zalecenia koncowe.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
I wytycznymi Inwestora.

Stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty.

Prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowa¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z wszelkimi
protokdtami koniecznych pomiarow.

2. Informacja BIOZ

Zakres robot: instalacje elektryczne w stacji uzdatniania wody

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogloszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy informowaé pracownikow o etapach
prowadzenia robdt i obszarze prowadzenia robdot wymagajgcych zabezpieczenia w danym
etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczgce rodzaju zagrozenia. oraz nalezy
stosowac inne srodki chronigce przed skutkami zagrozen.

Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ skladowane w wyznaczonym do tego
celu miejscu. Materialy palne nalezy sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu.
W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatbw palnych nie nalezy postugiwac sie
otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikdw.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla
pracownikdw poprzez zastosowanie odpowiednich podestow i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie o0sob. Pracownicy pracujgcy na
wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg przypietych do konstrukgciji
budynku lub innych urzadzeh gwarantujgcych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robét na wysoko$ci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob
przebywajgcych w poblizu poprzez:
wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotow
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uzgodni¢ przebieg robot — nie wykonywac jednoczesnie robot na réznych poziomach nad soba.
Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie
i powinna byé nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych robotach
I wystepujgcym zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robét oraz stuzby
ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

3.1 wstep

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych w stacji uzdatniania wody
Podane w niniejszym opracowaniu informacje odnoszg sie do wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych do 1kV
Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie wymagan zwigzanych z :
podstawowych wyrobdw stosowanych przy wykonaniu instalacji
wykonania instalacji elektrycznych
technologii uktadania instalacji
odbioru instalacji
zakresu badan i sprawdzen odbiorczych

3.2 wyroby do stosowania

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ kable, przewody osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o zytach z miedzi. Minimalny przekréj zyty 1,5 mm2 (dla
oswietlenia) oraz 2,5 mm2 (dla gniazd wtykowych).

Osprzet i oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ podtgczenia przewodow
3-zytowych (L,N,PE).

3.3 wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

3.3.1 Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu i osprzetu
I aparatury posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Instalacje powinny byC tak wykonane , aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej
0 odpowiednich parametrach.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbioréw.

Linie tak uktadac, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.
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Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy linii wykonaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno
zapewniac prawidtowe oswietlenie pomieszczenia.

Instalacje wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi.

Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg
wymogi przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;.

Instalacje nalezy tak wykona¢ , aby nie bylty zrodtem pozaru i aby nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

3.3.2 Instalacje oswietlenia ogdlnego

Typ , ilos¢ i rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia i wymaganego natezenia oswietlenia.

Oprocz wymogow zwigzanych z wymaganym natezeniem oswietlenia w poszczegdélnych
pomieszczeniach, przy doborze iloSci i typu opraw nalezy uwzglednia¢ czynnik zwigzany
Z wyposazeniem technologicznym pomieszczenia

3.3.3 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
W budynku nalezy wykona¢ instalacje zapewniajgce ochrone przeciwporazeniows.

W obwodach nalezy zastosowac uktad zasilania TN-S sktadajacy sie z przewoddéw fazowych
oraz przewodu neutralnego i przewodu ochronnego PE.

W pomieszczeniu wykonac¢ potgczenia wyrownawcze. Potgczenia te powinny obejmowaé
wszystkie czesci przewodzgce dostepne, przewodzgce obce, przewody ochronne wyposazenia
oraz metalowe elementy konstrukcyjne

Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i potgczen wyréwnawczych powinny mieé
barwe zotto-zielong.

Przekroje przewodow i materiaty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy stanowigce system ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ potgczone
ze sobg w sposob trwaty, zapewniajgcy pewny styk i chronione przed korozja.

Catos¢ instalacji powinna spetnia¢ wszystkie normy i przepisy stosowane w tym zakresie.

3.4 odbidr instalacji elektrycznej w budynku

3.4.1 Ogolne warunki dotyczgce odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod
katem przygotowania jej do prac elektromontazowych

Odbioér robot budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystgpieniem do prac
elektrycznych.

Zakres odbioru robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.

Odbidr robot nalezy udokumentowac protokotem.
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3.4.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

3.4.3 Obowigzki wykonawcy robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru

Wykonawca (kierownik) roboét elektrycznych zobowigzany jest:

Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim
ewentualnymi zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta i inwestora.

Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Przekazania inwestorowi odwiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3.4.4 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich
instytucii.

Odbior koncowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez wykonawce
dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz inne niezbedne dokumenty.

Podczas odbioru kohcowego sprawdza sie m. in.:
e przedstawiong dokumentacje powykonawczg
e zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowg
o skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i $srodkdéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
o protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalaciji

Komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W skfad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

¢ inspektor nadzoru

e kierownik budowy

o kierownik robot elektrycznych

e uzytkownik obiektu

e zaproszeni ewentualnie projektant i specjalisci branzowi
Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie , ze prace elektryczne nie zostaty ukonczone,
wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowg , dokumentacja
powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokot zawierajgcy:
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o tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobodw oraz urzgdzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploataciji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkdéw komisji

o dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréow instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem korncowym nalezy :

¢ dokonaé wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

o do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy sprawdzenie ciggtosci przewodow
ochronnych, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia,
pomiar prgdéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci,

e pomiar natezenia oswietlenia, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
sprawdzenie dziatania wytgcznikdéw réznicowoprgdowych

e wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce i prawidiowos¢ zadziatania
srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

3.5 warunki przekazania instalacji elektrycznej do eksploatacji

Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:

kompletnosci dokumentacji powykonawczej

zgodnosci z projektem technicznym

zgodnoéci wykonanej instalacji z przepisami ochrony pozarowej i BHP

pozytywnych wynikéw prob i pomiarow parametrow technicznych

prawidtowej pracy instalacji

Przyjecie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokotem przyjecia.

Po przyjeciu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych
usterek okreslonych w protokole odbioru koricowego, jak rowniez w czasie trwania gwarancji na
wykonane roboty.

Terminy usuniecia wad i usterek okresla inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy ze zobowigzan w okresie rekojmii, inwestora
ma prawo do kar umownych i odszkodowania.
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3.6 warunki ogélne dotyczace bhp przy wykonywaniu robét elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robot do przygotowania, wykonywania
i nadzorowania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca robét powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz swiadectwo
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych.
Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢é wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E.

Miejsca prac powinny by¢é odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne
zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem mogg byé¢
wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wytgcznie przez osoby uprawnione , po
uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika robo6t elektrycznych.

Pracownicy muszg znaé przepisy BHP i powinno to byé pisemnie potwierdzone przed
rozpoczeciem prac.
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