ZAtACZNIK NR 1 — BILANS POWIETRZA DLA SUW tECZESZYCE

L.p.

Opis
pomieszczenia

(m?)

Temperatura
wewnetrzna

llos$¢ powietrza
wentylowanego

Krotnosé
wymian

Nr uktadu
wentylacyjnego

lato

zima

Nawiew

Wywiew

Nawiew

Wywiew

Nawiew

Wywiew

Uwagi

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Hala
Technologiczna
Pom. nr 1

178,8

3,67

656,2

nk

330

330

0,5

N1

Wi

1. wentylacja ogdlna.

2. nawiew przez podcis$nienie z zewnatrz -
czerpnia powietrza zamontowana na $cianie
budynku.

3. wywiew powietrza mechaniczny — montaz
wywietrzaka dachowego zintegrowanego z
wentylatorem.

Pomieszczenie
Dezynfekcji
Pom. nr 2

9,03

3,25

29,3

nk

60

60

N2

W2

1. wentylacja ogélna ciggta.

2. nawiew — podcisnienie z zewnatrz - czerpnia
powietrza montowana w $cianie zewnetrzne;j.
3. wywiew wentylator dachowy tryb 1.

4. urzadzenia oraz kanaty wywiewne odporne
na chlor — chemoodporne.

146

146

N2

W2

1. wentylacja awaryjna.

2. nawiew — podcis$nienie z zewnatrz - czerpnia
powietrza montowana w $cianie zewnetrznej.
3. wywiew wentylator dachowy tryb 2.

4. zalgczanie wentylacji awaryjnej przyciskiem
na zewnetrznej scianie budynku.

5. urzadzenia oraz kanaty wywiewne odporne
na chlor — chemoodporne.




ZAtACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE URZADZEN DO WENTYLACJI | OGRZEWANIA DLA SUW tECZESZYCE

llos¢ powietrza Waga Zasilanie w energie elektryczng
Nr uktadu Typ urzgdzenia wentylacyjnego w Urzadzenia i pobdr mocy elektrycznej UWAGI
m%h kg
Pom. nr 1.
S Praca ciggta.
Silnik jednofazowy U=400 [V]. M . .
. B . ontowany na podstawie dachowej. Wentylator
Wywietrzak dachowy zintegrowany z Pobor mocy P=0,1 [kW]. _ nalezy wygosazpyé w wytacznik aw airyjny. V)\/Hacznik
Wi wentylatorem DN160. 330 30 ngtc(i)k?:g gg;.r;r: 8@% Lo?(:;rgg]. wentylatora wyciagowego powinien byé
P izolac 'ngs’ci F ’ zamontowany na zewnetrznej $cianie przy drzwiach
vl ’ wejsciowych do budynku.
Pom. nr 2.
Praca ciagta tryb 1.
- . Praca awaryjna tryb 2 - zatgczany Swiattem.
Silnik asynchroniczny, hAv .
jsdQOfazowy F[)J:()ng R/\}V | \F/)\r’;”fczcilaqné aZ opo6znieniem czasowym np. 10 min.
obor mocy P=0,25 : Niskocignieniowy wentylator
Predkos¢ obr. = 1350 [obr/min]. y y'ator. .
. Montowany na podstawie dachowe;.
Reggla’tor tyrystorowy RND-1. Przeznaczony do transportu medium zawierajgcego
Wentylator dachowy DN125 — 1 szt. 60/146 12 Stopien ochrony IP55, klasa L ! .
w2 izolacvinosci F. Silniki s agresywne zwigzki chemiczne - wykonanie
w konyajme 5 odnie e a chemoodporne, odporny na dziatanie podchlorynu
st);ndardamigIEC 60072 i IEC sodu. Regulacja predkosci obrotowej oraz zmiana
60034, posiadajg znak CE. wydgjr_ms’ci _wenty_latc_)ra be_dz_ie mozliwa poprzez
’ zmniejszenie napiecia zasilajgcego — dwunastawny
regulator tyrystorowy. Wentylator wyprodukowany
zgodnie z systemem jakosci (ISO 9001). Akcesoria
montazowe: podstawa dachowa, ztgcze przeciw-
drganiowe antystatyczne PVC-EL, klapa zwrotna.
Pom. nr 1.
Wi Przepustnica jednoptaszczyznowa 330 10 } Montowana na kanale wywiewnym. Aluminiowe
DN160 — 1 szt. ’ lamelki, uszczelka piankowa. Wykonanie ze stali
ocynkowane;.
Pom. nr 2.
W2 Przepustnica jednoptaszczyznowa 60/146 0,65 ) Montowana na kanale wywiewnym. Wykonanie

DN125 -2 szt.

chemoodporne, odporny na dziatanie podchlorynu
sodu.




Klapa zwrotna — kanat wywiewny

w1 DN160 — 1 s2t. 330 0,8 - Pom. nr 1.
Klapy zwrotne — kanat wywiewny 60/146 06 \F,’Vorlrg. nr 2 h d d dziatani
- DN125 — 1 szt. , - ykonanie chemoodporne - odporne na dziatanie
podchlorynu sodu.
Zasilanie 230V, przekroj kabla Pom. nr 1 — Hala technologiczna. Dla podtgczenia
Grzejnik konwektorowy z termostatem 40x10x100 2x1,5 [mm?]. Stopien ochrony: Il | grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo bryzo szczelne,
- elektromechanicznym, moc 3000 W - - [wys. x szer. x dt.] [cm] klasa ochronnosci, IP24. nieiskrzace. Bezpiecznik termiczny grzejnika
szt. 4. 8,5 [kg] Wytrzymatos¢ mechaniczna IK | zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty:
Deklaracja CE, zgodno$¢ z dyrektywg ERP 2018
Zasilanie 230V, przekréj kabla Pom. nr 2 — Pom. dezynfekcji. Dla poditgczenia
Grzejnik konwektorowy z termostatem 40x10x60 2x1,5 [mm?]. Stopien ochrony: Il %ir:ieSJErIL(acr;algze); Vg'gg:ictgrr;:gg? brrzzgnsii(;zelne,
- elektromechanicznym, moc 1350 W - - [wys. x szer. x dt.] [cm] klasa ochronnosci, IP24. b 4ce. pd ) yNg ! fikaty:
szt 1. 5,5 [kg] Wytrzymatosé mechaniczna IK zabezpiecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty:
’ Deklaracja CE, zgodnos¢ z dyrektywg ERP 2018
Zasilanie 230V, przekréj kabla | FOm- 1" 3 —Pom. dyzurka. Dla podiaczenia
Grzejnik konwektorowy z termostatem 40x10x84 2x1,5 [mm?]. Stopien ochrony: Il gir:ieSJErl;acr;algg V\ll(}ellggr?ictgr?rlﬁggr? brklzzgnsiﬁ(;zelne,
- elektromechanicznym, moc 1620 W - - [wys. x szer. x dt.] [cm] klasa ochronnosci, IP24. b 4ce. pd ) yNg ! fikaty:
szt. 1. 7,9 [kgl Wytrzymato$¢ mechaniczna IK zabezplecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty:
’ Deklaracja CE, zgodnos¢ z dyrektywg ERP 2018
Zasilanie 230V, przekréj kabla Pom. nr 4 — Pom. toaleta. Dla podtgczenia grzejnika
Grzejnik konwektorowy z termostatem 40x10x44 2x1,5 [mm?]. Stopien ochrony: II Eﬂgixzwiﬁoréaeigggzzgﬁ ?Qr/rfw?ciflczerlrz]:jnika
- elektromechanicznym, moc 1000 W - - [wys. x szer. x dt.] [cm] klasa ochronnosci, IP24. b 4ce. pd ) yNg ! fikaty:
szt. 1. 4,1 [kgl Wytrzymato$¢ mechaniczna IK zabezplecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty:
’ 08 Deklaracja CE, zgodnos¢ z dyrektywg ERP 2018
Zasilanie 230V, przekréj kabla Pom. nr 5 — Pom. warsztat. Dla podtgczenia
Grzejnik konwektorowy z termostatem 40x10x84 2x1,5 [mm?]. Stopien ochrony: Il giréiij}?rllz(acr;algze); V‘g‘ég:iﬁg;;?ggs br')’lzzgnsiigzelne,
- elektromechanicznym, moc 1900 W - - s. X szer. x dt.] [cm] klasa ochronnosci, IP24. b 4ce- pd ) yNg ! fikaty:
szt. 1. 7,9 [kgl Wytrzymato$¢ mechaniczna IK zabezplecza przed przegrzaniem. Normy certyfikaty:
’ Deklaracja CE, zgodnos$¢ z dyrektywga ERP 2018
W1.1 Istniejace kratki wentylacyjne — 6szt. 60 - -- Pom. nr 1 — Hala technologiczna.
Pom. nr 1 — Hala technologiczna.
Posiada siatke przeciw owadom 8x8 mm.
N1 Czerpnia $cienna — 1szt. 330 160 - Zabezpieczona z jednej strony siatkg z drutu

ocynkowanego o $rednicy 1 mm oraz oczku 2x2
mm. Zabezpieczy¢ przed czerpnie przed




oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych np.
poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji.
Zabezpieczenie przed opadami.

N2

Czerpnia $cienna — 1 szt.

60/146

125

Pom. nr 2 — Pom. dezynfekcji.

Posiada siatke przeciw owadom 8x8 mm.
Zabezpieczona z jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o $rednicy 1 mm oraz oczku 2x2
mm. Zabezpieczy¢ przed czerpnie przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych np.
poprzez pomalowanie jej w kolorze elewacji.
Zabezpieczenie przed opadami.

N1/WH1

Kanat DN160 mm

Pom. nr 1 — Hala technologiczna.

N2/wW2

Kanat DN125 mm

Pom. nr 2 — Pom. dezynfekcji. Kanaty wentylacyjne
z materiatu odpornego na dziatanie podchlorynu
sodu.

w2

Dwunastawny regulator tyrystorowy
RND-1 — regulator  predkosci
obrotowe;j.

320x150x45

230V/50 Hz.

Dtawnice: 2xPG11 +1xPG9.

Pom. nr 2.

Regulator predkosci obrotowej — pozwala na zmiane
wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszanie
napiecia zasilajgcego:

a) praca ciggta wentylatora tryb 1.,

b) praca awaryjna wentylatora tryb 2 - zatgczany
Swiattem. Wytgczany z op6znieniem czasowym np.
10 min.

Szesciostopniowy, dwunastawny regulator
tyrystorowy. Do montazu natynkowego.

Styk przetaczenia biegu CL-CL bezpotencjatowe
NO.




