Branza instalacyjna — wentylacja i ogrzewanie. Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowosci teczeszyce

Spis tresci

1. Zleceniodawca i przedmiot OPraCOWANIA ........ceeeeeeeriiiiiiiieieeee e e e e e 4
2. POdStawa OPraCOWENIA ........uuueiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e as 4
3. ZaKreS i Cel OPraCOWANIA. ... .uueiiiiiiie ittt ettt e e e e e e e aan e e e e e e e as 4
4.  Ogolna charakterystyka obieKtU ..........ccueeiiiiiiiiiiic e 4
5. NOIMY 1 PrZEPISY weeeeeeeeiiiieiitee ettt e e e e e e e e e e e e e e s 5
5.1. R0zporzgdzenia i USTAWY ..........oeiiiiiiiiiiiiii e 5
B2, INOIMIY et a e 5
6.  Zatozenia ODIICZENIOWE ..........eiiiiiiiiiiie e 6
6.1.  Parametry obliczeniowe powietrza zeWnetrznego ..........cccceveeiiieicirinieeeeeeeennnns 7
6.2.  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego ..........ccccceeviiiiiiiiiienieeeennns 7
6.3.  Wymiana powietrza bedaca podstawg do ustalenia bilansu cieplnego.............. 7
6.4.  Wspdtczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych............cccccovvieeeinee. 7
6.5,  POZIOM NIASU ... 7
6.6.  Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego.........ccoocueeeiiiiiiiiieiiiiieee e 8
6.7.  Zatozenia dla WYMIArOWANIA .......cceiiiiiiiiiiiiieiiee et 8
7. Opis projeKtowanyCh rOZWIgZan ...........cceoiiiiiiiiiiiiiei e 8
7.1.  Pomieszczenie hali technologicznej (POM. NI 1) ... 8
7.2.  Pomieszczenie dezynfekCji (POM. NI 2) ...eeeiiiiiiiiieiieee e 9
7.3.  Pomieszczenie dyZurki (POM. NI 3)......uuiiiiiiiiiiiiiie et 10
7.4.  Pomieszczenie toalety (POM. NI 4) .. 10
7.5.  Pomieszczenie warsztatu (POM. NI 5) ... 10
7.6.  Pomieszczenie magazynu (POM. NI 7) ...eeeeeeeeooiiiiiieeeee e e e 10
8.  Materialy, elementy oraz warunki wykonania instalacji...........ccccceeeeeiiiiiiiiiieennnnn. 11
8.1. Kanaly WentylaCyjne.......cooo i 11
8.2.  Zawory wywiewne, Wyrzutnie, HumIKi ...........oeeveeiiiiiiiiiiie e 11
8.3.  Elementy regulacyjne — przepustniCe ...........ceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeieeeeceeeee e 11
8.4.  Oznakowanie urzgdzen i PrzeWOAOW ...........ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee e e e 12
8.5.  1Z0IaC|e PrZEWOUOW.......eiiiiiiiieeiiiiiee ettt 12
8.6.  Srodki izolacji dZWIeKOCHONNE] .........c.cveeeeeeeieeeeeeeeeteeeeeeeee e, 12
9.  Odbiory robot, proby 0raz badania ...........cceeeeeiiiiiiii e 12
10. WYLYCZNE DranZOWE .....coooi i 12
10.1.  Architektura i KONSIIUKC]a .......oooiiiiiiiiiecee e 12
10.2.  Branza €leKiryCzNa.........oeiiiiiiiiiieiee e 13
10.3. WYLYCZNE BHP ... 13
10.4.  WYLYCZNE PPOZ. ...ttt e e e e e e e s 13
11, UWAQi KONCOWE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e eees 13

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S. J. str. 2



Branza instalacyjna — wentylacja i ogrzewanie. Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowosci teczeszyce

Spis zatacznikow

Zatgcznik nr 1.
Zatgcznik nr 2.
Zatgcznik nr 3.

Zatgcznik nr 4.
Zatgcznik nr 5.

Zatgcznik nr 6.

Spis rysunkow

Rysunek nr 1.
Rysunek nr 2.

Bilans powietrza.
Zestawienie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych.

Zaswiadczenie projektanta z todzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Uprawnienia budowlane projektanta.

Zaswiadczenie sprawdzajgcego z todzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego.

Rzut parteru instalacja wentylacji oraz ogrzewania skala 1:50
Przekr¢j instalacja wentylacji skala 1:50

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S. J. str. 3



Branza instalacyjna — wentylacja i ogrzewanie. Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowosci teczeszyce

1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 1/05/18 zawarta w dniu 25.05.2018 r. pomiedzy
zleceniodawcg (inwestorem) - Gming Belsk Duzy z siedzibg przy ul. Jana Kozietulskiego 4,
05 - 622 Belsk Duzy, w imieniu, ktérej z upowaznienia Wojta Gminy, dziata Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Belsku Duzym, 05 - 622 Belsk Duzy, z siedzibg przy ul. Szkolnej 9 reprezentowany
przez Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej — Janusza Honory a Spotkg EKO — KOMPLEKS
J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. z siedzibg przy ul. Guzewskiej 14, 95 — 030 Rzgow.

Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany pn. ,Przebudowa budynku stacji
uzdatniania wody w miejscowosci teczeszyce”.

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

* wizja lokalna,

» ustalenia z Inwestorem,

» literatura techniczna,

* obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne
» aktualne podktady architektoniczno — budowlane,

* uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu branzy instalacyjnej: wentylacji
i ogrzewania dla pomieszczen stacji uzdatniania wody, ktora zlokalizowana jest na dzialce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 w teczeszycach, gm. Belsk Duzy. Dziatka stanowi
wtasno$¢ Gminy Belsk Duzy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan
projektowych w celu:

* zapewnienie wentylacji pomieszczen SUW,

* zapewnienie ogrzewania pomieszczen SUW,

» doboru podstawowych urzadzen na potrzeby instalacji wentylacyjnej,
» doboru podstawowych urzadzen na potrzeby instalacji ogrzewcze;j.

Uwaga: Wszystkich obliczen dokonano na podstawie uzgodnionych wytycznych
projektanta technologii stacji uzdatniania wody.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

W projektowanym budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci teczeszyce znajdujg
sie nastepujgce pomieszczenia:

* pomieszczenie hali technologicznej — pom. nr 1,
* pomieszczenie dezynfekcji — pom. nr 2,
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* dyzurka —pom. nr 3,
» toaleta —pom. nr 4,

e warsztat — pom. nr 5,
» korytarz — pom. nr 6,
* magazyn—pom.nr7.

5. Normy i przepisy
5.1. Rozporzadzenia i Ustawy

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
22003 r., Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2018 r., poz.1945).

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. z 1994 r., Nr 21, poz.
73).

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych.”

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych.”

5.2. Normy

WENTYLACJA

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

*  PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

* PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogéine;j.

* PN-EN 60335-2-40:2004 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-40: Wymagania szczego6towe dotyczgce
elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatoréw i osuszaczy.
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PN-EN ISO 5135:2002 Akustyka - Okreslanie poziomu mocy akustycznej urzadzen
przytaczajgcych powietrze, zespotow urzadzen przytgczajgcych powietrze, przepustnic
oraz zawordéw za pomocg pomiaréw w komorze pogtosowe;.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza - Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza.

PN-EN-12792:2004 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Czes¢ 1: lzolacyjnos¢é od
dzwiekdéw powietrznych.

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania.

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.
PN-B-03432:1967 Wentylacja — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym —
Wymagania techniczne.

OGRZEWNICTWO

6.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-EN ISO 12631:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych -
Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 12831-1:2017-8 Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego - Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania.

Zalozenia obliczeniowe

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowosci teczeszyce.
Teren ten zlokalizowany jest w Ill strefie klimatyczne;.

llos¢ powietrza wentylacyjnego oraz straty ciepta dla budynku zostaty obliczone zgodnie
z polskimi normami obliczeniowymi oraz ponizszymi zatozeniami. Zalecane krotnosci wymian lub
ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczeg6lnych pomieszczen technologicznych zostaty
okreslone przez projektanta technologii stacji uzdatniania wody.
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6.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Zima:
» Temperatura powietrza suchego: -20°C.
»  Wilgotnos¢ wzgledna: 100%.

6.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Warto$¢ projektowej temperatury wewnetrznej jest zgodna z wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 12831-1:2017-8 lub innej normie rbwnowazne;.

Temperatury wewnetrzne zima;:

» Pom. hali technologicznej 8°C
* Pom. dezynfekciji 8°C
* Pom. dyzurki 16°C
+ Pom. magazynu 5°C
* Pom. warsztat 16°C
* Pom. toaleta 16°C

6.3. Wymiana powietrza bedaca podstawa do ustalenia bilansu cieplnego

Wskazniki do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego oraz sposéb okreslania ilosci
powietrza wentylacyjnego podane zostaty w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania.

6.4. Wspoétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

e $ciana zewnetrzna U = 0,46 [W/m2[K]
* dach U = 0,58 [W/m2[K]
e podtoga U = 1,50 [W/m2[K]
o drzwi U = 2,00 [W/m2[K]
* okna U = 2,00 [W/m2[K]

Powyzsze wspotczynniki przenikania ciepta zostaty obliczone zgodnie z normami:

» PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania.

 PN-EN 12831-1:2017-8 Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego - Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3.

6.5. Poziom hatasu

Projektowana instalacja wentylacji przy wtgczonych wszystkich urzgdzeniach nie wytwarza
hatasu na poziomie wyzszym niz dopuszczalne wartosci okreslone w Polskich Normach
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dotyczacych ochrony przed hatasem. Dopuszczalny poziom dzwieku jest nie wiekszy niz 65 dB
(A).
Pomiary ci$nienia akustycznego powinny by¢ przeprowadzone przy zamknietych oknach.

6.6. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

ilos¢ powietrza | ilos¢ powietrza

Rodzaj pomieszczenia nawiew m¥%h | wywiew m¥h

Pom. hali technologicznej 330 330

Pom. dezynfekcji 60/146 60/146

6.7. Zatozenia dla wymiarowania
PRZEWODY WENTYLACYJNE
Dobierajgc przekroje przewoddw wentylacyjnych uwzgledniono wielko$¢ natezenia
przeptywu powietrza w kanatach, maksymalny spadek cisnienia oraz maksymalng predkosé

przeptywu powietrza w kanatach.

Instalacja wywiewana:

» Spadek ci$nienia ograniczony do: 1 Pa/m.
» Predkos$¢ max w przewodach gtéwnych: 4,5 m/s.
» Predko$¢ max przed/za wentylatorem: 6 m/s.

Lokalizacje pomieszczen, w ktérych zastosowano system wentylacji mechanicznej
wywiewnej, wartosci strumieni powietrza wentylujgcego oraz lokalizacje czerpni powietrza
zewnetrznego przedstawiono na rysunku nr 1, a takze w formie zatgcznika nr 1 do niniejszego
opracowania.

Wykaz zastosowanych urzgdzen wentylacyjnych oraz grzewczych wraz z ich
podstawowymi parametrami zamieszczono w formie zatgcznika nr 2 do niniejszego opracowania.

7. Opis projektowanych rozwigzan
7.1. Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1)
OGRZEWANIE
Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnikéw

elektrycznych z termostatami. Dla podtgczenia grzejnika nalezy wykonac¢ gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzace.
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WENTYLACJA

Do hali naptyw powietrza N1 bedzie odbywat sie z zewnatrz przez czerpnie Scienng
zamontowang na Scianie budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Do obliczen przyjeto krotno$¢ wymian powietrza n = 0,5 w/h.

Projektuje sie mechaniczny wycigg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy
zintegrowany z wentylatorem. Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu
uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg
przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym.

Wentylator wywiewny pracuje w sposob ciggly, wentylator nalezy wyposazy¢ w wytgcznik
awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru.

W okresie letnim nie przewiduje sie chtodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie
pomieszczenia.

Projektuje sie kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicach @160 mm. Przewody
i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zminimalizowac
odktadanie sie zanieczyszczen na ich powierzchniach wewnetrznych kontaktujgcych sie
z powietrzem wentylacyjnym.

Wigczniki wentylatora wyciggowego powinny by¢ zamontowane na zewnetrznej Scianie
przy drzwiach wejsciowych do budynku.

7.2. Pomieszczenie dezynfekciji (pom. nr 2)

OGRZEWANIE

Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elekirycznego
z termostatami, aby zapewni¢ temperature +8°C. W pomieszczeniu sktadowania srodkéw
chemicznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Dla podtgczenia grzejnika
nalezy wykonac gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzgce.

WENTYLACJA

Pomieszczenie, w ktérym jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy bedzie
wyposazone w wentylacje naturalng oraz wentylacje mechaniczng. Poprzez podci$nienie naptyw
powietrza N2 do pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng umieszczong
W Scianie pomieszczenia dezynfekciji.

Uktad wywiewny W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny.
Wentylacja wyciggowa pracuje w sposob ciggly 2 w/h i awaryjnie 5 w/h zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdéw (Dz.U. z 1994 r., Nr 21, poz. 73). Regulacja predkosci obrotowej oraz
zmiana wydajnosci wentylatora bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego —
dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu
uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg
przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym.

Kanaly jak i wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji nalezy zakupi¢ badz wykonaé
z materiatu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu.
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W okresie letnim nie przewiduje sie chtodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie
pomieszczenia. Pomieszczenie magazynu podchlorynu sodowego bedzie mie¢ odrebne wejscie
z zewnatrz.

7.3. Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3)

Stacja uzdatniania wody jest budynkiem czasowej pracy pracownikéw obstugi, w ktérym
taczny czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej zmiany roboczej jest krétszy niz
2 godziny, a wykonywane czynnos$ci majg charakter dorywczy, bgdz gdy praca polega na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem lub konserwacja urzgdzen albo utrzymaniem
czystosci i porzadku. W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperature odpowiednig do
rodzaju wykonywanej pracy nie nizszg jednak niz 14°C.

Pomieszczenie dyzurki ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elekirycznego
z termostatem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Przeptyw powietrza
do pomieszczenia bedzie nastepowat przez wykorzystanie podcisnienia z korytarza oraz przez
okno. W okresie letnim nie przewiduje sie chfodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie
pomieszczenia. W dolnej czesci drzwi projekiuje sie kratke wentylacyjng, ktdrej sumaryczny
przekréj otworéw powinien by¢ nie mniejszy niz F = 0,03 m2dla doptywu powietrza.

7.4. Pomieszczenie toalety (pom. nr 4)

Pomieszczenie toalety ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elekirycznego
z termostatem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Naptyw powietrza
do pomieszczenia przez wykorzystanie podcisnienia z korytarza oraz przez okno. Wyciag
powietrza bedzie realizowany za pomocg wentylatora sciennego zamontowanego na istniejgcym
kanale wentylacyjnym. W okresie letnim nie przewiduje sie chtodzenia powietrza, a jedynie
przewietrzanie pomieszczenia. Zatgczanie wentylatora bedzie nastepowato poprzez zapalenie
Swiatta w pomieszczeniu. Wytgczenie wentylatora z opdznieniem 5 minut od momentu wytaczenia
Swiatta. W dolnej czesci drzwi projektuje sie kratke wentylacyjng, ktorej sumaryczny przekroj
otworéw nie mniejszy niz F = 0,03 m?dla doptywu powietrza.

7.5. Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5)

Pomieszczenie pracy jest pomieszczeniem czasowej pracy pracownikow, w ktérym tgczny
czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej zmiany roboczej jest krétszy niz
2 godziny, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy, badz gdy praca polega
na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem lub konserwacjg urzgdzen albo utrzymaniem
czystosci i porzadku. W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperature odpowiednig
do rodzaju wykonywanej pracy nie nizszg jednak niz 14°C. Pomieszczenie warsztatu ogrzewane
bedzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatem.

7.6. Pomieszczenie magazynu (pom. nr 7)

Pomieszczenie magazynu jest pomieszczeniem gospodarczym nie przeznaczonym na
pobyt ludzi, temperatura powietrza bedzie wynosita +5°C.
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8. Materialy, elementy oraz warunki wykonania instalacji
8.1. Kanatly wentylacyjne

W obiekcie stacji uzdatniania wody =zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy
ocynkowanej o przekrojach kotowych. tgczenie kanatdw i ksztaltek wentylacyjnych
nastgpi z wykorzystaniem uszczelek systemowych oraz $rub i nitbw. Mocowanie podparc
i podwieszen do przegréd budowlanych przy pomocy kotew segmentowych — rozporowych.
Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy
dotyczacej elementow przewoddéw utatwiajgcych konserwacje, umozliwiajgce oczyszczenie
wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalaciji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz poprzez te otwory. Instalacja wentylacji mechanicznej
bedzie wyposazona w przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje
instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza zewnetrznego i odciecie wyptywu powietrza
wewnetrznego wg dokumentacji.

Zaprojektowano przewody o przekrojach okragtych tzw. ,Spiro” zwijane spiralnie z tasmy
blaszanej. Powyzszy system przyjeto celem usprawnienia montazu elementéw wentylacyjnych
podczas budowy.

Dla kanatow okragtych typu ,Spiro” zmiany kierunku przeptywu winny mie¢ duzy promien
wygiecia: 5 Srednic na zakret 900, 3 Srednice na zakret 600, 2 Srednice na zakret 450 lub
mniejszy.

Potgczenie kanatow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wsuwek i kotnierzy. Mocowania
z blachy tasmowej sg dopuszczalne po zastosowaniu podktadki dzwiekochtonnej filcowej lub
gumowe;.

Mocowania przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocag typowych podwieszen i podpor
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 lub inng réwnowaznag.

Kazdorazowo miejsce i sposéb podwieszenia nalezy uzgodni¢ z kierownikiem rob6t branzy
konstrukcyjne;.

8.2. Zawory wywiewne, wyrzutnie, ttumiki

Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator dachowy oraz przez wywietrzak zespolony
z wentylatorem montowany na podstawie dachowej. Przy zamdwieniu ww. urzadzen nalezy
okresli¢ ich kolor. Kolor ten nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed zamoéwieniem urzgdzen.

Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne zapewniajgcy normatywny
poziom hatasu od urzgdzen wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-B-02151-
2:2018-01 ,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach” lub inng normg réwnowazng
oraz zaleceniami technologicznymi obiektu.

8.3. Elementy regulacyjne — przepustnice
W celu zréwnowazenia uktadéw wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przeptywu powietrza

oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hatasu instalacje wentylacyjng nawiewng oraz wywiewng
nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice jednoptaszczyznowe.
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8.4. Oznakowanie urzadzen i przewodow

Na instalacjach i urzadzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umiesci¢ wszystkie
niezbedne informacje, tabliczki znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w widocznych miejscach do tego przeznaczonych.

8.5. Izolacje przewodow

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowaé cieplnie wetng
mineralng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(mK)] grubosci 80 mm w ptaszczu
blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
0 grubosci 40 mm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(mK)] w ptaszczu z folii
aluminiowej — uwaga powyzsza nie dotyczy instalacji wywiewnej. Wykonanie przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie otworu i zaizolowanie przestrzeni
pomiedzy rura, a przegrodg nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem pianki poliuretanowej i zaprawy
cementowe;j.

8.6. Srodki izolacji dzwiekochtonnej

Przy wszystkich przejsciach przez przegrody budowlane, kanaty wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ ostonami z przektadkag z elastomeru.

Przy mocowaniach pierscieniowych zastosowaé miekkie podktadki pomiedzy pierscieniami,
a przewodem.

9. Odbiory robét, préby oraz badania

Przed przystgpieniem do badan i uruchomienia instalacji nalezy dokonac przeglgdu
zamontowanych urzadzen oraz elementéw wentylacyjnych. Przeglad ten nalezy przeprowadzic¢
pod katem zgodnosci zamontowanych elementéw instalacji z niniejszym projektem. Nalezy
dokonac rowniez ogledzin zewnetrznych instalacji.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz
kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch instalacji wykonuje firma realizujgca instalacje automatyki
i elektryki po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakonczenia prac montazowych przez firme
realizujgcg niniejszy kontrakt.

Po pierwszym uruchomieniu nalezy dokona¢ pomiarow wydajnosci poszczegdlnych
uktadow wentylacyjnych, a nastepnie dokona¢ regulacji wydajnosci wszystkich elementéw
wywiewnych oraz wydajnosci wentylatorow.

10. Wytyczne branzowe
10.1. Architektura i konstrukcja
Wykona¢ niezbedne otwory w miejscach przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez sciany

i stropy zgodnie z rys. nr 1. Wielko$¢ otworu winna by¢ wigksza o 10 cm od wymiaréw dobranych
kanatéw wentylacyjnych.
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10.2. Branza elektryczna

Zastosowane urzgdzenia wentylacyjne oraz grzejniki elektryczne z termostatami w wersji
odpornej na wilgo¢ winny by¢ zasilone w energie elekiryczng zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym urzadzen (zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania) oraz wedtug wytycznych
i danych producentdow poszczegolnych urzadzen. Projekt zasilania elektrycznego urzadzen
i automatyki jest przedmiotem odrebnego opracowania.

10.3. Wytyczne BHP

Zastosowane materialy oraz urzgdzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji iposiada¢ niezbedne atesty, znaki bezpieczehstwa, $wiadectwa certyfikacji
lub dopuszczenia do stosowania.

10.4. Wytyczne ppoz.

Ze wzgledéw ochrony przeciwpozarowej zaktada sie wytgczenie urzadzen wentylacyjnych
w przypadku wystgpienia pozaru.

11. Uwagi koncowe

» Instalacje wentylacji nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesien 2002 r.

» Procedure uruchomienia wszystkich urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR
poszczegdblnych urzadzen oraz warunkami gwarancyjnymi ich producentow.

» Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg zapewni¢ wymagane projektem
parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

» Zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).

Opracowata:
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