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WENTYLACJA POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY.

Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych dotyczy nastepujgcych
pomieszczen budynku SUW:

- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,

- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.

- pomieszczenie dyzurki - pom. nr 3.

- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.

Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.

Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).

Ogrzewanie - Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane przy pomocy grzejnikéw elektrycznych z
termostatami.

Wentylacja - Do hali naplyw powietrza N1 bedzie odbywat sie z zewnatrz przez czerpnie $cienng zamontowang
na $cianie budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru. Projektuje si¢ mechaniczny wycigg powietrza z hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z
wentylatorem. Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie
powietrza. Regulacja wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na kanale
wywiewnym. Wentylator wywiewny pracuje w sposob ciagly, wentylator nalezy wyposazy¢ w wytgcznik
awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Projektuje sig¢ kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicach O160 mm. Wigczniki wentylatora wyciggowego
powinny by¢ zamontowane na zewngetrznej $cianie przy drzwiach wej$ciowych do budynku.

Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekeji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami, Wentylacja - Pomieszczenie, w ktérym jest skladowany i stosowany podchloryn sodowy bedzie
wyposazone W wentylacje naturalng oraz wentylacje mechaniczng. Uktad wywiewny W2 realizowany jest
poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja predkoéci obrotowej oraz zmiana wydajnosci
wentylatora bgdzie mozliwa poprzez zmniejszenie napiecia zasilajacego - dwunastawny regulator tyrystorowy.
Na kanatach wywiewnych przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja
wydajnosci odbywac sie bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Kanaly jak i
wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekcji nalezy zakupi¢ badz wykona¢ z materiatu odpornego na
dziatanie podchlorynu sodu.

Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. W

Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).

Ogrzewanie - Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wycigg powietrza bedzie
realizowany za pomocg wentylatora $ciennego zamontowanego na istniejgcym kanale wentylacyjnym.
Zalgczanie wentylatora bedzie nastepowato poprzez zapalenie $wiatla w pomieszczeniu. Wylgczenie
wentylatora z op6znieniem 5 minut od momentu wytgczenia swiatta.

Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).

Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z termostatami.Uwaga:
Szczegoly uktadow potgczen urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zawarte sa w projekcie elektrycznym.
Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac¢ z blachy stosownej do agresywnos$éi chemicznej pomieszczen.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanalach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i fuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow. Wszystkie
kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tumiki akustyczne) podwieszaé¢ w sposéb trwaly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywagé przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac¢ przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg
dzwiekochlonng filcowa lub gumowsa.

Uwaga: Dla podigczenia grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo lub puszki bryzoszczelne, nieiskrzace.

Na instalacjach i urzgdzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje,
tabliczki znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 80 mm w plaszczu
blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ weitng mineralng o grubo$ci 40 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyzsze nie dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejsciach
przez przegrody budowlane, kanaly wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami z przektadka z elastomeru.
Uwaga: - wszystkie materialy z nazwa producenta mozna zastgpic innymi o identycznych parametrach
technicznych, posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
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Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid.
nr 411, BELSK DUZY - WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrzesien 2002r. i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo
ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych". Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg- PN-78/B-10440 -
"Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu
wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z
przeprowadzonych prac wykona¢ protokot zgodnie z PN-78/B-10440. Procedure uruchomienia wszystkich
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen oraz warunkami gwarancyjnymi ich
producentéw. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg zapewni¢ wymagane projektem parametry
pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. CPV - 45232430-5 Roboty w
zakresie uzdatniania wody. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-
45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja dzwigkochtonna. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
1 Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno - grzewczych nalezy wykonaé zgodnie
z projektem budowlanym, Wykonanie zakresu projektowanych prac wentylacyjno -
grzewczych dotyczy nastepujgcych pomieszczen budynku SUW:
- pomieszczenie hali technologicznej - pom. nr 1,
- pomieszczenie dezynfekcji - pom. nr 2.
- pomieszczenie dyzurki - pom. nr 3.
- pomieszczenie toalety - pom. nr 4.
Pomieszczenie warsztatu - pom. nr 5.
Pomieszczenie hali technologicznej (pom. nr 1).
Ogrzewanie - Pomieszczenie hali technologicznej ogrzewane przy pomocy grzejnikow
elektrycznych z termostatami.
Wentylacja - Do hali naplyw powietrza N1 bedzie odbywat sie z zewnatrz przez czerpnie
scienng zamontowang na $cianie budynku. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczyé przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Projektuje si¢ mechaniczny wycigg powietrza z
hali przez wywietrzak dachowy zintegrowany z wentylatorem. Na kanatach wywiewnych
przewidziano klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja
wydajnosci odbywac sig bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym.
Wentylator wywiewny pracuje w sposéb ciggly, wentylator nalezy wyposazyé w wylgcznik
awaryjny. Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru. Projektuje sie kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicach 0160 mm.
Wiaczniki wentylatora wyciggowego powinny byé zamontowane na zewngtrznej $cianie przy
drzwiach wejsciowych do budynku.
Pomieszczenie dezynfekcji (pom. nr 2).
Ogrzewanie - Pomieszczenie dezynfekcji ogrzewane bedzie przy pomocy grzejnika
elektrycznego z termostatami,
Wentylacja - Pomieszczenie, w ktérym jest skladowany i stosowany podchloryn sodowy
bedzie wyposazone w wentylacje naturalng oraz wentylacje mechaniczng. Uklad wywiewny
W2 realizowany jest poprzez wentylator dachowy chemoodporny. Regulacja predkosci
obrotowej oraz zmiana wydajno$ci wentylatora bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie napigcia
zasilajgcego — dwunastawny regulator tyrystorowy. Na kanatach wywiewnych przewidziano
klapg zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. Regulacja wydajnosci odbywaé
si¢ bedzie za pomocg przepustnicy montowanej na kanale wywiewnym. Kanaly jak i
wentylator dachowy z pomieszczenia dezynfekeji nalezy zakupié¢ bgdz wykonaé z materiatu
odpornego na dzialanie podchlorynu sodu.
Pomieszczenie dyzurki (pom. nr 3).
Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjna.
Pomieszczenie toalety (pom. nr 4).
Ogrzewanie - Pomieszczenie toalety ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.
Wentylacja - Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wyciag
powietrza bedzie realizowany za pomocg wentylatora $ciennego zamontowanego na
istniejagcym kanale wentylacyjnym. Zalaczanie wentylatora bedzie nastepowalo poprzez
zapalenie $wiatta w pomieszczeniu. Wylgczenie wentylatora z opéznieniem 5 minut od
momentu wylgczenia swiatta.
Pomieszczenie warsztatu (pom. nr 5).
Ogrzewanie - Pomieszczenie dyzurki ogrzewane przy pomocy grzejnika elektrycznego z
termostatami.
Uwaga: Szczegdly uktadéw potaczen urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zawarte sa w
projekcie elektrycznym.
Zalecenia projektowe - Przewody wentylacyjne:
Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonaé z blachy stosownej do agresywnos$éi chemicznej
pomieszczen.
W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostgpu poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone lopatki
kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow. Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem
(nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne) podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywacé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych
facznikow, z przektadka dzwigkochtonna filcowa lub gumowsa.
Na instalacjach i urzadzeniach wentylacyjnych i grzewczych nalezy umiescié wszystkie
niezbedne informacje, tabliczki znamionowe oraz ostrzezenia wymagane aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa,
Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowaé welng mineralng grubosci 80
mm w plaszczu blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowaé
weitng mineralng o grubosci 40 mm w plaszczu z folii aluminiowej - uwaga powyzsze nie
dotyczy instalacji wywiewnej. Przy wszystkich przejsciach przez przegrody budowlane,
kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami z przektadkg z elastomeru.
Uwaga: - wszystkie materialy z nazwa producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
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Przedmiar
Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. I Razem
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego

uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).

-

KNR 2-17
0122-02
2.0.3.3. 9903
STWIOR - 08

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
obiektach modernizowanych - przewody wentylacyjne o
4r.125 mm pomieszczenia dezynfekcji, (pom. 2), wg
dokumentacji N2/W2. wykonanie z blachy kwasoodpornej, (z
materialu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu). Przy
wszystkich przepustach przez przegrody (stropy, dachy),
przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ostony z
przekiadkg z elastomeru. Przy mocowaniach
pierscieniowych zastosowaé miekkie podktadki pomiedzy
pierécieniami a przewodem. Przewody o przekrojach
okragtych tzw. ,Spiro” zwijane spiralnie z tasmy blaszane;.
Powyzszy system przyjeto celem usprawnienia montazu
elementéw wentylacyjnych podczas budowy. Dla kanatow
okraglych typu ,Spiro” zmiany kierunku przeplywu winny
mie¢ duzy promien wygiecia: 5 $rednic na zakret 900, 3
$rednice na zakret 600, 2 $rednice na zakret 450 lub
mniejszy. Polgczenie kanaldéw nalezy wykonac z
wykorzystaniem wsuwek i kolnierzy. Mocowania z blachy
tasmowej sg dopuszczalne po zastosowaniu podkiadki
dzwiekochtonnej filcowej lub gumowej. Mocowania
przewoddw nalezy wykonaé za pomocg typowych
podwieszen i podpor kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
normg PN-EN 12236:2003 lub inng réwnowazng.

m2

2*3,14*0,125*0,56* (4,6 + 0,8)

m2

2,120

RAZEM

2,120

N

KNR 2-17
0122-02
2.0.3.3. 9903
2.0.3.7. 9906-
1
STWIOR - 08

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do 35 % - w
obiektach modernizowanych - w maszynowniach - przewody
wentylacyjne o ér. 160 mm. pomieszczeniu hali
technologicznej, wg dokumentacji N1/W1. wykonanie z
blachy stalowej ocynkowanej. Przy wszystkich przepustach
przez przegrody (stropy, dachy, $ciany), przewody
wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach pierécieniowych zastosowaé
miekkie podktadki pomiedzy pierscieniami a przewodem.
Przewody o przekrojach okraglych tzw. ,Spiro” zwijane
spiralnie z tasmy blaszanej. Powyzszy system przyjeto
celem usprawnienia montazu elementéw wentylacyjnych
podczas budowy. Dla kanaléw okraglych typu ,Spiro”
zmiany kierunku przeptywu winny mie¢ duzy promien
wygiecia: 5 $rednic na zakret 900, 3 $rednice na zakret 600,
2 $rednice na zakret 450 lub mniejszy. Polaczenie kanatéw
nalezy wykonaé z wykorzystaniem wsuwek i kotierzy.
Mocowania z blachy tasmowej sg dopuszczalne po
zastosowaniu podktadki dzwiekochtonnej filcowej lub
gumowej. Mocowania przewoddéw nalezy wykonaé za
pomocg typowych podwieszen i podpor kanatéw
wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 lub
inng réwnowazna.

m2

2*3,14*0,16 *0,5* (0,8 + 2,0)

m2

1,407

RAZEM

1,407

oW

KNR 2-17
0131-02
STWIOR - 08

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do
przewoddw o ér.do 200 mm - przewody wentylacyjne o $r.
125 mm w pomieszczeniu dezynfekcji, montowane na
kanale wywiewnym, wg dokumentacji W2. wykonanie ze
stali kwasoodpornej, (z materiatu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). W celu zréwnowazenia uktadow
wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przeptywu powietrza oraz
dla zapewnienia niskiego poziomu hatasu instalacje
wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przepustnice
jednoptaszczyznowe.

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do | szt.
d.1] 0131-02 przewoddw o $r.do 200 mm - przewody wentylacyjne o $r.
STWIOR - 08| 160 mm w pomieszczeniu hali technologicznej, montowane
na kanale wywiewnym, lamelki aluminiowe, uszczelka
piankowa, wg dokumentacji W1. wykonanie ze stali
ocynkowanej. W celu zréwnowazenia ukladow
wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przeplywu powietrza oraz
dla zapewnienia niskiego poziomu halasu instalacje
wentylacyjng nalezy wyposazyé w przepustnice
jednoplaszczyznowe.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 szt.
d.1[  0155-02 | mm - przewody wentylacyjne o ér. 125 mm pomieszczenia
STWIOR - 08| dezynfekcji, wg dokumentacji W2. wykonanie ze stal
kwasoodpornej, (z materialu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). Instalacje wentylacyjng nalezy
wyposazy¢ w tlumiki akustyczne zapewniajgcy normatywny
poziom hatasu od urzagdzen wentylacyjnych w
pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-0215/02
+Akustyka - ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach” oraz zaleceniami technologicznymi obiektu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 szt.
d.1| 0155-02 mm - przewody wentylacyjne o $r. 160 mm pomieszczenia
STWIOR - 08| hali przemystowej, wg dokumentacji W1. wykonanie ze stali
ocynkowanej. Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w
thumiki akustyczne zapewniajgcy normatywny poziom hatasu
od urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z
normg PN-87/B-0215/02 ,Akustyka - ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach” oraz zaleceniami
technologicznymi obiektu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do | szt.
d.1] 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych - kratki wentylacyjne
STWIOR - 08| 220x80mm z redukcjg z kanalu okragtego o $r. 125 mm.
Wykonanie kwasoodporne, (z materiatu odpornego na
dziatanie podchlorynu sodu), (W2).
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do | szt.
d.1| 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych - kratka wentylacyjna
STWIOR - 08| okragta na kanat okragly o ér. 160 mm. Wykonanie ze stali
ocynkowanej, (W1). Wymiana istniejgcych kratek.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9] KNR 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewoddw o $r.do 200 | szt.
d.1| 0136-02 mm - w obiektach modernizowanych - klapa zwrotna na
z.0.3.3. 9903 | kanale wywiewnym DN 160, (W1).
analogia
STWIOR - 08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $r.do 200 | szt.
d.1| 0136-02 | mm - w obiektach modernizowanych - klapa zwrotna na
2.0.3.3. 9903 | kanale wywiewnym DN 125, (W2). Wykonanie
analogia | chemoodporne - odporne na dziatanie podchlorynu sodu.
STWIOR - 08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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11
d.1

analiza
indywidualna
na podstawie

projektu
STWIOR - 08

Izolacja dzwigkochtonna przewodéw przy przejsciach przez
konstrukcje dachu i $ciany- otwor w miejscu przejsé kanalu
wentylatora dachowego W1, W2, przez warstwy dachu,
(W2) i éciane zewnetrzng, (W1). Przy wszystkich
przepustach przez stropy, dach, $ciany, przewody
wentylacyjne nalezy wyposazyé w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach pierscieniowych zastosowac
miekkie podktadki pomiedzy pierscieniami a przewodem.
Wykonanie przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
pionowe poprzez wybicie otworu i zaizolowanie przestrzeni
pomiedzy rurg, a przegrodg nalezy wykonaé z
wykorzystaniem pianki poliuretanowej i zaprawy
cementowe;.

szt.

1+1

szt.

2,000

RAZEM

2,000

12
d.1

KNR 9-16
0212-01
STWIOR - 08

Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okraglym - izolacje przewoddw wentylacyjnych
W1, W2, welng mineralng o grubosci 80mm o
wspolczynniku przewodzenia ciepla Eh = 0,035 [W/(mK)] w
plaszczu z blachy kwasoodpornej i ocynkowane;j.

izola
Gji

1,0*((2*3,14*0,125*0,5)*2+(2*3,14*0,16 * 0,5) * 1)
+2,0%(2%3,14*0,16 * 0,5)

m2
izola
Gji

2,292

RAZEM

2,292

13
d.1

KNR-W 2-16
0601-02
z.0.3.1.4.

STWIOR - 08

Ptaszcze ochronne z blachy rurociagi o ér. zew. 60-191 mm
- powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacje przewodow
wentylacyjnych W2, na budynku welng mineralng o grubosci
80mm w plaszczu z blachy kwasodpornej, (z materialu
odpornego na dziatanie podchlorynu sodu).

m2

1,0*(2*3,14*0,1256%0,5) * 2

m2

0,785

RAZEM

0,785

14
d.1

KNR-W 2-16
0601-02
z.0.3.1.4.

STWIOR - 08

Plaszcze ochronne z blachy rurociggi o $r. zew. 60-191 mm
- powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacje przewodoéw
wentylacyjnych W1, na budynku welng mineralng o grubosci
80mm w plaszczu z blachy ocynkowane;.

m2

1,0*(2*3,1470,16 * 0,5) + 2,0 * (2 * 3,14 * 0,16 * 0,5)

m2

1,507

RAZEM

1,507

15
d.1

KNR-W 2-17
0152-02
7.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr. do
200 mm - obiekty modernizowane - wywietrzak dachowy
zintegrowany z wentylatorem DN 160, wg wytycznych w
projekcie, V - 330 m3/h, silnik jednofazowy U=400 [V], Pobdr
mocy silnika P=0,1 [kW], Predko$¢ obrotowa obr. =
1820[obr/min], Stopien ochrony P54, klasa izolacyjnosci F -
pom. hali technologicznej (W1), praca ciggta, montowany na
podstawie dachowej. Dla wentylatora zamontowaé
wylgcznik awaryjny. Wytacznik wentylatora wyciggowego
powinien by¢ zamontowany na zewnetrznej $cianie przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Wylgcznik wg projektu
elektrycznego. Wentylator dodatkowo wyposazy¢ w
wylgcznik awaryjny na dachu. W okresie letnim nie
przewiduje sie chlodzenia powietrza, a jedynie
przewietrzanie pomieszczenia.

Uwaga: -wszystkie materialy z nazwg producenta mozna
zastgpi¢ innymi o identycznych parametrach technicznych,
posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zamiana
wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem
projektowym i Inwestorem.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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16
d.1

STWIOR - 08

KNR-W 2-17
0208-01
z.0.3.3. 9902

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o
$rednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 20kg) -
wentylator dachowy DN125, V - 60/146 m3/h, Silnik
asynchronicznyjednofazowy U=230 [V], Pobdr mocy P=0,25
[kW], Predkos¢ obr. = 1350 [obr/min], Regulator tyrystorowy
RND-1, stopien ochrony IP55, klasa izolacyjnosci F. Silniki
sg wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC
60034, posiadajg znak CE - pom. dezynfekcji (W2). Praca
ciggla tryb 1. Praca awaryjna tryb 2 - zatgczany $wiattem,
Wylgczany z opdéznieniem czasowym np. 10min. praca
ciggta. Montowany na podstawie dachowej. Wykonanie
chemoodporne, (z materiatu odpornego na dziatanie
podchlorynu sodu). Przeznaczony do transportu medium
zawierajgcego agresywne zwigzki chemiczne. Regulacja
predko$ci obrotowej oraz zmiana wydajnosci wentylatora
bedzie mozliwa poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego
— dwunastawny regulator tyrystorowy. Wentylator
wyprodukowany zgodnie z systemem jakosci (ISO 9001).
Akcesoria montazowe: podstawa dachowa, zlgcze
przeciwdrganiowe antystatyczne PVC-EL, klapa
zwrotna.Wentylacja wyciggowa pracuje w sposaéb ciagly
min. 6-krotng wymiana powietrza na godzine i awaryjnie 10
wym/h. w/h (Dz.U.1994.21.72 §42) zmieniajac regulacje
wentylatora.

Regulacja predko$ci obrotowej oraz zmiana wydajnosci
wentylatora jest poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego
- dwunastawny regulator tyrystorowy.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

17
d.1

2.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o $r. do 160 mm,
w ukiadach kanalowych - podstawa dachowa pod
wentylator.DN125. Wentylacyjna pom. nr 2 dezynfekcji, wg
wykazu w dokumentacji, (W2). Wykonanie kwasoodporne,
(z materialu odpornego na dziatanie podchlorynu sodu)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

18
d.1

2.0.3.3. 9902
STWIOR - 08

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o $r. do 160 mm,
w uktadach kanalowych - obiekty modernizowane -
podstawa dachowa pod wywietrzak zespolony z
wentylatorem. Wentylacyjna pom. nr 1 hali przemystowe;j,
wg wykazu w dokumentacji, (W1).

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

19
d.1

z.0.3.3. 9903
STWIOR - 08

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe typ B i C o $r.do 315
mm - w obiektach modernizowanych - czerpnia $cienna fi
160mm, wyposazona w siatke przeciw owadom 8x8 mm.
Zabezpieczona z jednej strony siatkg z drutu ocynkowanego
o $rednicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed
oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. hali technologicznej (N1), spod czerpni
+0,5m.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

20
d.1

STWIOR - 08

KNR 2-17
0147-01
2.0.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315
mm - w obiektach modernizowanych - czerpnia $cienna fi
125mm, wyposazona w siatke przeciw owadom 8x8 mm.
Zabezpieczona z jednej strony siatkg z drutu ocynkowanego
o $rednicy 1 mm oraz oczku 2x2 mm. Zabezpieczona przed
oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych np. poprzez
pomalowanie jej w kolorze elewacji. Zabezpieczenie przed
opadami - pom. dezynfekgji (N2), spod czerpni +0,3m.
Wykonanie kwasoodporne, (z materiatu odpornego na
dziatanie podchlorynu sodu)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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21] KNR 5-04 | Instalacja samoczynnego zalgczania 1 wentylatora o mocy | ukla
d.1]  1101-01 0.6 kW w obiektach z uziemieniem ochronnym - montaz d.
analogia | dwunastawnego regulatora tyrystorowego RND-1 —
STWIOR - 08| regulatora predkosci obrotowej. 230V/50 Hz. Dtawnice:
2xPG11 +1xPG9. Regulator predkosci obrotowej — pozwala
na zmiane wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszanie
napiecia zasilajgcego, a) praca ciggla wentylatora tryb 1, b)
praca awaryjna wentylatora tryb 2 - zalgczany $wiattem.
Wytgczany z opdznieniem czasowym np. 10 min.
Szesciostopniowy, dwunastawny regulator tyrystorowy. Do
montazu natynkowego. Styk przetgczenia biegu CL-CL
bezpotencjatowe NO - pom. 2
1 ukla 1,000
d.
RAZEM 1,000
22|  wycena Wykuwanie otworéw dla przej$¢ instalacji wentylacji, montaz| kpl
d.1|indywidualna | czerpni i wyrzutni, obrébki dekarskie itp. roboty budowlane
STWIOR - 08| towarzyszace zwigzane z instalacjami. (wycena ryczattowa).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 4-01 | Uszczelnienie stykéw kanaldéw ze $cianami - uszczelnianie | m
d. 1| 0320-10 | przejsé przewoddw przez Sciany i stropy ognioochronng (
analogia | gazoszczelng), elastyczng masa uszczelniajacg typu F2 (El
STWIOR - 08| 120),
(2*3,14*0,125*0,5)*2*2 m 1,570
(2*3,14*0,16 *0,5) *2* 2 m 2,010
RAZEM 3,580
24| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny | kol.
d.1| 1612-05 |[do4m
STWIOR - 08
1+6+1 kol. 8,000
RAZEM 8,000
2 OGRZEWANIE POMIESZCZEN BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY. CPV-45314320-0 -
Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w
budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podigczenia
grzejnikow nalezy wykonac¢ gniazda lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego).
25| KNR 0-38 [ Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2[ 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 3000 W, szt. 4,
analogia | wymiary 40x10x100 [mm], (zasilanie 230V przekroj kabla
STWIOR - 08| 2x1,5 [mm2] - wg projektu elekirycznego),.Stopien ochrony
II, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymalo$é mechaniczna IK
08 - pom. hali technologicznej nr 1.Dla podigczenia
grzejnika nalezy wykona¢ gniazdo bryzo szczelne,
nieiskrzgce. Bezpiecznik termiczny grzejnika zabezpiecza
przed przegrzaniem. Normy certyfikaty: Deklaracja CE,
zgodnos$¢ z dyrektywg ERP 2018.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2| 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1,
analogia | wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekréj kabla
STWIOR - 08| 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopien ochrony
II, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymalo$é mechaniczna IK
08 - pom. dezynfekgji nr 2. Dla podigczenia grzejnika nalezy
wykonac¢ gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzgce. Bezpiecznik
termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodno$é z dyrektywqg
ERP 2018.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243
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27| KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2| 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 1350 W, szt. 1,
analogia | wymiary 40x10x60 [mm], (zasilanie 230V przekréj kabla
STWIOR - 08| 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego), Stopien ochrony
II, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymato$¢ mechaniczna IK
08 - pom. dezynfekcji nr 2. Dla podigczenia grzejnika nalezy
wykonaé gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzace. Bezpiecznik
termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodno$¢ z dyrektywa
ERP 2018.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2| 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 1620 W, szt. 1,
analogia | wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekroj kabla
STWIOR - 08| 2x1,56 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopien ochrony
II, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymato$¢ mechaniczna IK
08 - pom. dyzurki nr 3. Dla podigczenia grzejnika nalezy
wykonac¢ gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzace. Bezpiecznik
termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodnosc¢ z dyrektywq
ERP 2018.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2| 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 1000 W, szt. 1,
analogia | wymiary 40x10x44 [mm], (zasilanie 230V przekroj kabla
STWIOR - 08| 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopien ochrony
I, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymato$¢ mechaniczna IK
08 - pom. toalety nr 4. Dla podigczenia grzejnika nalezy
wykonac¢ gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzace. Bezpiecznik
termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodnos$¢ z dyrektywa
ERP 2018.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30f KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z szt.
d.2| 0103-03 termostatem elektromechanicznym, moc 1900 W, szt. 1,
analogia | wymiary 40x10x84 [mm], (zasilanie 230V przekréj kabla
STWIOR - 08| 2x1,5 [mm2] - wg projektu elektrycznego). Stopien ochrony
II, klasa ochronnosci, IP24, wytrzymato$é mechaniczna IK
08 - pom. toalety nr 4. Dla podigczenia grzejnika nalezy
wykona¢ gniazdo bryzo szczelne, nieiskrzace. Bezpiecznik
termiczny grzejnika zabezpiecza przed przegrzaniem.
Normy certyfikaty: Deklaracja CE, zgodnos$¢ z dyrektywg
ERP 2018.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZT PODL.ACZENIA, PROBY URZADZEN, URUCHOMIENIE | ODBIORY - zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"Wydawnictwo ITB
COBRTI INSTAL. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

1.0znakowanie urzgdzen i przewodow.

Na instalacjach i urzgdzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia
wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

2.0dbiory rohét, préby oraz badania.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomienia dokonanaé przeglagdu zamontowanych
urzgdzen oraz elementéw wentylacji. Przeglad ten powinien by¢ przeprowadzony pod kgtem
zgodnosci zamontowanych elementéw instalacji z wykonanym projektem.

Dokonaé rowniez ogledzin zewnetrznych instalacji. Przed przystapieniem do rozruchu nalezy
sprawdzié dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch
instalacji wykonuje firma realizujgca kontrakt instalacji automatyki i instalacji elektrycznej po
uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakonczenia prac montazowych prze firme realizujgca
niniejszy kontrakt. Po pierwszym uruchomieniu nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci
poszczegdblnych ukiadéw wentylacyjnych, a nastepnie dokonaé regulacji wydajnosci
wszystkich elementéw wywiewnych oraz wydajnosci wentylatorow.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Po zakorczeniu
wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen
i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac protokot zgodnie z PN-78/B-10440.

31
d.3

analiza
indywidualna
STWIOR - 10

Koszty podiaczenia, prob i uruchomienia urzgdzen kpl
wentylacyjnych i odbiory zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 5 - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i * Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemyslowe
"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL, Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych",
normg PN-73/B-03431 i PN-73/B-10440 (wycena
ryczattowa).

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
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