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Zakres robot ujety w kosztorysie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzy technologi.

Projektuje sig uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej na uzytkowg wydajno$¢ wynoszgcg 110 m3/h
(maksymalng 140 m3/h) .

W celu usunigcia z ujmowanej wody ponadnormatywnych zwigzkéw zelaza i manganu projekiuje sie
zastosowanie nastgpujgcego uktadu technologicznego: 1. Pompownnia I-go stopnia dla ujecia Nr1 - woda z
ujecia podziemnego Nr1 studnie Nr 2 i Nr 3 (pracujgce zamiennie) przy pomocy istniejgcych pomp gtebinowych
dostarczana bedzie do Komory Nr 1 projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnoséci 500 m3. 2.
Uzdatnianie | go stopnia dla Ujecia Nr 2 - istniejacy ciag uzdatniania wody z napowietrzaniem areatorowym i
filtracjg na 4 filtrach odzelaziajgco - odmanganiajgcych zasilany wodg surowg pochodzgcg z ujecia Nr2 studnia
Nr 1 (o najgorszych parametrach) po napowietrzaniu i filtracji - (odzelazienie i odmanganianie) na ztozu
kwarcowym i katalitycznym, z predkoécia filtracji vi<10,0 m/h) bedzie réwniez zasilat komore Nr1 zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 500m3. 3. uzdatnianie Il go stopnia - projektowane 3 filtry odzelaziajgco -
odmanganiajgce o $rednicy 2200mm zasilane woda zgromadzong w komorze Nr1 zbiornika retencyjnego. 4.
Retencja wody w zbiornikach retencyjnych - zaktada sie wykorzystanie zaprojektowanego wedtug oddzielnego
opracowania zbiornika retencyjnego dwukomorowego o pojemnosci 2x500m3. Komora Nr1 bedzie gromadzita
wode ze studni Nr2 i Nr3(ujecie Nr1) oraz wode uzdatniong po | stopniu uzdatniania dla studni Nri(Ujecie 2).
Ujecie Nr2 bedzie pracowalo w sytuacji zwigkszonego zapotrzebowania na wode. Komora Nr2 (500m3)
zbiornika retencyjnego bedzie gromadzitg wode po Il stopniu uzdatniania z trzema filtrami o $rednicach 2200
mm i wydajnosci uktadu 110m3/h. 5. pompownia Il stopnia - dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez
zestaw hydroforowy (poza zakresem opracowania montaz zestawu hydroforowego) zbudowany na pigciu
pompach pionowych o wydajnosci do 250m3/h zasilany wodg zgromadzong w komorze Nr2 zbiornika
retencyjnego. 6. Wzruszanie zloza w filtrach - regeneracja powietrzem za pomoca dmuchaw dostarczajgcych
powielrze do wzruszania zloza w filtrach zaréwno dla istniejgcego jak i projektowanego ciggu uzdatniania wody.
7. Plukanie zloza w filtrach - dystrybucja wody z komory Nr1 zbiornika retencyjnego za pomocg pomp plucznych
do ptukania filtrow. 8. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
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PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI LECZESZYCE, dz. ewid.

nr 411, BELSK DUZY - TECHNOLOGIA.
CPV -45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
1|STWIOR - 01| Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robot kpl
d.1 analiza budowlanych.
indywidualna| 1) - przygotowanie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu
na postawie | organizacji montazu i zabezpieczenia robét na okres ich
wizji na prowadzenia. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
budowie i | aktualizowany na biezaco przez Wykonawce. 2)
ustalen z | -zabezpieczenie urzadzen zwigzanych z zakresem robot. 3)
Inwestorem | - zapewnienie bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego
w rejonie wykonywania robo6t i drog transportu
technologicznego (oznakowanie, barierki, o$wietlenie itp.).
4) - powiadomienie zainteresowanych instytucji o
przystgpieniu do robét. 5) -zapewnienie nadrzednego
wymogu jest prowadzenie robét technologicznych,
budowlanych i rozruchowych tak aby zachowana byta
ciggltosé pracy istniejgcego zakiadu produkcyjnego. W Scisle
okreslonych przypadkach wynikajacych z wigczer do
istniejgcych instalacji Inwestor moze dopusci¢ do
kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie to odbywac
w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| analiza Roboty budowlane przygotowawcze konstrukciji kpl
d.1|indywidualna | fundamentéw, podstaw i podpér pod montowane urzgdzenia
na postawie | i zespoly technologiczne.
wizji na
budowie i
ustalen z
Inwestorem
STWIOR - 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| kalk. wiasna | Rozbiérki zbednych i przebudowa istniejgcych instalacji z kpl
d.1|na podstawie | zachowaniem cigglo$é pracy istniejgcego zaktadu
wybranej | produkcyjnego.
technologii i
wiedzy
technicznej
STWIOR - 07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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2

MONTAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN TECHNOLOGIGZNYCH. CPV - 45232430-5 Roboty
w zakresie uzdatniania wody.

Projektwana kompletna technologia Stacji Uzdatniania Wody dopuszcza zastosowanie
réwnowaznej technologii pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych
parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu wykonania a jej producent
bedzie w stanie zapewnié, co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza sie zamiany
pojedynczych urzadzen ze wzgledu na mozliwo$¢ braku kompatybilnosci z calg technologia,
co moze skutkowaé nie uzyskaniem zadanych parametréw uzdatnienia wody.

Projektuje si¢ uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej na uzytkowa wydajnosé
110 m3/h, (maksymalnie 140m3/h)

z uwzglednieniem okolo 18-20 h pracy SUW na dobe.

Z uwagi na skiad wody surowej przyjeto nastepujgcy ukiad uzdatniania wody:

- pompownia | stopnia - woda z ujecia podziemnego przy pomocy pomp giebinowych
dostarczana bedzie do ciggu technologicznego uzdatnia wody (ujecie istniejgce - poza
zakresem opracowania);

- aeracja jednostopniowa - napowietrzanie wody bedzie odbywaé sie w aeratorze
cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilo$ci wody;
-filtracja jednostopniowa - odzelazienie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym, bedzie odbywac¢ sie w filtrach cisnieniowych | stopnia z predkoscig filtracji vf <
10 m/h;

- retencja wody w zbiornikach wyréwnawczych (zbiorniki istniejgce - poza zakresem
opracowania),

- pompownia Il stopnia - dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw
hydroforowy (obiekt istniejgcy - poza zakresem opracowania);

- wzruszanie ztoza w filtrach - regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy dostarczajacej
powietrze do wzruszania ztoza w filtrach,

- plukanie zloza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy plucznej do plukania
filtrow;

- dezynfekcja wody uzdatnionej ttoczonej do zbiornika retencyjnego wody.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpié innymi, ktére sg
tozsame pod katem jako$ci, parametréw, specyfikacji zaproponowanych stosunku do
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach
technicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajgcych wszystkie
niezbgdne certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych
Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem
projektowym i Inwestorem.

Nadrzednym wymogiem jest prowadzenie robét technologicznych, budowlanych i
rozruchowych tak aby zachowana byla ciggto$¢ pracy istniejgcego zakladu produkeyjnego. W
scisle okreslonych przypadkach wynikajgcych z wigczen do istniejgcych instalacji Inwestor
moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie to odbywaé w terminach
uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonanie robét technologicznych obejmuje réwniez:

1. Dostawe urzgdzen, 2. Rozruch mechaniczny, 3. Przeszkolenie i przekazanie DTR wraz z
paszportami i atestami PZH, 4. Przekazanie deklaracji zgodnosci na technologie SUW.

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243




Przedmiar
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N A

KNR-W 7-04
0502-01
analogia

STWIOR - 07

Zespot urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Komplet
urzadzen - ZESTAW AERACJI.

Dane techniczne i technologiczne zestawu aeracji:
Dynamiczny zestaw aeracji o $rednicy Dn=900 mm i
objetosci mieszania V=1,6m3, wykonanie ze stali
nierdzewnej typ 304, natezenie przeplywu Q = 60 m3/h,
zalecany czasu kontaktu tzal> 50 s, ilo$¢ powietrza
doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia
przeptywu wody tj. 10%60m3/h = 16,0m3/h.

W skiad zestawu areacji wchodza:

- mieszacz rurowy

- aerator DN 900 wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304,

- ruszt napowietrzajgcy, ramienny wykonany z stali
kwasoodpornej 1.4301;

- przepustnice z dzwignig reczna,

- zloze z pierscieni wypelniajgcymi — 0,8m3,

- zawor odcinajacy,

- zawor zwrotny,

- zawor bezpieczenstwa;

- przetwornik cisnienia przed aeratorem

- zawor czerpalny do poboru prébek, przystosowany do
opalania;

- manometr z podziatka co 0,01 MPa;

- odpowietrznik

- orurowania — rur i ksztaltek, ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- kohierze i polgczenia $rubowe - ze stali kwasoodpornej
1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej,

Przyjeto kompaktowy zestaw areacyjny. Orurowanie
zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami
ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujgcymi, i zaworkami ttumigcymi.

Producent (dostawca) zbiornikéw winien posiadac:
CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu systemu
zarzadzania jako$cig zgodny z normg PN-EN ISO 9001 w
zakresie wytwarzania urzadzen ci$nieniowych.
CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu wymagan jakosci w
spawalnictwie zgodnie z normg PN-EN [SO 3834-2.

Wraz z wyrobami dostawca musi dostarczy¢:

-Paszport zbiornika cisnieniowego do rejestracji w UDT.
-Atest PZH urzadzen na kontakt z wodg pitng; koniecznie w
wykonaniu ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych.
Zbiorniki po wykonaniu winny zostaé¢ poddane nastepujgcej
obrébce wykonczeniowej:

-kuleczkowanie (inaczej szkietkowanie),

-trawienie,

-pasywacja.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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d.2

KNR 7-04

0502-01

analogia
STWIOR - 07

Zespot urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
sposobem poétmechanicznym. Komplet urzadzen -
SPREZARKA SRUBOWA BEZOLEJOWA.
Zaprojektowano sprezarke srubowa olejowa z funkcjg
automatycznego restartu po zaniku napiecia. Dwie sprezarki
bedg pracowaly naprzemiennie. Zbiornik sprezarki 2501.
Konstrukcja

- kompletna sprezarka zamontowana na stojgcym zbiorniku
- wewnetrzne pokrycie zbiornika

- tlumiki drgan pomiedzy zbiornikiem a sprezarkg

- automatyczna regulacja wigcznikiem cisnieniowym

- odpowietrzanie sprezarki po wylgczeniu poprzez wigcznik
ci$nieniowy

- rozruch bezpoéredni silnika

Agregat Sprezarkowy

- chtodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy,
bezolejowy

- korbowody i wat korbowy z diugo smarownymi fozyskami
teflonowymi

- wszystkie ruchome elementy wywazane

- filtr ssania z tlumikiem

- krotki skok i niska predko$é ttoka

- bezposrednie sprzggniecie silnika i bloku sprezarki

- silnik z wentylatorem chlodzgcym silnik i blok sprezarki
Wyposazenie

- zawor zwrotny, manometr, zawdr bezpieczenstwa,

- nastawny wigcznik cisnieniowy z wigcznikiem zasilania i
odcigzeniem rozruchu

- zawor spustu kondensatu

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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KNR 7-04

0502-01

analogia
STWIOR - 07

Zespot urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem, (R-wsp.
0,01, S-wsp. 0,1). Montaz sposobem pdtmechanicznym.
Komplet urzadzen - ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA.
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania
powietrza do aeracji i zasilania sitownikéw. W jej sktad
wchodzg:

- Zawor odcinajgco - napowietrzajacy, - Filtro - reduktor, Filtr
powietrza, Przetwornik ci$nienia, - Regulator cignienia, Filtr
mgly olejowej, Zawdr elektromagnetyczny, - Rotametr -- -
Zawor zwrotny
Rozprowadzenie powietrza do zasilania sitownikéw za
pomocg wezykow poliamidowych. Rozdzielnia
pneumatyczna posiada atest PZH.

Opis komponentéw rozdzielni pneumatycznej

Zawor odcinajgco-napowietrzajgcy - umozliwia
doprowadzenie sprezonego powietrza do zespolu
przygotowania powietrza, oraz odcigcie zasilania z
réwnoczesnym odpowietrzeniem uktadu. (otwarcie poprzez
obrét z dopchnigciem pokretia).

Filtroreduktor z automatycznym spustem kondensatu -
lgczy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez
obrét z dopchnieciem pokretta obserwujgc manometr,
ustawia sie zgdane cisnienie sprezonego powietrza
podawanego ze sprezarki do instalacji zasilajgcej sitowniki -
wymagana wartosé 6 bar.

Przetwornik cisnienia - kontrola prawidtowosci cignienia w
instalacji sprezonego powietrza zasilajgcej sitowniki
przepustnic. Sygnat binarny z przekaznika przekazywany
jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek
ci$nienia ponizej ustalonej w sterowniku wartosci (okoto 5,5
bara) powoduje wytgczenie SUW.

Elektrozawdr - otwiera w trybie automatycznym przeplyw
powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w
momencie uruchomienia uzdatniania i napetniania zbiornika
retencyjnego. Zawor jest sterowany z rozdzielni
technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy
pracuje pompa glebinowa zawdr jest otwarty i powietrze ze
sprezarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy
pompa gtebinowa nie pracuje zawor powinien
automatycznie zostaé zamkniety. Zawor ten jest normalnie
zamkniety tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest
zamkniety. Istnieje mozliwos$¢ niezaleznego, recznego
otwarcia zaworu za pomocg pokretta na drzwiach rozdzielni
technologicznej SUW. Nalezy pamietaé ze podczas pracy
SUW w trybie automatycznym pokretto to powinno
znajdowac sie w pozycji "auto".

Regulator cisnienia - umozliwia ustawienie wtasciwego
ci$nienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania.
Przez obroét z dopchnieciem pokretia obserwujgc manometr,
i wskazania ptywaka rotametru, ustawi¢ nalezy zgdany
przeptyw.

Wymagane cis$nienie powietrza do aeracji odczytane na
manometrze reduktora podczas aeracji to p = ci$nienie
wody w aeratorze + 0,1 MPa.

Filtr mgly olejowej - usuwa wodg, olej i czastki stale z
powietrza do napowietrzania wody surowe;j.

Rotametr - umozliwia ustawienie i kontrole strumienia
powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania
wody surowej. Rotametr jest przeptywomierzem
ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia
przeptywu cieczy i gazéw. Powietrze przeptywajac od dotu
do géry kanatu pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy
ptywak. Wysokos$¢ uniesienia plywaka jest proporcjonalna
do natezenia przeplywu, ktére jest odczytywane na skali na
rurze pomiarowej, a jego warto$¢ wyznacza ptywak.
Parametry urzgdzenia: - wymiary umozliwiajgce czytelny
odczyt, - tworzywowy bez zaworu z czytelng podziatka, -
przeptyw réwny 11 m3/h, - pomiar z doktadno$cig min 6% -
urzadzenie zastosowanego w stacjach uzdatniania wody.
Zawor zwrotny - uniemozliwia przedostanie sie drobin wody
z instalacji.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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KNR 7-04

0502-01

analogia
STWIOR - 07

Zespot urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
sposobem potmechanicznym. Komplet urzadzen - ZESTAW
FILTRACYJNY - ODZELAZIANIE | ODMAGNANIANIE.
Projektuje sie jeden stopien filtracji tj. 3 filtrow DN 2200 o
wydajnosci 110m3/h, powierzchnia jednego filtra 3,80m2,
Calkowita powierzchnia filtracji: Ff wym= 11,0 m2.
Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):

- ztoze kwarcowe o granulacji 5-10 mm - objeto$¢ dennicy
filtra,

- ztoze kwarcowe o granulacji 3-5 mm — 10 cm,

- zloze kwarcowe o granulacji 1-3 mm — 10 cm,

- zloze katalityczne o gran. 1-3 mm —100 cm,

Minimalna zawarto$¢ MnO2 — 82,5%,

- ztoze kwarcowe o granulacji 0,5 — 1,0mm —10
cm.wykonanie stal nierdzewna 1.4301

Producent (dostawca) zbiornikéw winien posiadac:

- CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu systemu
zarzgdzania jakoscig zgodny z normg PN-EN ISO 9001 w
zakresie wytwarzania urzadzen ci$nieniowych.

- CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu wymagan jako$ci
w spawalnictwie zgodnie z normg PN-EN 1SO 3834-2.
Wraz z wyrobami dostawca musi dostarczyé:

- Paszport zbiornika ci$nieniowego do rejestracji w UDT.

- Atest PZH urzadzen na kontakt z wodg pitna; koniecznie w
wykonaniu ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych.
Zbiorniki po wykonaniu winny zosta¢ poddane nastepujgce;
obrébce wykonczeniowej:

- kuleczkowanie (inaczej szkielkowanie),

- trawienie,

- pasywacija.

Kompletny zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- Filtra cinieniowego,

- Dn=2200 mm, Hwalczaka= 1500 mm,

- Odpowietrznika,

- Ztoza filtracyjnego kwarcowe, katalityczne,

- przepustnice z napedami pneumatycznymi (sterowanymi
elektrycznie,)

- Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej

- Drenaz rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o
wielko$ci nie wiekszej niz 0,5 mm,

- Konstrukgji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z
obejmami,

- Zaworu czerpalnego do poboru prébek, przystosowanego
do opalania;

- Kotnierzy i potgczen $rubowych - ze stali kwasoodpornej
1.4301;

- Niezbednych przewodéw elastycznych,

- Spustu.

Przyjeto kompaktowe zestawy filtracyjne. Orurowanie
zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami
ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujgcymi, i zaworkami tlumigcymi.
Dostarczane filtry maja posiadaé atest PZH i stosowng
dokumentacje UDT.

Zestawy filtracyjne powinny posiadac¢ atest PZH na
kompletne urzadzenie.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8| KNR 7-04 | Zespdt urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody kpl.
d.2| 0502-01 (SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
analogia sposobem poétmechanicznym. Komplet urzadzen -

STWIOR - 07| REGENERACJA FILTRA. Przyjeto system regeneraciji filtra
powietrzno — wodny. Dokladne czasy technologiczne
ustalone zostang przy rozruchu technologicznym.
Dmuchawa
Zestaw dmuchawy sklada sie z nastepujgcych elementéw:

- Dmuchawy boczno kanatowej Q =110 m3/h, Apdm =0,3 m

, P =4,0 kw,

- Zaworu bezpieczenstwa,

- L gcznika amortyzacyjnego ZKB,

- Zaworu zwrotnego typ. 402,

- Przepustnicy odcinajacej,

- Orurowania- rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej X5CrNi

18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN10088-1,

- Kotnierze i polgczenia $rubowe - ze stali kwasoodpornej

X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- Konstrukgji wsporczej wraz z obejmami ze stali

kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN

10088-1,

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg

posiadac atest PZH.

Pompa pluczna filtra wodg - dobrano jednostopniowg

dtawnicowg pompe wirowa.

Parametry pompy pluczne;j:

- Przeplyw Q=100 m3/h ,

- Wysoko$é podnoszenia H=15 mH20 ,

- Moc nominalna P2 - P=4,0 kW

- Silnik 4 polowy n=29000br/min.

- Poziom sprawnosai silnika IE3

- Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej DN150, PN 16

- Kolektora tlocznego ze stali kwasoodpornej DN125, PN 16

- Armatury zwrotnej i odcinajgcej na ssaniu i ttoczeniu

Zestaw pompy plucznej

- Korpus pompy : EN-GJL-250

- Wirnik : EN-GJL-200

- Latarnia : EN-GJL-250

- Wat pompy : 1.4122

- Kolnierze luzne i polgczenia $rubowe - ze stali

kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN

10088-1,

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg

posiada¢ atest PZH.

UWAGA:

Pompa ptuczna zostata dobrana dla zloza opisanego w

niniejszym opracowaniu. W przypadku zmiany parametréw

zloza nalezy zweryfikowaé¢ dobér pompy pluczne;.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



Przedmiar

Przeplywomierze

Do pomiaru natezenia przeplywu wody w stacji uzdatniania
wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto
przeplywomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem:
Dostawa w ramach orurowania poza zestawami
technologicznymi.

woda surowa:przeplywomierz DN 125

woda pluczna: przeplywomierz DN 125

woda po filtrach: przeplywomierz DN 125

Dane techniczne przeplywomierzy

Czujnik przeplywu:

- owiercenie kotnierzy wg. en 1092-1, pn 16

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywéw: do 250 m3/h

- kolnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane
dwusktadnikows farbg epoksydowag

- wyktadzina: nbr

- materiat elektrod pomiar. i uziemiajgcych: hastelloy ¢276
- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c

- wersja kompakt

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z zestawem
uszczelniajgcym)

- przylacze elektryczne: dlawik kablowy m20x1,5

- atest PZH.

Przetwornik pomiarowy

- obudowa: poliamid, IP 67

- doktadno$é¢: 0,2% aktualnego przeplywu +1 mm/s

- sposob montazu: kompaktowy lub rozigczny

- wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw
jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach, detekcja
pustej rury, sterowanie dozowaniem

- wyjécie prgdowe: 0/4-20 ma

- wyjécie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 khz

- wyjécie przekaznikowe: przekaznik przetgczny

- wejécie binarne: 11-30 v dc

- komunikacja cyfrowa: modbus rtu

- temperatura pracy: -20 do +60°c

- napiecie zasilania: 230V

- oprogramowanie: j. polski

Przetworniki cisnienia

W celu kontroli ci$nienia na uktadzie technologicznym
zaprojektowano przetworniki ci$nienia - 7szt

- ha rurociggu wody surowej

- na tloczeniu pompy plucznej

- na ttoczeniu dmuchawy

- przed i za ukladem filtréw | i Il stopnia

- w rozdzielni pneumatyczne;.

- na kolektorze ttocznym ZH

Przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne, tgczniki
amortyzacyjne

Na rurociggach uktadu technologicznego zaprojektowano
nastepujacg armature odcinajgca:

- Przepustnice odcinajgce z dzwignig reczng
Przepustnica bezkonierzowa z napgdem recznym
dzwigniowym; dysk: AISI316; wyktadzina: EPDM; korpus:
GGG50 epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C
Zamknigcie lub otwarcie przeplywu wody do urzgdzen
technologicznych nowoczesne przepustnice odcinajgce w
epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z dyskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze
stali nierdzewnej stuzacej do wykrywania wyciekdéw, z
dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami
osiujgcymi watek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy watkiem
i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach
wyposazone w sitowniki pneumatyczne dwustronnego
dziatania z zaworkami sterujgcymi i zaworkami tlumigcymi
oraz skrzynkg z krancéwkami. Przepustnice poza uktadem
filtrbw wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie
stosowania brzeoustnic z dvskiem innvm niz ze stali

-10-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9| KNR7-04 | Zespdt urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody kpl.
d.2| 0601-03 (SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
analogia sposobem poétmechanicznym. Komplet urzadzen -
STWIOR - 07| ARMATURA POMIAROWA | ODCINAJACA.




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.
Wymienna wykladzina EPDM i dysk AlSI316

Korpus z zeliwa szarego GGG50

Korpus pokryty warstwg epoksydu 80 mm, kolor niebieski
RAL5017

tozyskowanie watka - fozyska slizgowe; tuleja ze stali
ocynkowanej powleczona PTFE

Uszczelnienie walka - o-ringi z gumy Nitryl/FKM.

Zawory zwrotne

Zespot zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu
wspomagany sprezyng

Praca w dowolnym potozeniu, Mate straty ci$nienia, cicha
praca, zwarta budowa

Zawor nie generujacy uderzen hydraulicznych

Temp. Pracy -10... +100 st.C

Korpus: zeliwo szare epoksydowane

Doskonata szczelno$¢ dzieki ptaskiej uszczelce (EPDM)
Zawieradto (grzyb zaworu) DN80-400 Zeliwo szare
epoksydowane

Trzpien zaworu - brgz

- tgczniki amortyzacyjne

Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,

wzmocnienie - oplot nylonowy,

stalowe pierscienie wzmacniajace,

kolnierze ze stali nierdzewne;j.

Zbiornik kontrolny - pomiarowy, wykonanie ze stali
nierdzewnej typu 304, =150m3/h. Wodomierz
DN100, za filtrami Il stopnia - 3 szt.

Kranik do poboru prébek wody, po filtrach 1l stopnia Dn15 -
3 szt. Zawory do spustu wody DN50 - 3 szt

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

10
d.2

KNR 7-04

0502-01

analogia
STWIOR - 07

Zespdt urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
sposobem pétmechanicznym. Komplet urzadzen -
DOZOWNIK PODCHLORYNU SODU.

Dozownik podchlorynu sodu:

W skiad zestawu wchodza:

- pompka

- podstawka pod pompke

- mieszadto typu ubijak

- zestaw czerpalny gietki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawor dozujgey IR 6/12

- waz dozujgcy PE 10 mb

- zbiornik dozowniczy 100 |

Dobrano zestaw dozujgcy podchloryn sodu sterowany
elektronicznie z przeplywomierza. Zaktada sie dozowanie
podchlorynu sodu w trzech miejscach: do rurociggéw DN 150
wody surowej ujmowanej ze studni S3 i S4, do rurociggu
DN200 wody kierowanej na sie¢ za zestawem
hydroforowym oraz po procesie filtracji do rurociggu DN150
wody uzdatnionej kierowanej na zbiorniki retencyjne.
Przewdd o $rednicy DN25 PVC-U PN10 dostarczajacy
roztwoér podchlorynu sodu do dezynfekcji uzdatnionej wody
nalezy przeprowadzié do zaglebienia na zestaw hydroforowy
i wigczy¢ do rurociggu DN 150 ze stali nierdzewnej, drugi
punkt wigczenia podchlorynu sodu o $rednicy DN25 PVC-U
nalezy wykona¢ do rurociggéw DN150 doprowadzajgcych
wode surowg do budynku stacji, trzeci punkt wigczenia
nalezy wykona¢ w rurociag stalowy DN150 prowadzacy
wode uzdatniong na zbiorniki wody czystej — przewdd ten
poprowadzi¢ pod stropem w rurze ostonowej. Na
przewodach DN25 podchlorynu sodu nalezy zamontowaé
zawory chemoodporne odcinajgce i zwrotne. Chlorator
zainstalowany zostanie w pomieszczeniu dezynfekcji z
wentylacjg mechaniczng zapewniajacq min. 6-krotng
wymiane powietrza na godzine i awaryjnie 10 wym/h.
Pomieszczenie dezynfekcji nalezy wyposazy¢ w umywalke z
oczomyijka.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

-] -

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6243



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR2-17 | MONTAZ OSUSZACZY POMIESZCZEN. szt.
d.2| 0320-01 Osuszacze przeznaczone sg do intensywnego osuszania
analogia pomieszczen i materialéw w nich zgromadzonych oraz do
STWIOR - 07| utrzymywania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniach w
zakresie 40 - 100 %. Ze wzgledu na specyfike konstrukgji
(kota transportowe o $rednicy 250mm) mogag by¢ tatwo
przemieszczane po nieréwnym terenie, stad tez majg
szerokie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i
ustugach osuszania. W osuszaczach grupy AMB
zastosowano ukfad automatycznego rozmrazania gorgcymi
parami w zwigzku z tym moga pracowacé w
pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza zawiera
sie w przedziale 3 C...35 C. Standardowo wyposazone sg w
gniazdo wyjéciowe do podigczania higrostatu zewnetrznego.
Zastosowano 2 osuszacze powietrza o nastepujgcych
parametrach:
Wydajnosci wentylatora Q=750 m3/h
Maksymalny pobér mocy P = 0,85 kW
Wydajno$¢ osuszania — 501/dobe
Zasilanie -230 V.
Wyposazenie:
zbiornik skroplin o pojemnosci 10 litréw oraz krécieé¢ do
bezposredniego odprowadzania skroplin do kanalizaciji
przewdd zasilajgcy dlugosci 3,5m
filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy
gniazdo wyjsciowe do podigczenia higrostatu zewnetrznego
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo
uchwyt transportowy
mikroprocesorowy uklad sterowania
Charakterystyka ukiadu sterowania:
dwa tryby pracy:
START - osuszacz pracuje w trybie cigglym, niezaleznie od
wilgotnosci
AUTO - praca osuszacza sterowana higrostatem
zewnetrznym
czujnik i sygnalizacja napetnienia zbiornika
sygnalizacja wystgpienia awarii
sygnalizacja wigczenia osuszacza
uktad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami
zabezpieczenie sprezarki przed zbyt czestym rozruchem i
przecigzeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-12-
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Przedmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

12
d.2

KNR 7-04

0601-03

analogia
STWIOR - 07

Zespol urzadzen zblokowanych Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz
sposobem poétmechanicznym. Komplet urzadzen -
ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA ZE
STEROWNIKIEM PLC.

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig
zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla elementow
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z
Rozdzielni Energetycznej (Gtéwnej) napieciem 3x400V
kablem pieciozytowym.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:
pompami gtebinowymi (tylko sterowania, zasilanie
istniejgce);

pompg pluczng;

dmuchawag;

pompa/przepustnicg w odstojniku;

elektrozaworami napedéw przepustnic filtrow,

oraz zasilanie m.in.:

Sprezarki

Przeplywomierzy

Sond hydrostatycznych

Przetwornikéw ciénienia

Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, i
zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urzgdzen. Jest ona
takze miejscem przytgczenia wszelkich elementéw
pomiarowo - kontrolnych takich jak:

analogowe przekfadniki prgdowe (kontrola suchobiegu w
trybie automatycznym poprzez pomiar pragdu biegu jalowego
silnikéw pomp gltebinowych);

sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym
wody uzdatnionej, studni glebinowej i odstojniku poptuczyn
(pomiar analogowy poziomu wody); wodomierzy,
przeplywomierzy; przetwornikow ci$nienia (analogowy
pomiar cignienia).

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

13
d.2

kalk. wlasna
na podstawie
wybranej
technologii,
projektu i
wiedzy
technicznej
STWIOR - 07

Montaz rurociggéw technologicznych, instalacji powietrza i
innych konstrukcji sieciowych i pomochiczych (podestow,
schodow itp.) wg wytycznych w projekcie technologii.
Wszystkie rurociggi technologiczne (woda + powietrze z
dmuchawy), kotnierze i sruby wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN
10088-1. Odcinki montazowe (przytgczenie krééca wody
surowej, kré¢ca wody na zbiornik, kré¢ca ssawnego i
tlocznego zestawu hydroforowego) wykonac z ze stali
kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-10(1.4301) zgodnie z
PN-EN10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowa¢ kolnierze luzne w
wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajgce
latwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron
kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociggéw

- nominalne ci$nienie pracy PN16

- grubosci scianek

- rurocigg DN 25 - DN 200 - 2 mm

- rurocigg DN 250 - DN 400 - 3 mm

Doprowadzenie powietrza z sprezarki do Rozdzielni
Pneumatycznej i dalej do aeratora projektuje sie z wezykow
i ksztaltek pneumatycznych.

Rozprowadzenie powietrza z Rozdzielni Pneumatycznej do
sitownikow przy filtrach projektuje sie z wezykéw i ksztaltek
pneumatycznych.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

-13-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| kalk. wtasna | Monitoring i wizualizacja urzadzen SUW + stanowisko kpl
d.2|na podstawie | komputerowe.
wybranej | Nadzér nad pracg urzadzen technologicznych stacji
technologii, | uzdatniania wody systemem umozliwiajgcym wizualizacje i
projektu i | monitorowanie urzgdzen, pozwalajgcym zaréwno na lokalny
wiedzy jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzgdzen oraz
technicznej | graficznej interpretaciji ich pracy (wizualizacji). Projektowany
STWIOR - 07| system oparty na licencjonowanym pakiecie
oprogramowania wg wytycznych w projekcie. W celu
prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen
inwestor/uzytkownik winien zapewnic state tgcze
internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub
radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem
i publicznym statycznym adresem IP) do przesytu danych na
odlegto$é (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe jest
podtgczenie stacji do Internetu przez karte SIM z
uruchomiong ustugg - statyczny, publiczny adres IP
(Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem koniecznym jest
zapewnienie zasiegu operatora.
System Wizualizacji (schemat technologiczny) powinien
zapewni¢ biezgcg obserwacije parametréw pracy urzadzen,
rejestracje wybranych parametréw w plikach historycznych
oraz ich wys$wietlanie w formie wykreséw. Wizualizacja
urzadzen (schemat technologiczny).wg wytycznych w
projekcie technologii.
Zaktada sig, ze w systemie wizualizowane bedg nastepujgce
Zmienne procesowe:
Zakres dostawy obejmuje:
Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) - 1
kpl (parametry wg opisu wizualizacji i monitoringu),
Switch internetowy - 1 szt.,
Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania - szt. 1,
Uruchomienie systemu wizualizaciji, po spetnieniu zakresu,
ktérego nie obejmuje dostawa tj.: potgczenia kablem
transmisyjnym komputera z modemem internetowym
(ADSL, Wi-Fi, itp. - w zaleznoéci od sposobu przytgczenia
do Internetu),
- przylgczenia do Internetu wraz z modemem dostepowym,
- konfiguracji potaczen internetowych,
- przytgczenia do Internetu stacji operatorskiej,
- abonamentu za dostep do Internetu,
- zakupu z uzytkowaniem kart SIM do modeméw w celu
polgczenia stacji do Internetu przez sie¢ 2G/3G.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze - umywalka w pom. dezynfekcji nr 2, z| kpl.
d.2| 0230-02 |oczomyjka (umywalka z natryskami) do przemywania oczu i
STWIOR - 07| twarzy wyd. 15 dcm3/min.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| kalk. wtasna | Proba szczelno$ci instalacji SUW. kpl
d.2|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy
technicznej
STWIOR - 07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17| kalk. wtasna | Plukanie i dezynfekcja instalacji SUW. kpl
d.2|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy
technicznej
STWIOR - 07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

A4 -
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Przedmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

kalk. wlasna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy
technicznej
STWIOR - 07

Rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody. W trakcie | kpl
modernizacji konieczne jest normalne zapewnienie produkgji
wody o wymaganej jakosci i ilosci zapewniajgcej pokrycie
zapotrzebowania zakiadu produkcyjnego. Nowy uktad
wymaga niezbednego czasu na dostosowanie sig
oczyszczajgceych z16z filtracyjnych do petnego procesu
odzelaziania i odmanganiania. Proponuje sie przyjaé, ze
osiggniecie pelnej sprawnosci technicznej i technologicznej
"nowej" technologii winno nastgpi¢ na przestrzeni do kilku
miesigcy. Zatem w projekcie organizacji procesu
inwestycyjnego (w harmonogramie realizacji inwestycji)
nalezy uwzgledni¢ okres rozruchu, przy czym rozruch
technologiczny nie bedzie konczyt procesu inwestycyjnego,
lecz wystagpi przed pracami zwigzanymi z demontazem
urzadzen i instalacji "starej" technologii. Rozruch winien byé
przeprowadzony na podstawie projektu rozruchu
opracowanego przez wykonawce robot i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski. Przed
przystgpieniem do rozruchu nalezy dokonana¢ przegladu
zamontowanych urzadzen technologicznych. Przeglad ten
powinien by¢ przeprowadzony pod katem zgodnosci
zamontowanych elementéw instalacji z wykonanym
projektem.

Po tym okresie nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z
demontazem zbednej instalacji istniejgce;j.

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

OPLATY ADMINISTRACYJNE | ODBIOROWE. Zgodnie z paragrafem 18 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z pozn. zmianami). Zastosowane materialy lub wyroby
uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higieny Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed ich uzyciem w instalacjach i urzgdzeniach,
zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wyd. I,
wrzesien 2001r) - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL", Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych zalecanych przez MGPIiB wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).
"Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych" Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRTI INSTAL, z wymogami zawartymi w PN -
EN 1610:2002. Przewédy wodociggowe wg PN-EN 13244 : 2004. Préby cisnieniowe wodne
instalacji wedtug PN - EN 1610:2002

CPV -45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody. CPV-74262000-3-Ustugi nadzoru
budowlanego. CPV-74263000-0-Doradcze ustugi budowlane. CPV-74264000-7-Ustugi
zarzgdzania budowg. CPV-74313000-6-Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.

19
d.3

STWIOR - 01
wycena
indywidualna

Koszty administracyjne i odbiorowe - optaty administracyjne | kpl
badan min. badania w zakresie skréconej analizy
fizykochemicznej oraz peinej bakteriologii, nadzor przez
ZGK, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
dostarczenie instrukcji obstugi, przeszkolenie zalogi itp. -
wycena ryczaltowa.

7 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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