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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
1.1. Czg$¢ ogodlna

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania:
»Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411
Belsk Duzy.

1.1.2. Zakres robot

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robot budowlanych, roboty rozbiérkowe zwigzane
z demontazem zbe¢dnej instalacji istniejgcej stacji uzdatniania wody w trakcie przebudowy i po
rozruchu przebudowanej stacji uzdatniania wody i osiggnieciu przez nig pelnej sprawnosci
technicznej i technologicznej, roboty budowlane przygotowaweze konstrukeji podstaw i podpor pod
montowane urzgdzenia i zespoly technologiczne, przygotowanie czeSci hali filtréw i pozostalych
pomieszczen do rob6t remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegréd
odgradzajgcych i zabezpieczajacych roboty budowlane od komunikacji ogélnodostepnej i czynnej
czes$cei technologicznej. zabezpieczenie folig elementow wyposazenia, okien, grzejnikow, o§wietlenia
itp. w miejscach wykonywania prac remontowych, zwlaszcza wyburzeniowych, rozbiorki
elementéw wyposazenia, §cian, posadzek, fundamentéw, warstw izolacyjnych, wykucie otworéw
w §cianach pod czerpnie N1 i N2 i wywietrzak W1, wykucie otworu w dachu dla wykonania
wentylacji W2, skucie nieré6wno$ci do 4 cm na $cianach z cegiel na zaprawie cementowo —
wapiennej, wykopy do rzednych posadowienia fundamentu pod zbiorniki i kanal instalacyjny
w hali filtrow, podklady z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym, zasypki
z dowozonego piasku. usuniecie z budynku gruzu i innych materialéw z rozbiorek i ich wywiezienie.
Utylizacja gruzu i ziemi.

1.1.3. Prace geodezyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:
¢ zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych elementow.
¢ wyznaczy¢ zarysy robot poprzez trwale oznaczenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw budowli, polozenia ich osi geometrycznych. Do wyznaczania
wymiardw robét poslugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzadami - poziomica, latg miernicza, tasma itp.

Zakres prac geodezyjnych
¢ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gléwnych osi obiektow
¢ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe fundamentow
¢ Wykonanie pomiaréw powykonawczych
¢ Wyznaczenie lokalizacji obiektow

1.2. Materialy
1.2.1. Piasek

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskéw grubo 1is$rednioziarnistych
o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Jezeli grunty rodzime spelniajg powyzsze wymagania moga by¢ stosowane do wykonanie podsypek i obsypek.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Podczas prowadzenia wykopoéw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy
skladowa¢ wzdluz wykopéw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych skladowisk nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty
i poinformowac¢ Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Robdt i Projektem odwodnienia terenu na
czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedlozonymi do zatwierdzenia Zamawiajacemu wraz
z Harmonogramem Robdét. Winny one uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty
ziemne.

Sprzet stosowany do robdt ziemnych nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
podloza. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, muszg posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi.

1.5.1.2. Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé sie o postanowieinn norm PN-B-10736 oraz PN-B-06050.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wszystkie prace budowlano - montazowe prowadzone beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

inormami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP. Sposdb oznaczenia

robot przedstawi wykonawca robot.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedlozonym do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych i.t.p. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone
wezesniej, nie zinwentaryzowane badzZ niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie sluzby iinstytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt
recznie. Niezaleznie od powyZszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggly
obserwacje¢ odspajanego gruntu.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow zgodnie z odpowiednimi zapisami norm b.h.p.

1.5.1.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji iinnych
elementdw uzbrojenia terenu, ktore nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wykopoéw kontrolnych w celu
okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia nalezy wykonaé jego zabezpieczenie.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia podziemnego,
aprzede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddéw sieci gazowych oraz kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach zkablami eNN nalezy zastosowaé rury
oslonowe dwudzielne AROT z utwardzonego PVC o dlugosci L=3m. Zblizenia i skrzyzowania z kablami
energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie znorma N SEP-E-004. Prace ziemne w obrebie skrzyzowania
z istniejgcymi kablami nalezy wykonac recznie.

Szczegolowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢é deskami podwieszonymi za pomoca
laiicuchow do belki drewnianej ulozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. Kable energetyczne
oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.
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Specyfikacje szczegélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Stosunek modulu wtornego do pierwotnego dla gruntow sypkich E2/E1 < 2.2, dla gruntéw spoistych E2/E1 <
2,0.

Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest calkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robot w celu
prawidlowego zageszczenia gruntu.

W trakcie rob6t ziemnych nalezy dokonywac stalej kontroli wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopoéw w przypadku, gdy grunty te odpowiadaja
wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopow
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min. 0.30 m obsypki.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostaloci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia ulozonego rurociggu
obiektéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywac recznie z zageszezeniem min Is = 0,98.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30cm
ponad wierzch rury.
Materialem zasypu w obrebie strefy wierzchniej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub $rednioziarnisty.
Do poziomu terenu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami:

- do glebokosci 1,20 m — 1, = 1,00

- ponizej glebokosci 1,20 m — Iy = 0,96

1.5.1.8. Nadmiar gruntu

Nadmiar gruntu nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie stacji uzdatniania wody.

Wywoz gruntu z wykopow obejmuje zaladunek, transport z miejsca zaladunku do miejsca rozladunku,
rozladunek, przy wywozie na tymczasowe skladowisko ponowny zaladunek i transport z miejsca tymczasowego
odkladu w miejsce wykonywania robot.

1.5.1.9. Nasypy

Zageszczenie gruntu i nosno$é w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 1,2 m od powierzchni terenu, ktéry powinien wynosic Is = 0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczanie podloza, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubosé zageszczanych warstw winna wynosié:
przy zageszezaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m
przy zageszezaniu walcami wibracyjnymi, plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0,40 m
Zageszezanie gruntu powinno si¢ odbywac przy optymalnej wilgotnosci gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewni¢ stalg kontrole laboratoryjna przy zageszczaniu gruntéw, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ Is > 0,97.
Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczefi. W przypadku, gdy grunt nie
ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowaé odpowiednio dobrany sposob zageszczania. Grunt nie
moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Zdemontowane urzadzenia i elementy technologiczne nalezy przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego,
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, pozostale elementy wywiezé na zlom a gruz na najblizsze
skladowisko odpadéw komunalnych.

1.5.2.2. Warunki przystgpienia do rob6t rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy:
teren lub miejsce prac, ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
zdemontowac¢ lub odlgezy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie
upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaly odlgczone w sposob prawidlowy od zasilania
zapozna¢ pracownikoéw z programem rozbiorki i poinstruowacé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
W przypadku wykonywania robét rozbiérkowych lub modernizacyjnych istniejacych obiektéw napelionych
sciekami lub osadami, Wykonawca na wlasny koszt oprézni te obiekty.

1.5.2.3. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych Wykonawca winien oczyécié cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne (oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadl pyl wytworzony w trakcie
robot rozbidrkowych).

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na sasiednich terenach.
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich stwierdzonych
szkod.

1.5.2.4. Demontaz urzadzen i instalacji

Demontazu instalacji wewnetrznych powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich specjalnoscei.

Rozbiérke nalezy rozpoczaé od demontazu urzadzefi, osprzetu, armatury, a nastepnie przej$é do demontazu
przewodow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ od demontazu oprawek, wylgcznikéw itp., urzadzen
instalacji elektrycznych, a nastgpnie zdejmowaé przewody.

Zdemontowane urzadzenia i elementy technologiczne nalezy przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego,
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, pozostale elementy wywiezé na zlom a gruz na najblizsze
skladowisko odpad6éw komunalnych.

1.5.2.5. Rozbidérki w obiektach

Elementy zelbetowe

Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczeg6lng uwage zwrocié
na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowalo nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materialy
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Rozbiorki $cian

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, nalezy rozebra¢ fragmenty $cian w obiektach
istniejgcych przeznaczonych do modernizacji. Roboty wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci
i jezeli to konieczne to nalezy je wykonywac recznie.

Elementy stalowe

Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie palnikiem i zlozenie elementéw w miejscu skladowania.

Elementy otworowe

Przed przystapieniem do demontazu drzwi i okien nalezy ustalié, ktére z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzic, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie spehiajg
funkcji podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbiérce Sciany.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyja¢ skrzydla z oscieznicy, nastepnie zdemontowaé parapety, na koncu wykué
recznie oscieze. W analogiczny sposdb zdemontowaé stolarke drzwiowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na zabezpieczenie szkla w demontowanych oknach i §cianach

przeszklonych.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot , Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Dugy.

Specyfikacje szczegbélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.6.1.2. Wykopy

Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac r6znic
w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm

1.6.1.3. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podluznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym
do 5% dla gruntow sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢ rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10% -20%
jej wartosci.
Odchylki wymiarowe nasypow, winny zawiera¢ si¢ w granicach:
¢ =+ 2-5cm dlarzednej korony
¢ =+ 5 dla szerokosci korony
¢ =+ 15 dla szerokosci podstawy

1.6.1.4. Skarpy

o o o o©

¢

obrobienie z grubsza skarp i dna wykopéw - £ 10 cm
obrobienie z grubsza skarp i koron nasypéw - + 15 cm
wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu - = 10 cm

odchylenie od projektu powierzchni skarp wykopéw i nasypéw stalych wykonywanych wg znakow

pod szablon lub late — lokalnie - = 1 cm
plantowanie powierzchni pod szablon lub fate - 2 cm

1.6.1.5. Podsypki

¢

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze od grubosci warstwy

projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow + 2cm, w stosunku do

rzednych projektowanych

1.6.2. Kontrola jakoSci robot

1.6.2.1. Roboty ziemne

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

¢

sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci

zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow

¢

¢
¢
¢

sprawdzenie jako$ci umocnienia

odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie

zageszezenie zasypanego wykopu

Dla wykopdw liniowych, pod rurociagi, kontrola robdt zgodnie z PN-B-10736.

1.6.2.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorki w obiektach

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia podloza posadzki i $cian przylegajacych do rozbieranych.

1.6.2.3. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw:
¢ badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy wg

PN-88/B-04481
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,5T-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

PN-81/B-03020
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
BN-77/8931-12
PN-EN 1610:2002
PN-S-02205:1998

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Drogi samochodowe - Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje

wymiarow i przekroju poprzecznego

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztaltownik

na pale szalunkowe

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztaltownik

na grodzice

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$é 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN 10162:2005
PN-76/H-93461.02

PN-76/H-93461.03

Uwaga:
Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzglgdem aktualnoscei z chwilg ich stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do  odpowiedzialnosci  za  spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortyment6w.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzafn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow, urzgdzen
i elementdw wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spelnienia
co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania réownowazne powinny zapewnié wszystkie wymagania zwigzane

z funkcjonalnoscig, sposobem obslugi i bezpieczenistwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz. w sposdb identyczny

spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie

rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci,

sposobu i micjsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych dokument6w, wykazujacych réwnowazno$é proponowanych
rozwigzan. Zlozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu
materialow, urzadzen i elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Dugy.

Specyfikacje szczegbélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

pelnych rozwieranych, z drzwiami w jednym skrzydle, ocieplonych, sufity z plyt GKF, gr 12, Smm w pom. nr 3
i 4, wymiana kratek wentylacyjnych, przygotowanie pod malowanie pomieszczen nr 1 + 7, wykonanie lamperii
olejna na wys. 1,6m w pom. nr 6, korytarzu, przygotowanie pod malowanie pomieszczen nr 1 + 7, malowanie
pomieszczef pomieszezen nr 1 + 7. Farby emulsyjne nawierzchniowe, antygrzybiczne, w kolorze wybranym
przez uzytkownika, malowanie sufitow podwieszonych G-K. Farby emulsyjne nawierzchniowe, antygrzybiczne,
w kolorze wybranym przez uzytkownika, odnowienie malowania konstrukcji stalowej wsporczej, naprawa
elewacji po wykuciach i wymianie drzwi zewnetrznych i uszczelnianie dachu po montazu elementéw
wentylacji, montaz baterii sztorcowej umywalkowej jednouchwytowej - kwasoodpornej, (z materialu odpornego
na dzialanie podchlorynu sodu), montaz umywalki ceramicznej z postumentem, bialej z powloka
antybakteryjna, kwasoodporng, wiszacej nasciennej z otworem do armatury pionowej z syfonem mosigznym
niklowanym, kwasoodpornym, (z materialu odpornego na dzialanie podchlorynu sodu), montaz podgrzewacza
elektrycznego w pom. dezynfekeji nr 2, montaz miski ustgpowej, z deska wolnoopadajacg, wiszacej, powloka
antybakteryjna, kwasoodporna, (z materialu odpornego na dzialanie podchlorynu sodu), dodatki za wykonanie
podejéé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm — umywalki, dodatki
za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm - muszla
ustepowa, podlgczenie instalacji wodnej urzadzen sanitarnych w lazience, montaz urzadzen higienicznych -
szczotki WC, kosza na $mieci 51 ze stali nierdzewnej z przyciskiem, podajnika papieru toaletowego, dozownika
mydla w plynie, stal nierdzewna, podajnika na reczniki papierowe, stal nierdzewna, wykonanie podestu
wejsciowego do pom. nr 2 - dezynfekceji po wykuciu otworu drzwiowego.

1.12. Wlasciwos$ci materialow

1.12.1. Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do stosowania w budownictwie

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normami i $wiadectwem ITB.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

1.12.2. Materialy izolacyjne

1.12.2.1. Papy i folia

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy nie podlegajace rozkladowi biologicznemu tzn. papy na tkaninie
z wldkien szklanych, na welonie szklanym lub ta§mie aluminiowe;.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu papy niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejania sie
papy.

Papa asfaltowa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia grubosci 5,0-5,5mm.

Papa asfaltowa podkladowa — papa grubosci 3,4-4,0 mm, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13707:2013-
12.

Technologia Szybki Profil (Papa do fundamentéw - Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006)
na spodzie papy zwieksza powierzchni¢ zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewnos¢ prawidlowego
przytwierdzenia papy do podioza na jej calej powierzchni. Ponadto zastosowana Technologia Szybki Profil
skraca o 30% czas zgrzewania papy do podloza (w temperaturze okolo 800°C). Dzigki mniejszemu wydatkowi
energetycznemu nienaruszona zostaje glowna, bitumiczno-kauczukowa powloka hydroizolacyjna papy.
Gwarantuje to zachowanie parametrow technicznych papy w trakcie calego okresu eksploatacji obiektu
budowlanego i jego fundamentéw. Gwarancja - min. 50lat.

Papa asfaltowa izolacyjna - zgodna z wymaganiami BN-88/6751-03

Folia izolacyjna PE - folia PE (polietylenowa z polimeru etenu) zgrzewana grubosci 0,5mm, folia odporna na
dzialanie roztworu kwasow, zasad i soli oraz niskiej temperatury

Plyta pilsniowa porowata bitumowana do dylatacji — zgodna z wymaganiami BN-74/7122-11 oraz BN-74/7122-
24.

1.12.2.2. Emulsje i masy asfaltowe

Emulsje asfaltowo-lateksowe musza by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-24002.
Masy asfaltowo-kauczukowe: roztwér do gruntowania i dyspersyjna hydroizolacyjna masa maja by¢ zgodne
zwymaganiami normy PN-B 24000
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.12.3. Betony

1.12.3.1. Betony konstrukeyjne

Betony konstrukeyjne pozyskiwane bedg wylacznie z wytworni posiadajacych odpowiedni sprzet i laboratorium.
Beton musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

Klas¢ betonu oraz wodoszczelno$¢ i mrozoodpornosé dla poszezegdlnych elementéw obiektéw okresla projekt
wykonawczy.

Beton transportowany samochodowymi mieszarkami do betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz przechowywanie
i okazanie Zamawiajacemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialéw.
Badania powinny obejmowac: badanie skladnikéw, badanie mieszanki, badanie betonu.

Pochodzenie betonu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

1.12.3.2. Beton na podloza i podklady

Dopuszeza si¢ wykonanie podkladéw i podlozy betonowych z betonu klasy C8/10 (B10) z mieszanek
betonowych wykonanych na budowie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Beton przygotowany na budowie musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

Niedopuszczalne jest skladowanie betonu przed wbudowaniem przez okres duzszy niz czas rozpoczecia procesu
wigzania (poczatek wigzania zalezny od temperatury otoczenia).

1.12.3.3. Materialy do mieszanek betonowych wykonywanych na budowie

Kruszywo
Kruszywo winno by¢ ze skal twardych (nie piaskowca). Piasek ponadto powinien by¢ zbadany na zawartoé¢

ziaren ze skal osadowych. W przypadku stwierdzenia obecnosci tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest

dopuszczalne po wykonaniu odpowiednich badan laboratoryjnych tzn.:
oznaczenia skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,
oznaczenia ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4:2008,
oznaczenia zawarto$ci pyléw mineralnych i zanieczyszczen wg.PN-78/B-06714/13

/

Pozostale wymagania dla kruszywa wg norm: PN-EN 933-1:2012, PN-91/B-06714/15,
PN-88/B-06714/48.
Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Cement:
Wymagania dla cementu wg norm: PN-EN 197-1, PN-EN 196-2:2013-11

1.12.3.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw nalezy stosowac stal klasy A-IIIN gatunku RB500W, RB500SPB, 500B lub BS00A.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2007, PN-89/H-84023-6/Az1:1996
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwari.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kt6ry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali.
Atest winien zawiera¢: znak wytwdrcy, $rednice nominalna, gatunek stali, nr wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie, gdy:

nie ma za$wiadczenia jakoSci,

stal peka przy gieciu,

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasnosci technicznych na podstawie ogledzin.

1.12.3.5. Elementy prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane okienne i drzwiowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: BN-76/9013-02, PN-
EN 15037-1, PN-EN 846-9:2002, PN-EN 845-2:2012-10, PN-EN 846-11:2002
Maksymalne dopuszczalne odchylki wymiarowe +-1cm.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Wszelkie Iaczniki i sruby musza by¢ w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

Drabinki winny posiada¢ szerokos¢ zgodng z norma PN-EN 547-1+A1:2010, PN-EN ISO 14122-4:2006
1.12.5. Materialy murowe

1.12.5.1. Bloczki wapienno-piaskowe

Elementy murowe silikatowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 771-2:2011.
Opis i oznaczenie wyrobow murowych silikatowych powinny zawiera¢ nastepujace dane:
powolanie na norme europejska
wymiary nominalne oraz kategori¢ odchylek wymiaréw
gestos$¢ brutto w stanie suchym
ksztalt oraz budowe

1.12.5.2. Bloczki z betonu komdérkowego

Bloczki majg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 771-4:2012.
Przy odbiorze materialow nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodno$ci kl. oznaczonych na
materialach z zamdowieniem.

Cegla pelna.

Cegly jak kazdy material murowy musza spelnia¢ wymogi normowe i sg odpowiednio klasyfikowane. Cegla
pelna jest oznaczana symbolem P. Te produkowane z sposob tradycyjny sa uznawane zazwyklei maja
oznaczenie Z. Cegly produkuje si¢ w dwoch kategoriach. Klasy HDnadaja sie¢ na mury bez zabezpieczenia, klasy
LD mozna uzywac do wznoszenia tylko muréow zabezpieczonych, czyli otynkowanych Iub pokrytych okladzing.
Cegly pelne maja nasigkliwos¢ 5-22%. Cegly zwykle maja nasiakliwos$¢ na poziomie 15-20%. Zdecydowanie
mniejsza (do 6%) ma klinkier. Wlasnie poziom nasigkliwosci decyduje o mrozoodpornosci materialu murowego.
Jesli niezabezpieczony tynkiem mur jesienia nasigknie woda, zimg bedzie poddawany procesom zamarzania
irozmarzania, ktore dzialaja na ceramike niszczaco. W dokumentach materialéw murowych (deklaracji
wlasciwosci uzytkowych) podaje sig, ile takich cykli moga one wytrzymac.

Cegla pelna jest materialem niepalnym. Ma 1 klase reakcji na ogien. Charakteryzuje ja duza wytrzymalos¢ na
$ciskanie. Sciany no$ne mozna budowaé z elementéw klasy co najmniej 7,5. Wytrzymalos¢ cegiel jest znacznie
wyzsza. Na rynku mozna znalez¢ cegly pelne zwykle klasy 5, 7,5, 10, 15 i 20 MPa. Najpopularniejsze sa cegly
pelne klas 10, 15 i 20, ktére roznig si¢ cena i cigzarem. Przecietna cegla wazy 3 kg. Najmocniejsze nawet 4 kg.

Pustaki $cienne szczelinowe.

Pustaki szczelinowe majg dobre wlasciwosci izolacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu wymiany powietrza (nie jest ona
jednak tak dobra jak np. w przypadku zastosowania gazobetonu). Jednak najwazniejszq z cech ceramiki jest jej wysoka
odpornos¢ na S$ciskanie. Tworzona z naturalnych surowcdw, ekologiczna i bezpieczna dla uzytkownikdw jest
wykorzystywana na wielu budowach. Istotnymi cechami przy jej wyborze jest réwniez 100% niepalnos¢ oraz estetyka

Pustak ceramiczny 25c¢m

Kategoria : I Klasa 15 Element murowy ceramiczny LD 188x250x188 mm

Kategoria odchylek wymiaréw: T 1 Kategoria rozpigtosci, plasko$¢ i réwnoleglo$¢: WUN

Stabilnos¢ wymiarow: rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci: WUN

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie: 13,2 N/mm2 (L do powierzchni kladzenia )

Wytrzymalos¢ znormalizowana 15 N/mm?2

Wytrzymalos$¢ spoiny : warto$¢ ustalona .. 0,15 N/mm?2

Grupa konstrukecyjna I1

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: WUN (SO)

Reakcja na ogien : Euroklasa A 1 Absorpcja wody : Nie eksponowac¢ na zewnatrz Wspolczynnik dyfuzji pary
wodnej: WUN Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwigkow powietrznych: WUN Gesto$é brutto 905 (D1) kg/m3
Obliczeniowy wspoélczynnik przewodzenia ciepla: A250= 0,238 W/m K A188= 0,414 W/m K Przeznaczenie
wyrobu : w konstrukcjach murowych zabezpieczonych, do murowania zwyklego , $cian wewnetrznych oraz
warstwowych zewnetrznych , wymagajacych docieplenia, $cian wypehiajacych.

Do wznoszenia muréw wymagajacych tynkowania. Powierzchnia kladzenia wyrobu powinna by¢ prostopadta do
kierunku drazen.

Trwalo$¢ - odporne na dzialanie mrozu (20 cykli zamrazania i odmrazania) — Kategoria F1-wg PN-B-
12012:2007
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Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.12.6.2. Bramy przemyslowe stalowe

Brama winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami EN 12604, EN 12605 i przepisami,
a w szczegolnosci w zakresie:

odporno$¢ na obcigzenie wiatrowe zgodne z normg EN 12424

odporno$¢ na przenikanie wody EN-12425, EN 12489

przepuszezalno$é powietrza zgodnie z normg EN 12426, EN 12427

izolacyjno$¢ akustyczna PN zgodnie z normg EN 717-1
izolacyjnos$é cieplna zgodnie z normg EN 13241-1 3
bezpieczenstwa uzytkowania EN-12453, EN12445

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania certyfikatu lub aprobat technicznych, ktére potwierdza
jakos$¢ przedmiotu zamoéwienia.

1.12.7. Materialy wykonczeniowe

1.12.7.1. Farba emulsyjna

Farba emulsyjna, antygrzybiczna do wymalowan wewnetrznych w kolorze np. bialym, zgodna z wymaganiami
PN-C 81914:2002

1.12.7.2. Materialy do okladzin $ciennych

Plytki do okladzin $ciennych maja odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN14411, PN-EN 1SO10545-1, PN-EN
ISO 10545-2

Plytki gresowe techniczne, matowe, antyposlizgowe, np. 30x30 cm, kolor fugi jak kolor plytek, ukladane na
kleju wodoodpornym

Parametry plytek:

- nasigkliwos¢: <0,5% wg PN-EN ISO 10545-3

- wytrzymalo$¢ na zginanie: >35N/mm?2 wg PN-EN ISO 10545-4

- mrozoodpornosé: wg PN-EN ISO 10545-12

- odpornos¢ na $cieranie wglebne: max.175 mm3 wg PN-EN 1SO 10545-6

- odpornos¢ na plamienie: odporna wg PN-EN ISO 10545-14 m2

Posadzki pomieszczen technicznych wedlug zalecen technologicznych nienasigkliwe, antyposlizgowe gr 1 mm
- wytrzymale na zginanie

- twardo$¢ 8 wedlug skali Mohsa

- nasigkliwo$¢ max 3%

- odporne na plamienie kI 5 wedlug 1ISO

- odporne na odczynniki chemiczne / kwasy, zasady /

- antyposlizgowosé R 12

- odporne na $cieranie

Spoiny (fugi) chemoodporne zabezpieczone przed rozwojem grzybow.

Zaprawa klejowa do plytek
Zaprawy w postaci suchych mieszanek gotowych do uzycia po zarobieniu wodg majg odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-EN 12004+A1:2012, PN-EN 12002:2010.

Woda do zapraw klejowych

Woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Badania sprawdzajace wode nie sg wymagane, jezeli Zrodlem zaopatrzenia beda wodociggi wody komunalne;.

1.12.7.3. Tynk zewnetrzny

Kompletny zestaw materialéw do docieplen zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobata
Techniczng ITB.

siatka z wl6kna szklanego

zaprawa klejgca

preparat gruntujgcy
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Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiagce. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie trwalosci podanego przez wytworce.

Gips
Gips mozna przechowywa¢ do 3 miesiecy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych.

1.12.8.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa oraz gotowe wyroby ze stali zbrojeniowej powinny by¢é magazynowane pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiardw i gatunkow.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem,

1.12.8.6. Konstrukcje i elementy stalowe

Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas
transportu i skladowania.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg
statecznosci.

Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i przyciggarek
szczekowych, a do cigzszych niz 1 Mg, dzwigdw.

Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podlozu jest niedopuszczalne.

Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na
skladowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztalceniem.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i ukladaé¢ na
wyznaczonym miejscu. Konstrukcje nalezy uklada¢ na drewnianych podkiadach.

Elementy nalezy uklada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu, w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakretki, podklady) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

1.12.8.7. Materialy wykonczeniowe

Wszystkie materialy do robdt wykonczeniowych (plytki okladzinowe, farby oraz inne) nalezy skladowad
w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach
Transport materialdéw w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta.

1.13. Sprzet

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:
Sprzet ogdlny:

¢ zurawie budowlane, wciggarki mechaniczne i reczne

¢ zuraw samochodowy ok. 10 Mg

¢ samochodowa mieszanka do betonu

¢ pompa do betonu na samochodzie

¢ wibratory
Sprzet do robdt zbrojarskich: gigtarka mechaniczna do pretow, nozyce do pretow, prosciarka do pretow,
spawarka elektryczna 300 A
Pozostaly sprzet: betoniarka, pompy do zapraw.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

1.14. Srodki transportowe

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania miedzy innymi z nastepujacych $rodkow
transportowych:
o  samochody skrzyniowe o ladownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg
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Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.15.2.2. Podloza i podklady betonowe

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci zalozonej
w Dokumentacji Projektowej. Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Przy wykonywaniu plyt, mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
Beton powinien by¢ rozkladany w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubogci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowe;.

Podloze betonowe nalezy przed zwigzaniem zabezpieczy¢ przed:
¢ rozmyciem przez ulewny deszcz lub plynace wody opadowe i powierzchniowe
¢ dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,5m ponizej poziomu podloza naturalnego.

1.15.2.3. Deskowanie elementow

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przed dostawce
deskowania oraz zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczefistwo konstrukeji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz.

Nalezy stosowa¢ deskowanie systemowe, inwentaryzowane. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekaé
$rodkami antyadhezyjnymi.

Przed wypelnieniem masq betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby ograniczy¢ wyciek zaprawy
imozliwos¢ znieksztalcefi lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypelnieniem powinny by¢ obficie polane woda.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno byé¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymalo$ci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.

1.15.2.4. Zbrojenie elementow zelbetowych

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$cié z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych nalezy wyprostowaé. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub lgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi wykona¢ wedlug rozstawienia pretéw zgodnie z Dokumentacia
Projektowa, bezposrednio w deskowaniu.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

1.15.2.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04 i PN-63/B-
06251.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Nie wolno dopusci¢ do rozsegregowania skladnikéw mieszanki. i powstawanie tzw. “rakow”, czyli pustek.
Przerwy (styki) w betonowaniu nalezy oczysci¢ i zwilzy¢. W elementach konstrukcyjnych beton nalezy ukladaé
warstwami 15-20cm.
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Specyfikacje szczegbolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

W miejscach styku powierzchni nowych i starych, wskazanych w Dokumentacji Projektowej stosowa¢ profil
peczniejacy mocowany za pomocg kleju Iub kitu.

1.15.2.10. Przygotowanie mieszaki betonowej na budowie

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, wg receptury
dla betonu C8/10 (B10) wykonywanego na budowie (uwzgledniajac korekte zwigzana z zawilgoceniem
kruszywa). Mieszanie skladnikéw powinno odbywacé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu.

1.15.3. Konstrukeje i elementy stalowe
1.15.3.1. Wymagania ogélne

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan kompletno$ci oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil wywolanych wplywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materialami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czg$¢ konstrukeji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci.

Stale polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu calej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

1.15.3.2. Podpory konstrukeji

Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do polgczenia
z konstrukcja przed rozpoczeciem montazu.

Wymiary gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje polozenia tych
elementdw oraz ich zamocowanie montazowe i stale.

Przed rozpoczgciem montazu nosno$é zakotwien, $rub i $cianek zaglebien kielichowych powinna osiggnac¢
warto$¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.

Podpory konstrukeji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obcigzen.

Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczys$ci¢ przestrzen do wypelniania pod blacha podstawy,
zaprawe nalezy przed uzyciem wymiesza¢ i stosowaé odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym
do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania tak, aby wolna przestrzefi pod blachg podstawy zostala
calkowicie wypeliona

1.15.3.3. Zakotwienia srubowe

Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidlowym polozeniu za pomoca
szablonow.

Srednica studzienki na srube kotwigca podczas montazu do elementu zabetonowanego w fundamencie powinna
umozliwiaé swobodny montaz kotwi. Gleboko$¢ studzienki powinna by¢ wigksza o 150 mm od glebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody

Aby umozliwi¢ regulacje polozenia $ruby, $rednica studzienki lub gniazda wokol gérnej czesci Sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna $rednica $ruby

przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢ odpowiednia
regulacje w otworach powigkszonych w blasze podstawy

1.15.3.4. Mocowanie elementéw w istniejacych podlozach

Nowe konstrukcje nalezy mocowaé do istniejacego podloza .za pomoca odpowiedniej wielkosci kotew
wklejanych.

Po ustaleniu lokalizacji kotew, w podlozu istnicjgcym nalezy wywierci¢ wiertlem diamentowym odpowiedniej
wielkosci dla danej kotwy gniazdo, osadzi¢ kotwe i wypelni¢ otwor zywica epoksydowa.

Kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
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Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.15.4 Wykonanie $cian

1.15.4.1. Sciany murowane

Scianki murowane nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, uskok6w, otworéw itp., mury nalezy wznosié
mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci.
Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.
Nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:
¢ 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm
¢ 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — Smm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Laczenie muréw $cian oslonowych z wewnetrznymi za pomocg kotew ze stali k.o.

W miejscach otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy osadzi¢ belki nadprozowe, prefabrykowane
z betonu.

Przy wykonywaniu Scian z innych materialow niz cegla pelna, w miejscach oparcia nadprozy i podciggéw oraz
pod wiencami wykona¢ przemurowanie z cegly pelnej na wysoko$é trzech warstw.

Roboty murarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostdw rusztowar.

Mury nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grub. spoin do pionu i sznura. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci.

Murowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 C, wyjatkowych przypadkach dopuszcza
si¢ do -3 C.

1.15.4.2. Izolacja $cian

W przypadku murowania $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych, od strony gruntu pionowe
powierzchnie $cian zaizolowa¢. Wykona¢ izolacje pionowa typu lekkiego srodkami bitumicznymi (gruntowanie
+ warstwa grubosci, co najmniej 5 mm).

W obiektach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, wykona¢ izolacje cieplng od strony gruntu ze styropianu
ekstrudowanego.

1.15.5. Osadzenie elementéw otworowych

1.15.5.1. Wymagania ogélne

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegac o$cieznica.

W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, ocieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

Do montazu elementéw otworowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu o$ciezy, sprawdzeniu czy pomiedzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiarami o$cieza budowli nie zachodzg niezgodno$ci wicksze niz
dopuszczalne odchylki wymiarowe, ktére wynosza: na szerokosci +10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna
roznica dlugosci przekatnych 10mm.

W sprawdzone otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna i wytycznymi szczeg6lowymi producenta,
podanymi w karcie gwarancyjnej, powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Szczeliny pomiedzy oéciezem a o$cieznicg nalezy wypei¢ materialem izolacyjnym na calej dlugosci
oscieznicy. '

1.15.5.2. Drzwi

Na przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ wewnetrzne elementy o$cieznicy tak jak bedzie zamontowana
w murze. Oscieznice nalezy spaja¢ w naroznikach.

W zaleznosci od techniki montazowej wybranej przez producenta moze polegaé to na skreceniu §rubami, spieciu
spinkami albo sklejeniu.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dziatka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.15.7. Wykonanie posadzek

1.15.7.1. Warunki wykonania posadzek

Warunki wykonania posadzek:
¢ posadzki wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach w Dokumentacji Projektowej,
konstrukcja okreslajaca poszczegdlne warstwy
¢ podloze gruntowe pod warstwy podbudowy posadzki musza by¢ odpowiednio zageszczone
(zageszczenie Js > 0,97),
¢ izolacja cieplna konstrukcji posadzki musi by¢ wykonana z materialow w stanie
powietrzno suchym i powinna by¢ ulozona szczelnie na spoing mijana
¢ kazda warstwa z betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz zabezpieczenia w czasie
wigzania,

Posadzka po wykonaniu powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawa nalezy usuwac
niezwlocznie w czasie ukladania posadzek.

1.15.7.2. Posadzki betonowe

Podklad pod posadzke betonowa powinien by¢ starannie przygotowany - oczyszczony z substancji oleistych
i innych zanieczyszczen przez frezowanie lub $rutowanie, dokladnie odkurzony i zagruntowany i posiadac¢
wilgotnosé >4% .

Pola powierzchni wyznaczone przez profile dylatacyjne moga wynosi¢ maksymalnie 20m?2.

Do wyréwnywania powierzchni betonu nalezy stosowac belki wibracyjne.

W czasie wigzania i twardnienia posadzki betonowe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych, podwyzszonymi temperaturami i woda.

Zaleca sie zabezpieczenie powierzchni posadzki przez przykrycie folig.

Pielegnacja betonu, co najmniej 7dni. Woda do podlewania betonu ma spelnia¢ wymagania normy PN 63/B-
06251.

Posadzka nadaje si¢ do uzytkowania po 7 dniach obcigzana lekko, po 21 obciazenie normalne.

Pozostale wymagania wg normy PN-62/B-10144.

1.15.8. Roboty elewacyjne

1.15.8.1. Ocieplenie $cian z tynkiem

Elewacje budynkéw nalezy wykonaé jako okladzing warstwowg zlozong z izolacji termicznej (plyty
styropianowe) oraz z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na zbrojonym podlozu (zaprawa klejowa z siatky
z wldkna szklanego). Stosowane materialy musza pochodzi¢ z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegdlowe
zasady stosowania kazdego z materialow okreslajg instrukcje producenta.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ i czystos$¢ podloza, a ewentualne nierownosci
wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowe elewacji nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy
cokolowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.

Plyty styropianowe, stanowigce izolacje termiczng, nalezy przyklei¢ starannie do powierzchni $ciany tak, aby
spoiny sie mijaly i zamontowa¢ dyble kotwigce typu talerzowego z tworzywa sztucznego w ilosci 6 szt./m?.
Kiedy klej mocujacy izolacje termiczng zwigze, wygladzi¢ ewentualne nierdéwnos$ci powierzchni $ciany. Tak
przygotowang plaszczyzng wyprawi¢ zaprawa klejowa, w ktorej nalezy zatopi¢ siatke z wldkna szklanego,
oraz narozniki metalowe stanowigce zabezpieczenie krawedzi $cian.

Po zwigzaniu wyprawy podkladowej wykona¢ odpowiednie gruntowanie oraz ulozy¢ tynk cienkowarstwowy
systemowy, odpowiednio zacierajac.

1.15.9. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne i wodociggowe

Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ wykonaé¢ z rur PVC w polaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocq uszczelek
fabrycznych dwuwargowych, montowanych fabrycznie, trwale zespolonych z rurg, w taki sposob, aby nawet podczas
montazu nie ulegly poluzowaniu. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do kierunku
przeplywu Sciekow.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Preebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegbélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

odchylenie wierzcholka slupa od pionu A =+ 10 mm
réznica poziomdw na koncach rygla A =+ 10 mm
poziomy sasiadujgcych rygli A=+ 10 mm
¢ odleglodci miedzy sgsiadujgcymi ryglami A =+ 10 mm
Przed rozpoczgciem montazu elementéw stalowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne i rozstaw marek stalowych.
Dopuszczalna odchylka marek:
¢ W rzucie poziomym wynosi + 5 mm
¢ W pionie + 10 mm.

<  © <o

1.16.1.3. Roboty murowe

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych:

Dopuszczalne odchylki dla muréw

Rodzaje odchylek z cegly i pustakéw ceramicznych
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

-na 1 metrze dlugosci 3 mm 6 mm

- na calej powierzchni 10 mm 20 mm
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 mm 6 mm

- na wys. kondygnacji 6 mm 10 mm

- na calej wysokosci 20 mm 30 mm
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci I mm 2 mm

- na calej dlugosci 15 mm 30 mm
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci I mm 2 mm

- na calej dlugosci 10 mm 20 mm

Odchylenia wymiardw otworéw w $wietle
ofciezy dla otworéw o wymiarach

10 100 szerokosé +6 mm -3 mm 6 mm -3 mm

do cm wysokosé +15 mm -1 mm +15 mm -1 mm

do 100 szerokos¢ +10 mm -5 mm +10 mm -5 mm
0 cm wysokos¢ +15 mm -10 mm +15 mm -10 mm

Dopuszczalny luz migdzy skrzydlami (drzwi, okien) wynosi 2mm, migdzy skrzydlami a oscieznica 1mm.

1.16.1.4. Elementy otworowe

Dopuszczalne odchylki wymiaréw wg PN-88/B-10085.
Dopuszczalne odchylenie odcieznicy od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugo$ci elementéw odcieznicy.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
¢ 1 mm przy dlugosci przekgtnej do Im
¢ 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
¢ 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien jednoskrzydlowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydlowych 6
mm.

1.16.1.5. Tynki i okladziny §cienne

Tynki
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I11:

¢ od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

¢ pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

¢ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

¢ na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb i innych
zanieczyszczen,

¢ odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

¢ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej.

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

Konstrukeje Zelbetowe
Przy badaniu konstrukeji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:
¢ prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢
geometrycznych z Dokumentacja Projektowa otwordw i kanaléw wykonanych w konstrukcjach,
prawidlowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidlowos¢ polozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardéw
¢ jako$é betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitodci struktury, na podstawie dokladnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan
¢ prawidlowos¢ wykonania robdt zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, ulozenia izolacji itp.
¢ przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby lgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wicksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowaé wiecej niz
5% przekroju danego elementu

1.16.2.2. Konstrukeje i elementy stalowe

Kontrola zmontowanej konstrukcji jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem.
Sprawdzeniu podlegaja elementy konstrukcji stalowej oraz polgczenia.
Dopuszczalne roznice wymiarowe +-1mm.

Podczas montazu konstrukcji przeprowadzi¢, co najmniej nastepujace kontrole:
¢ sprawdzenie czy odchylki montazowe nie przekraczaja odchylek dopuszczalnych,
¢ sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa pod
wzgledem kompletno$ci elementow i polaczen
¢ kontrola polgczen spawanych metoda radiograficzng lub inng metodg o réwnorzedne;
dokladnosci badania
¢ sprawdzenie metodg nieniszczaca prawidlowosci wykonania 50% spoin spawanych.
Ze sprawdzenia spoin spawanych winien powsta¢ protokdl zawierajacy, co najmniej:
¢ nazwe i adres obiektu kontrolowanego
date dokonania kontroli
miejsce wykonania kontroli
imie, nazwisko, numer uprawnien osoby kontrolujgcej
szkic wszystkich plaszczyzn zbiornika z rozrysowanymi spoinami spawanymi oraz z
zaznaczeniem, ktére spoiny byly kontrolowane
wyniki (wydruki) kontroli
¢ krotki, zwiezly opis jakosci kontrolowanych spoin
¢ czytelny podpis osoby wykonujacej kontrole
¢ czytelny podpis osoby wykonujacej protokol

o o o o

<

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych
Ocene grubosci powlok malarskich antykorozyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2008
I PN-EN ISO 2064:2004

1.16.2.3. Tynki, okladziny $cian i malowanie

Tynki
Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wykwity, trwale $lady zasiekow, odstawanie, odparzanie i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podloza, przekroczenie w/w odchylek.
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Leczeszyce”, dzialla ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Badanie gotowych elementéw otworowych powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
g ] P >

powierzchni, ~zabezpieczenia antykorozyjne, polaczenia konstrukcyjne, prawidlowos¢ *dzialania czesci

ruchomych

1.16.2.6. Malowanie farbami

Sprawdzeniu podlegaja nastepujace cechy:
wyglad zewnetrzny powlok malarskich pod wzgl. réwnomiernego rozlozenia farb,
jednolito$¢ barwy,
brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu,
brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, $ladow pedzla.
odporno$¢ powloki na wycieranie,
odpornosci na zarysowanie,
¢ przyczepnos¢ podloza i odpornosci powloki na zmywanie.
Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorniczeniu ich wykonania, wyschnieciu i uzyskaniu
wlasciwej twardosci.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotnosci od 65%

L 4

® S o o

1.16.3. Badania i pomiary

1.16.3.1. Beton

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajacemu wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Probki

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) w ilogci min (3+3) szt. dla kazdego
etapu betonowania (konstrukcje betonowe - stopy fundamentowe, lawy fundamentowe, nawierzchnie, zbiorniki
zelbetowe, wiefice itp.), przechowywania ich w warunkach zblizonych do warunkéw pracy konstrukeji na okres
prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych roszczei.

Po okresie dojrzewania (28 dni) probki zostang poddane probie wytrzymalosciowej na Sciskanie, metoda
niszczgca. Wyniki badania zostang przedstawione Zamawiajacemu.

Probki beda opisane i oznakowane w sposob trwaly i umozliwiajacy okreslenie, z jakiej dostawy zostaly pobrane
i dla jakiego elementu zastosowane.

1.16.3.2. Konstrukeje stalowe

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych.
W szczegolnoscei powinny by¢ sprawdzone:
¢ podpory konstrukcji
¢ odchylki geometryczne ukladu
¢ jako$¢ materialow i spoin
¢ stan elementéw konstrukeji i powlok ochronnych
¢ stan i kompletnos¢ polaczen

Pomiary kontrolne

Polozenie elementéw konstrukeji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocy
odpowiedniego sprz¢tu pomiarowego z dokladno$cia niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpér konstrukeji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe slupow.

Dokladnos¢ polozenia elementéw konstrukeji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem ciezarem
wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli maja
znhaczenie, powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja montazu powinny byé okreslane
w odniesieniu od $rodkéw przekrojow na koncach lub osi $rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu
elementow z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dziatka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czgé¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkéw
PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1. Oznaczanie skladu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosdci kruszyw - Czegs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn --
Wskaznik ksztaltu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Czgs¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji
betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukceji stalowych

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czegs¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czgs¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 14509:2013-12 Samono$ne izolacyjno-konstrukcyjne plyty warstwowe z dwustronng okladzinag
metalowa -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg --
Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 14713-1:2010 Powloki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja
konstrukcji ze stopow zelaza - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania i
odpornosci korozyjnej

PN-91/M-69430 Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych, zeliwnych. Powloki cynkowe i
aluminiowe. Wytyczne

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe)

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow --
Wazrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym
usunieciu wezesniej nalozonych powlok

PN-EN ISO 14122-4:2006 Bezpieczenstwo maszyn -- Stale $rodki dostepu do maszyn -- Czgs$¢ 4: Drabiny stale

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn - Wymiary ciala ludzkiego -- Cze$¢ 1: Zasady okreslania
wymiarow otworéow umozliwiajgcych dostep calym cialem do maszyny

PN-EN ISO 2064:2004 Powloki metalowe i inne nieorganiczne -- Definicje i zasady dotyczace pomiaru
grubosci

PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane Wyroby do uszczelniania Okreslanie wlasciwosci
adhezji/kohezji kitow po dzialaniu ciepla, wody i sztucznego $wiatla dzialajacego przez

szklo

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci grudek
gliny

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-92126:1984 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czgs¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czesé 2: Elementy murowe silikatowe
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81923:2004 Lakiery epoksydowe

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powloki

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowato$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego olowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

PN-EN 12004-+A1:2012 Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12002:2010 Kleje do plytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.

Wymagania COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych
Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do  odpowiedzialnosci  za  spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzei lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentdw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentdw.

Dopuszeza si¢ zastosowanie rozwigzafi réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow, urzgdzen
i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spelnienia
co najmnicj identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego
w specytikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane
z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreSlone w  Specyfikacji Technicznej oraz
w sposob identyczny speinia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im
rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacijg projektowa
pod wzgledem funkcjonalnoéci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego  Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujgeych réwnowaznos$¢ proponowanych
rozwigzan. Zlozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu
materialow, urzadzen i elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

Nadrzednym wymogiem jest zapewnienie prowadzenia robot technologicznych, budowlanych i rozruchowych
tak aby zachowana byla cigglos¢ pracy istniejacego zakladu produkcyjnego. W $cisle okreslonych przypadkach
wynikajacych z wlaczen do istniejacych instalacji Inwestor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze
jednak musi si¢ to odbywac w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

Celem opracowania jest projekt budowlany stacji uzdatniania wody dla SUW w miejscowosci Leczeszyce.
Projektowany uklad technologiczny oparty na aeracji i filtracji na filtrach ci$nieniowych (odzelazianie
i odmanganianie), na wydajno$¢ 110 m3/h (maksymalnie 140 m3/h), z uwzglednieniem okolo 18-20 h pracy
SUW na dobe.

URZADZENIA SUW
Zestaw aeracji

Dynamiczny zestaw aeracji o $rednicy Dn=900 mm i objetosci mieszania V=1,5 m®, wykonanie ze stali

nierdzewnej typ 304, natezenie przeplywu Q = 60 m?/h, zalecany czasu kontaktu tzal> 50 s, ilo$¢ powietrza

doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia przeplywu wody tj. 10%°60 m*/h = 16,0m3/h.

W sklad zestawu areacji wchodza:

- mieszacz rurowy

- aerator DN 900 wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304,

- ruszt napowietrzajacy, ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;

- przepustnice z dzwignia reczna,

- zloze z pierscieni wypehiajacymi — 0,8m?,

- zawOr odcinajacy,

- zawOr zwrotny,

- zawor bezpieczenstwa;

- przetwornik ci$nienia przed aeratorem

- zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- manometr z podzialka co 0,01 MPa;

- odpowietrznik

- orurowania — rur i ksztaltek, ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- kolnierze i polaczenia $rubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej,

Przyjeto kompaktowy zestaw areacyjny. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z silownikami

pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi, i zaworkami thumigcymi.

Producent (dostawca) zbiornikéw winien posiadaé:

- CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu systemu zarzadzania jakoscig zgodny z norma PN-EN ISO 9001

w zakresie wytwarzania urzadzen ci$nieniowych.

- CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu wymagan jako$ci w spawalnictwie zgodnie z normg PN-EN ISO

3834-2.

Wraz z wyrobami dostawca musi dostarczy¢:

-Paszport zbiornika ci$nieniowego do rejestracji w UDT.

-Atest PZH urzadzen na kontakt z wodg pitna; koniecznie w wykonaniu ze stali kwasoodpornych i

nierdzewnych.

Zbiorniki po wykonaniu winny zosta¢ poddane nastgpujacej obrobce wykonczeniowej:

-kuleczkowanie (inaczej szkielkowanie),

-trawienie,

-pasywacja.

Sprezarka srubowa bezolejowa

Sprezarke $rubowa olejowa z funkcjg automatycznego restartu po zaniku napigcia. Dwie sprezarki beda

pracowaly naprzemiennie. Zbiornik sprezarki 2501.

Konstrukcja

- kompletna sprezarka zamontowana na stojagcym zbiorniku

- wewnetrzne pokrycie zbiornika

- thumiki drgan pomigdzy zbiornikiem a sprezarka

- automatyczna regulacja wlacznikiem cisnieniowym

- odpowietrzanie sprezarki po wylgczeniu poprzez wlacznik cisnieniowy

- rozruch bezposredni silnika.

Agregat Sprezarkowy:

- chlodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy

- korbowody i wal korbowy z dlugo smarownymi lozyskami teflonowymi
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dziallka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegélowe:

ST-01,ST-02,5T-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

- zloze kwarcowe o granulacji 3-5 mm — 10 c¢m,

- zloze kwarcowe o granulacji 1-3 mm — 10 cm,

- zloze katalityczne o gran. 1-3 mm —100 cm,

Minimalna zawartos¢ MnO2 — 82,5%,

- zloze kwarcowe o granulacji 0,5 — [,0mm —10 cm.wykonanie stal nierdzewna 1.4301

Producent (dostawca) zbiornikow winien posiadac:

- CERTYFIKAT o wdroZeniu i stosowaniu systemu zarzadzania jakos$cig zgodny z normg PN-EN 1SO 9001
w zakresie wytwarzania urzagdzen ci$nieniowych.

- CERTYFIKAT o wdrozeniu i stosowaniu wymagan jakosci w spawalnictwie zgodnie z normg PN-EN 1SO
3834-2.

Wraz z wyrobami dostawca musi dostarczy¢:

- Paszport zbiornika ci$nieniowego do rejestracji w UDT.

- Atest PZH urzadzen na kontakt z woda pitna; koniecznie w wykonaniu ze stali kwasoodpornych
i nierdzewnych.

Zbiorniki po wykonaniu winny zosta¢ poddane nastepujacej obrobce wykonczeniowe;j:

- kuleczkowanie (inaczej szkielkowanie),

- trawienie,

- pasywacja.

Kompletny zestaw filtracyjny sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- Filtra ci$nieniowego,

- Dn=2200 mm, Hwalczaka= 1500 mm,

- Odpowietrznika,

- Zloza filtracyjnego kwarcowe, katalityczne,

- 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi (sterowanymi elektrycznie,)

- Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej

- Drenaz rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkos$ci nie wigkszej niz 0,5 mm,

- Konstrukeji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami,

- Zaworu czerpalnego do poboru probek, przystosowanego do opalania;

- Kolnierzy i polaczen $rubowych - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Niezbednych przewodow elastycznych,

- Spustu.

Przyjeto kompaktowe zestawy filtracyjne. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z silownikami
pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi, i zaworkami thumigcymi.

Dostarczane filtry maja posiadac atest PZH i stosowna dokumentacje UDT.

Zestawy filtracyjne powinny posiada¢ atest PZH na kompletne urzgdzenie.

Regeneracja filtra

Dmuchawa

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny. Dokladne czasy technologiczne ustalone zostang
przy rozruchu technologicznym.

Dmuchawa

Zestaw dmuchawy sklada si¢ z nastepujacych elementow:

- Dmuchawy boczno kanalowej Q =110 m3/h, Apdm =0,3 m, P = 4,0 kW,

- Zaworu bezpieczenstwa,

- Lacznika amortyzacyjnego ZKB,

- Zaworu zwrotnego typ. 402,

- Przepustnicy odcinajacej,

- Orurowania- rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN10088-1,

- Kolnierze i polaczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-
l)

- Konstrukeji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1,

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atest PZH.

Pompa pluczna filtra woda - dobrano jednostopniowa dlawnicowg pompe wirowa.

Parametry pompy pluczne;j:

- Przeplyw Q=100 m3/h,

- Wysoko$¢ podnoszenia H=15 mH20,

- Moc nominalna P2 - P=4,0 kW
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Przetworniki ci$nienia

W celu kontroli cisnienia na ukladzie technologicznym zaprojektowano przetworniki ci$nienia - 7szt
- na rurociggu wody surowej

- na tloczeniu pompy plucznej

- na tloczeniu dmuchawy

- przed i za ukladem filtrow 11 II stopnia

- w rozdzielni pneumatyczne;.

- na kolektorze tlocznym ZH

Przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne, Iaczniki amortyzacyjne

Na rurociggach ukladu technologicznego zaprojektowano nast¢pujaca armature odcinajgca:

- Przepustnice odcinajace z dzwignig r¢czng

Przepustnica bezkolnierzowa z napedem recznym dzwigniowym; dysk: AISI316; wykladzina: EPDM; korpus: GGG50
epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C

Zamknigcie lub otwarcie przeplywu wody do urzadzen technologicznych nowoczesne przepustnice odcinajace w
epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali
nierdzewnej sluzacej do wykrywania wyciekdw, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami
osiujgcymi walek i redukcyjnymi tarczami pomigdzy walkiem ikorpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach
wyposazone w silowniki pneumatyczne dwustronnego dzialania z zaworkami sterujgcymi i zaworkami tlumigcymi oraz
skrzynkg z kraicowkami. Przepustnice poza ukladem filtrow wyposazone sg w dzwigni¢. Nie dopuszcza si¢ stosowania
przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.

Wymienna wykladzina EPDM i dysk AISI316

Korpus z zeliwa szarego GGGS0

Korpus pokryty warstwg epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017

Lozyskowanie walka - lozyska slizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE

Uszczelnienie walka - o-ringi z gumy Nitryl/FKM.

Zawory zwrotne

Zespol zamykania: grzybkowy o krotkim przemieszczeniu wspomagany sprezyng
Praca w dowolnym polozeniu, Male straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa
Zawor nie generujacy uderzen hydraulicznych

Temp. Pracy -10... +100 st.C

Korpus: zeliwo szare epoksydowane

Doskonala szczelnos¢ dzieki plaskiej uszczelce (EPDM)

Zawieradlo (grzyb zaworu) DN80-400 Zeliwo szare epoksydowane

Trzpien zaworu - braz

- faczniki amortyzacyjne

Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,

wzmocnienie - oplot nylonowy,

stalowe pierscienie wzmacniajace,

kolnierze ze stali nierdzewnej

Dozownik podchlorynu sodu:

W skiad zestawu wchodza:

- pompka

- podstawka pod pompke

- mieszadlo typu ubijak

- zestaw czerpalny gietki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawor dozujacy IR 6/12

- waz dozujacy PE 10 mb

- zbiornik dozowniczy 100 |

Dobrano zestaw dozujgcy podchloryn sodu sterowany elektronicznie z przeplywomierza. Zaklada si¢ dozowanie
podchlorynu sodu w trzech miejscach: do rurociggdéw DN150 wody surowej ujmowanej ze studni S3 i S4, do
rurociggu DN200 wody kierowanej na sie¢ za zestawem hydroforowym oraz po procesie filtracji do rurociagu
DN150 wody uzdatnionej kierowanej na zbiorniki retencyjne. Przewod o $rednicy DN25 PVC-U PNI10
dostarczajacy roztwor podchlorynu sodu do dezynfekcji uzdatnionej wody nalezy przeprowadzi¢ do zaglebienia
na zestaw hydroforowy i wlaczy¢ do rurociagu DN 150 ze stali nierdzewnej, drugi punkt wilaczenia podchlorynu
sodu o $rednicy DN25 PVC-U nalezy wykona¢ do rurociagéw DNI150 doprowadzajacych wode surowa
do budynku stacji, trzeci punkt wilaczenia nalezy wykona¢ w rurocigg stalowy DNI150 prowadzacy wode
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

- Demontowanle sprzeglo ulatwia i przyspiesza wymian¢ uszczelnienia mechanicznego bez konieczno$ci
demontazu silnika i ponownego osiowania pomp.

Wszystkie elementy pomp majace kontakt z woda maja by¢ wykonane sg ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na
trwalo$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: plaszcz, podstawa, wirniki, wal, komora powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej.

Zestaw pompowni musi posiada atest PZH.

Rurociggi technologiczne, instalacja powietrza
Wszystkie rurociagi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kohierze i $ruby wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przylaczenie kroéca
wody surowej, kré¢éca wody na zbiornik, kroééca ssawnego i tlocznego zestawu hydroforowego) wykonaé z ze
stali kwasoodpornej 1.4301 X5SCiNi 18-10(1.4301) zgodnie z PN-EN10088-1.
Na kolektorach nalezy zamontowa¢ kolnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajace
latwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron kolektora.
Specyfikacja projektowanych rurociggdw
- nominalne cis$nienie pracy PN16
- grubosci $cianek
- rurocigg DN 25 - DN 200 - 2 mm
- rurocigg DN 250 - DN 400 - 3 mm
Doprowadzenie powietrza z sprezarki do Rozdzielni Pneumatycznej i dalej do aeratora projektuje si¢ z wezykow
i ksztaltek pneumatycznych.
Rozprowadzenie powietrza z Rozdzielni Pneumatycznej do silownikéw przy filtrach projektuje sie z wezykow
i ksztaltek pneumatycznych.

Rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC
Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnia zawierajaca urzadzenia posrednie dla elementow
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej (Gtownej) napieciem 3x400V
kablem pigciozylowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:
pompami glebinowymi (tylko sterowania, zasilanie istniejace);
pompg pluczng;
dmuchawa;
pompa/przepustnica w odstojniku;
elektrozaworami napedow przepustnic filtrow,
oraz zasilanie m.in.:
Sprezarki
Przeplywomierzy
Sond hydrostatycznych
Przetwornikéw ci$nienia
Znajduja si¢ w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urzadzen. Jest
ona takze miejscem przylaczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak:
analogowe przekladniki pradowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym poprzez pomiar pradu biegu
jalowego silnikow pomp glebinowych);
sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studni glebinowej i odstojniku
popluczyn (pomiar analogowy poziomu wody); wodomierzy, przeplywomierzy; przetwornikéw cisnienia
(analogowy pomiar ci$nienia).

Monitoring i wizualizacja urzadzen SUW + stanowisko komputerowe

Nadzér nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody systemem umozliwiajgcym wizualizacje
i monitorowanie urzadzen, pozwalajacym zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen
oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty na licencjonowanym pakiecie
oprogramowania wg wytycznych w projekcie. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen
inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale lacze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub
radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do przesylu
danych na odleglo$¢ (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe jest podlaczenie stacji do Internetu przez karte
SIM z uruchomiong uslugg - statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem
koniecznym jest zapewnienie zasiegu operatora.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot , Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegbélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

¢ posiada¢ opakowanie zabezpieczajace przed jej utlenieniem oraz ulatwiajace jej identyfikacje
w opakowaniu

1.22.2.2. Rury i ksztaltki ze stali kwasoodpornej

Wymagania dla rur i ksztaltek podano w ST Rurociaggi migdzyobiektowe

1.22.2.3. Armatura instalacji technologicznych

Wymagania dla armatury podano w ST Rurociagi migedzyobiektowe

1.23 Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia technologicznego
winien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot

Przy wykonywaniu zestawow technologicznych z elementami ze stali nierdzewnej, wykonawca zestawdéw musi
udokumentowaé posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na wykonanie zestawow
technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania (maszyny do obrdébki rurociagéw ze stali
nierdzewnej).

W przypadku braku takich maszyn i zaplecza Wykonawca powinien wskaza¢ firme (podwykonawce/dostawce),
zdolng spehié¢ powyzsze wymagania i udokumentowac¢ dysponowanie odpowiednim sprzetem.

1.24. Srodki transportowe

Wykonawca powinien dysponowac samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyladowczymi i innymi
$rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

1.25. Wykonanie robot
1.25.1. Wymagania og6lne

Montaz maszyn i urzgdzen oznacza wszelkie czynno$ci zwigzane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym, w $wietle Warunkéw Kontraktowych
montaz jest zabudowg materialow i podlega wszelkim klauzulom odnoszacym sie do zabudowy materialow.
Montazu maszyn, urzadzen oraz zespolow i podzespoléw osprzetu technologicznego nalezy dokonywac
w oparciu o Dokumentacje Projektowa, dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR) i instrukcje obslugi
poszezegdlnych elementow instalacii.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji
technologicznych oraz wyposazenia technologicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
isprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosc¢ robot

1.25.2. Montaz urzadzen

1.25.2.1. Warunki montazu maszyn oraz urzadzen

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé miejsce zabudowy (fundamenty, kanaly technologiczne
itp.) oraz zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ pracy.

Bez zgody Zamawiajgcego nie wolno rozpoczaé¢ prac montazowych.

Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta/Dostawcy urzadzenia.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cala
instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w pelni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajacym po to, aby budowa instalacji i montaz
Urzgdzen nie kolidowaly z pracag Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy i zamontuje te elementy, ktére sa niezbedne do posadowienia urzadzenia zanim dotrze ono na Plac
Budowy.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretlo daje sie lekko
obracaé. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawiaé w takim polozeniu by wrzeciono bylo skierowane
do gory. Armature zaporowaq nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie znajdowaly sie w polozeniu
pionowym.
Niedopuszczalne jest:

¢  przesuniecie si¢ osi 1aczonych elementow

¢ przeslonigcie otworow laczonych elementow

/

1.26. Kontrola robét

1.26.1. Instalacje technologiczne

Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzié jako$¢ wykonanych polaczen oraz robot montazowych.
Badania te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
sprawdzenie wytyczenia osi przewodu
sprawdzi¢ dobor armatury, rur, ksztaltek, co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem,
sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury
sprawdzenie wykonania polgczen przewodow i ksztaltek
sprawdzenie ulozenia przewodu
sprawdzenie szczelno$ci i wytrzymalo$ci przewodu i armatury
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania na etapie odbioru urzgdzen technologicznych udokumentowania
jakosci wykonanych spoin na rurociaggach ze stali kwasoodpornej, wydrukiem parametréw wykonania spoin.
Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie proby szczelnosei.
Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

1.26.2. Wyposazenie technologiczne

Kontrola zamontowanego urzadzenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa. Sprawdzeniu podlega cale urzadzenie z elementami wsporczymi i osprzetem (przewody zasilajace,
wsporniki, zakotwienia itp.)

Odbidr zamontowanego urzadzenia potwierdza Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca po zakoficzeniu rob6t montazowych wykona schematy ideowe urzadzen i sporzadzi instrukcje
obslugi i konserwacji niezbedng dla normalnego uzytkowania. Ponadto przy odbiorze koncowym Wykonawca
przekaze Inwestorowi kompletng dokumentacje techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne dla kazdego
urzadzenia.

1.26.3. Proby montazowe

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych-Tom 1I Instalacje sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa (DTR)
producentow urzadzen.

1.27. Przedmiar robot

Przedmiar robot jest dolaczony do Dokumentacji przetargowe;.

1.28. Odbidr robot

Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu montazu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows, zapisami w Dzienniku Budowy
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury
prawidlowo$¢ wykonania rurociggoéw i ich polgczen
szczelno$¢ przewodow
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:
ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do  odpowiedzialno$ci  za  spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzagdzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow, urzgdzen
i elementéw wyposazenia niz okreslone w specytikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spelnienia co
najmniej identycznych — parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane
z funkcjonalnoscia, sposobem obslugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny
spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu
i miejsca montazu, ilodci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych rownowaznos$¢ proponowanych
rozwigzan. Zlozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmic decyzje o przyjeciu
materialdw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczeg6lowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

W celu umozliwienia czyszczenia kanaléw, na wszystkich kanalach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikéow i wywiewnikéw zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i fuki wyposazone lopatki kierownicze) i duzych zmian wysoko$ci kanalow.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tlumiki akustyczne) podwieszaé w sposob
trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych lacznikow,
z przekladka dzwickochlonna filcowa lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych
mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania
do poszczegdlnych elementéw konstruke;ji.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaly sila wicksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych wykonac¢ z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

1.32.2.2. Urzadzenia

Wentylacja

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen
i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protoko6l zgodnie z PN-78/B-10440.

Ogrzewanie

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki elektryczne sterowane termostatami pomieszczeniowymi.
Przepustnice

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy w pozycji zmykajacej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg PN-EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

1.32.3. Przewody i ksztaltki

Zastosowane do prefabrykacji materialy musza mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

i posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub

aprobatg techniczng.

Blacha zastosowana do przewodow i ksztaltek musi by¢ zgodna PN-EN 10152, PN-EN 10346.

Gotowe elementy przewodow wentylacyjnych musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1507 i PN-EN 12220,
PN-EN 12237

Elementy prefabrykowane wszystkich instalacji nalezy wykona¢ w warsztacie produkcji pomocniczej lub
zamdéwi¢ w wyspecjalizowanym zakladzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przewody i ksztaltki w wykonaniu:

- z blachy stalowej nierdzewnej klasy nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN 10088 wraz z uszczelkami i podporami
- z blachy stalowej ocynkowanej z profilami polaczeniowymi, typowymi uszczelkami i okuciami

Przewody gietkie maja spelnia¢ wymagania PN-EN 13180

1.32.4. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki (kratki nawiewne i wywiewne), wykonane zgodnie ze wskazaniem w Dokumentacji
Projektowe;j:

- ze stali kwasoodpornej, nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN 10088

- z blachy stalowej ocynkowanej

1.32.5. Innie elementy wentylacji

Wywietrzaki dachowe, czerpnie $cienne, anemostaty i przewody elastyczne

59



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegdélowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Podwieszenia i podpory kanaléw muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12236.

Miedzy kanalem a wspornikiem lub obejmg nalezy stosowa¢ podkladki amortyzujace o grubosci ok.5 mm
Polgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220.

Dla wszystkich kanaléw w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzen pomiedzy rurami
a oslong wypelni¢ masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zamocowac w sposdéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia przez
dach.

Po zakofczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje calej instalacji w celu uzyskania
oczekiwanych parametrow.

Wykonawca po zakonczeniu robot montazowych wykona schematy ideowe instalacji, przedstawiajacych
rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oraz sporzadzi instrukcje obslugi i konserwacji urzadzen
niezbednych dla normalnego uzytkowania instalacji.

Calo$¢ instalacji musi spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 12239 i PN-EN 12599

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych;.

Calo$¢ instalacji nalezy uziemi¢ wykonujac polaczenia metaliczne migdzykolnierzowe.

1.36.4. Izolacja cieplna

Przewody wentylacyjne prowadzone na nie ocieplonym poddaszu nalezy izolowa¢ welna mineralng grubosci 80
mm w plaszczu blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ welng mineralng o
grubodci 40 mm w plaszczu z folii aluminiowej — uwaga powyzsze nie dotyczy instalacji wywiewne;.

1.37. Kontrola robét

1.37.1. Tolerancje wymiarowe

Wymagania w zakresie wymiaréw i odchylek wymiarowych dla przewodéw blaszanych o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Tolerancje $rednic kanaldw i ksztaltek okraglych wynosza +2mm.

1.37.2 Kontrola robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
7 przeprowadzonych préb i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokol, ktéry musi by¢ podpisany przez
przedstawicieli: Zamawiajacego i Wykonawcy.
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemoéw technologicznych oraz zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:
¢ Zeszyt 5 - ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
¢ - PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot:
sprawdzenie materialow
sprawdzenie stanu przygotowania podloza pod mocowanie kanalow
sprawdzenie prawidlowoS$ci wykonania
sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materialow z atestami, aprobatami i normami
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odleglosciach poziomych
- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach
- biezgca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia)
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i pewny).
- powierzchnie poszczegdlnych elementéw musza by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen.
material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
- polaczenia rozlaczne poszezegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
- powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadlej do osi otworu.
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegdlowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

1.40. Rozliczenie robot

Wykonawca przedstawi na etapie skladania oferty szczeg6lowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki platnosci

wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie czeSciowe odbywaé sie bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokolu odbioru

cze$ciowego robot.

1.41. Przepisy powigzane

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 1751:2014-3

PN-EN 1886:2008

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kolowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymalo$ci i szczelnosci

Wentylacja budynkéw Urzadzenia wentylacyjne koficowe Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i koncowych.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wilasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Czg$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 12220:2001

PN-EN 12236:2003

PN-EN 12237:2005

PN-EN 12239:2002

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymiary kohierzy o przekroju kolowym do
wentylacji ogolnej

Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych Wymagania
wytrzymalosciowe

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymalo$¢ i szczelnosé przewoddw
z blachy o przekroju kolowym

Wentylacja budynkéw - Elementy koncowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeplywu powietrza

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki plastycznej na

PN-EN 10152:2011

PN-B-03434:1999
PN-73/B-03431
PN-EN 13180:2004

zimno -- Warunki techniczne dostawy

Wyroby plaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obrobki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich

PN-EN 12102:2014-01Klimatyzatory, zigbiarki cieczy, pompy ciepla i odwilzacze ze sprezarkami o napedzie

elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i ozigbiania — Pomiary halasu —
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12101-3:2015-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i-ciepla -- Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne

PN-EN 779:2012

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12589:2002

PN-EN 13779:2008

dotyczace urzadzen do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepla (wentylatorow)

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej -- Okreslanie parametrow
filtracyjnych
Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace elementow

skladowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

Wentylacja w budynkach — Nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzadzefi wentylacyjnych koricowych o stalym i zmiennym strumieniu
powietrza

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wlasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 60335-2-40:2004 Bezpieczefistwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego — Czgs¢ 2-40:

PN-ISO 5135:2000

Wymagania szczeg6lowe dotyczqce elektrycznych pomp ciepla, klimatyzatoréw i osuszaczy.
Akustyka - Okreslanie metoda pomiaru w komorze poglosowej poziomu mocy akustycznej
halasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe ukladéow wentylacyjnych, tlumiki
i zawory. ‘
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegolowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
ST - 10 rozruch technologiczny

1.42. Cz¢$¢ ogdlna
1.42.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci Leczeszyce” dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

1.42.2. Zakres robot RTU

Specyfikacja Techniczna "Rozruch Technologiczny" odnosi si¢ do wymagan dotyczacych prowadzenia rozruchu
projektowanego ukladu technologicznego opartego na aeracji i filtracji na filtrach ci$nieniowych (odzelazianie
i odmanganianie), na wydajno$é¢ 110 m3/h (maksymalnie 140 m3/h), z uwzglednieniem okolo 18-20 h pracy
SUW na dobe

1.42.2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych Wykonawca winien:
opracowa¢ Projekt Rozruchu z podzialem na wezly rozruchowe i etapy
powola¢ Komisje Rozruchows,
ustali¢ wzory dokumentéw stosowanych w Rozruchu,
przejgé¢ dokumenty stwierdzajgce gotowo$é przystgpienia do rozruchu (dla kazdego etapu) —
protokoly montazu, pomiary,
posiada¢ pelng Dokumentacje¢ Projektows.

Zaleca sie, aby Wykonawca, przy wspolpracy ze specjalistami ds. rozruchu i Uzytkownikiem SUW
w powigzaniu z Projektem Organizacji Robot i Harmonogramem Robdt opracowal Projekt Rozruchu oparty
na wymienionych dokumentach. Projekt Rozruchu winien uwzglednia¢ podzial na wezly rozruchowe oparte
na podziale na wezly technologiczne oraz ich realizacje i potrzeby eksploatacyjne (np. koniecznosé
uruchamiania pojedynczych urzadzen wezla dla zapewnienia cigglosci prawidlowej pracy stacji uzdatniania
wody). Wymagane jest bardzo szczegolowe rozpisanie wszystkich czynnosci w czasie z uwzglednieniem
przygotowania potrzebnych materialow, wykonania obejsc¢, itp.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystgpienia zmian w trakcie robdét w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, szczegdlowy wykaz wezldw oraz urzadzen niektérych ciggdéw rozruchowych i parametry
techniczno — ruchowe urzadzen podlegajacych rozruchowi, powinny by¢ uzupelione przez specjalistow ds.
rozruchu, przed przystgpieniem do rozruchu tych wezlow i ciagow.

Nalezy zapozna¢ si¢ ze wskazaniami podanymi w Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. Prace
przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciaglosci ruchu stacji uzdatniania wody.

Projekt rozruchu musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

1.42.2.2. Roboty rozruchowe

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje wchodzace w zakres przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Prace rozruchowe obejmowac beda nastepujacy zakres:
przygotowanie do uruchomienia urzgdzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dzialania wszystkich elementow
przenoszenia i sterowania,
przeprowadzenie kompleksowych préb ruchu maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
sukcesywnie wzrastajacym obcigzeniem,
regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno — pomiarowych, majgcg na celu
uzyskanie ich maksymalnej sprawno$ci lub uzgodnionych z Zamawiajacym warunkow
technicznych rozruchu,
kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzania préb rozruchowych, okre§lonych w projekecie i w warunkach technicznych
eksploatacji stacji uzdatniania wody,
zaznajomienie zalogi eksploatacyjne Uzytkownika SUW z obslugg urzadzen i instalacji oraz AKPiA
w trakcie dokonywania prob w ramach rozruchu technologicznego,
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Specyfikacje Techniczna Wykonanja i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.

Specyfikacje szczegblowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Koszt materialéw eksploatacyjnych oraz personelu rozruchowego wlicza sie do kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce.

1.44. Sprzet

Dla potrzeb wykonania robot w zakresie rozruchu technologicznego przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

przeno$ne urzgdzenia do automatycznego poboru i przechowywania préobek

przeno$ne urzgdzenia kontrolno — pomiarowe

sprzet do pomiarow elektroenergetycznych

mlynki hydrometryczne

pompy przeno$ne

manometry, ci§nieniomierze

w3z strazacki z pradownica

narzedzia podreczne

wyposazenie laboratoryjne lub zapewnienie wykonywania badan przez laboratorium

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ i zainstalowaé niezbedny sprzet eksploatacyjny
oraz BHP i ppoz.
Zasilanie sprzetu oraz miejsca zrzutu materialéw plynnych uzgodnié z Zamawiajgcym.

1.45. Srodki transportowe

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rozruchu technologicznego zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Materialy musza by¢ ukladane na $rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez
Producenta.

Transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu odpowiednich
$rodkéw plynnych lub stalych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami oraz po uzyskaniu
wszystkich wymaganych dokumentow (zgod, itp.)

W razie zanieczyszczenia terenu, nalezy go natychmiast doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

1.46. Wykonanie robét

Nalezy szczegdlna uwage zwrocié na tak organizac'e prac rozruchowych, aby ich wykonywanie nie zakléocilo
>
pracy zakladu (uzgadniame terminéw z UZytkO\’Vllikieln).

1.46.1. Warunki rozpoczecia prac rozruchowych

1.46.1.1. Powolanie, sklad i zadania Komisji Rozruchowe;j

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizowania Projektu Rozruchu oraz koordynowania prac kornicowej
fazy realizacji rob6t budowlano — montazowych, Wykonawca powoluje Komisje Rozruchowsg, w ktorej sklad
powinni wchodzi¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, Dzialalno$¢ Komisji
Rozruchowej rozpocznie si¢ z chwilg ukoficzenia robot w pierwszym weZle i zwigzana bedzie $cisle
zrozruchem poszczeg6lnych wezlow. Skiad osobowy moze ulega¢ zmianie zaleznie od zakresu prac.
Proponuje si¢ nastepujacy sklad osobowy Komisji Rozruchowej:

Kierownik Rozruchu

Z-ca Kierownika Rozruchu

Gléowny Technolog

SpecjaliSci branzowi: d/s uzdatniania, d/s urzgdzen elektrycznych, d/s AKP i sterowania, d/s

mechanicznych

Specjalista ds. BHP i ppoz

Laborant
oraz zespoly powolane przez Kierownika Rozruchu.
W sklad Komisji i Zespolow wejda pracownicy Wykonawcy i Zamawiajacego.
Za przeprowadzenie rozruchu oraz uzyskane wyniki odpowiada Kierownik Rozruchu powolany przez
Wykonawce.
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ST-01,5T-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

(8) zaznajomienie si¢ z obowigzujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji wrzqdzeri wodociggowych
i kanalizacyjnych

1.46.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych przyjeto przygotowanie wezla rozruchowego i odpowiednich materialow
niezbednych do prowadzenia rozruchu.
W razie konieczno$ci utrzymania prawidlowego rozruchu stacji uzdatniania wody dopuszcza sie (za zgoda
Zamawiajacego) czesciowe uruchamianie weziow
Rozruch musi by¢ poprzedzony nastepujacymi pracami:
sprawdzeniem zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektows, ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i dokumentacjami
techniczno — ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urzadzen, parametry)
sprawdzeniem gotowosci do uruchomienia urzgdzen
usuni¢ciem stwierdzonych usterek, uzupelnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na czystos¢ wszystkich urzadzen oraz poszczegdlnych rurociggdw.
Jezeli zostanie stwierdzona konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, to zostana one przeprowadzone na
koszt Wykonawcy.

1.46.3. Prace rozruchowe

1.46.3.1. Podzial prac rozruchowych

Prace rozruchowe proponuje si¢ przeprowadzi¢ w trzech fazach:

I faza '

Rozruch mechaniczny (indywidualny) polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania i dzialania, uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i prébnych
przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw wyposazenia obiektow i odcinkéw
przewodow przynaleznych do poszczegoélnych wezldw rozruchowych Wraz z niezbednymi pomiarami.

II faza

Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajacy na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda,
tj. napehieniu i kontroli przeplywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych
obiektow.

III faza

Rozruch technologiczny pod obcigzeniem woda, z prowadzeniem procesow przerobki, kontrolg efektéw
i okre$leniem parametréw technologicznych. Sg to zalecenia ogdlne; w zaleznosci od warunkéw mozna
wprowadzi¢ zmiany. Ponizej oméwiono zasady prowadzenia prac rozruchowych dla warunkéw ogdlnych.
Zaleznie od wezla czynnosci nalezy odpowiednio modyfikowac.

1.46.3.2. Rozruch mechaniczny — I faza

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” poszczegdlnymi wezlami technologicznymi. Faza ta
powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych.
Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie polaczen przewodoéw technologicznych

sprawdzenie dzialania armatury

sprawdzenie prawidlowo$ci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczeg6lno$ci ustawienia ich na plycie

fundamentowej, zamocowania oraz wspolosiowoSci itp.

sprawdzenie dzialania pracy filtréw, aeratoréw, pomp, dmuchaw, itp.

sprawdzenie czysto$ci zbiornikow, komoér, studzienek, koryt i kanalow

dokladne zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczno — ruchows maszyn i urzgdzen
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystagpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Przed uruchomieniem agregaty z napedem elektrycznym
nalezy sprawdzié:

blokade, sterowanie, sygnalizacje¢ i urzgdzenia pomiarowe

instalacj¢ do uszczelniania, smarowania, chlodzenia
oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczyé protokolem przekazujacym czesé lub
calos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.
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ST-01,8ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10.

Wyniki kontroli rozruchu SUW nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu oraz dzienniku
wynikéw prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie
dzialajgcq aparature pomiarowa. Dane z tych materialdw nalezy umiescié, po uprzednim ich przygotowaniu
w syntetycznych raportach technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako zalgcznik).

Zaklada sie, iz analizy biezace (procesowe) wykonywane moga by¢é w laboratorium nie posiadajacym
akredytacji lub wdrozonego systemu jakosci, jedynie dla prob konicowych (okreslonych w p. 2) pobér i analizy
muszg by¢ wykonane w uprawnionym laboratorium.

Zaklada sig, iz wszelkie analizy niezbedne do normalnej pracy (w tym oplat srodowiskowych itp.) wykonywane
beda przez sluzby eksploatacyjne stacji uzdatniania wody poza Umowa.

Kontrola biezgca:

Oprécz wyzej wymienionych analiz, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania analiz biezacych
> < >

prowadzonych w trakcie rozruchu obiektéw biorgcych udzial w procesie uzdatniania wody.

Analizy koncowe
Nalezy wykona¢ analizy doplywu i odplywu wody (celem okreslenia skutecznosci dzialania SUW) zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie wody pitnej (aktualnym rozporzadzeniem).

1.46.3.6. Warunki zakonczenia rozruchu

Nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:
SUW zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, po spelnieniu wszystkich wymogéw formalnych wynikajgcych z Umowy
i obowigzujgcego prawa
zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawcee odpowiedzialnosci za usunigcie
wad oraz ich przyczyn w ramach Umowy

1.47. Kontrola robot

Kontroli podlegaja:
procedura powolania IKKomisji Rozruchowej
warunki dopuszczenia wezléw do rozruchu
Projekt Rozruchu
wyniki pomiaréw i badan dzialania systemow
zakres dostaw i jako$¢ sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji stacji uzdatniania
wody, program szkolen
oznakowanie
poprawno$¢ i kompletno$é dokumentacji
poprawno$¢ poboru i oznaczen prob analitycznych

1.48. Przedmiar robot

Przedmiar robdt jest dolagczony do Dokumentacji przetargowe;.

1.49. Odbiér robot

Odbiér Konicowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Projektem rozruchu,
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi normami i przepisami oraz po wykonaniu prob poprawnosci
dzialania urzadzen i uzyskiwanych wynikow w obecnosci Zamawiajacego.

1.50. Rozliczenie robot

Wykonawca przedstawi na etapie skladania oferty szczegdlowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki platnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).
Fakturowanie czg$ciowe odbywaé sie bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokolu odbioru
czesciowego robot.
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