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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-17/UP/00814 o przyfaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Belsk Duzy

Belsk Duzy

ul. Jana Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duzy

¢ §
Warunki przytaczenia nr 21-17/WP/00814 dla Podmictu V grupy przytgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: sieciowa przepompownia Sciekdw
Lokalizacja: gmina Belsk Duzy, miejscowosé¢ Belsk Duzy, nr dz. 11/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-03-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przylaczenia: najblizszy slup, linia kablowa lub zigcze kabiowe linii niN. Stacja zasilajaca 346 MALA WIES
K/BELSKA 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowyg(n w kierunku instalacji odbiorcy.
Vioc prz“y%aczeniov\/a: 8,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze kablowe od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
przedmiotowej dziatki z costepem od drogi dojazdowej {dtugasé ok. 15 mb), przvizcze zakonczy¢ zfaczem kablowo-
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pomiarowym.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajaca wymogi
okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomizrowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na 7asadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: '

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przvtgczenie.

Warunki przylgczenia opracowat: 4 Warunki przyigczenia zatwierdzit. 3

Piotr Rosfoniec




