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Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ mgr inż. Beata Gut
nr upr. MAZ/0970/PBS/19
spec. instalacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży
(osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki - przejście przez
drogę wojewódzką nr 725

mgr inż. Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
spec. instalacyjna

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

Gmina Belsk Duży
ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

OPRACOWAŁ

Jednostka projektowa:

 jedn. ew. 140601_2 Belsk Duży
dz. nr ew. 4/1, obręb 0040 Ośrodek Mała Wieś

    Granica terenu
drogi wojewódzkiej nr 725

Teren objęty opracowaniem
droga wojewódzka nr 725
dz. nr ew. 4/1

    Granica terenu
    drogi wojewódzkiej nr 725A

Jezdnia
B

UWAGA:
Rzędne terenu podane w projekcie budowlanym mają charakter
orientacyjny. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany
jest do określenia rzędnych.Rzędne posadowienia istniejącego
uzbrojenia mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed
przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek
w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.
Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego
uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami wskazana
została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności
w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.


