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Il.Opis do projektu zagospodarowania terenu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi
Rebowola, Skowronki — przejscie przez droge wojewddzkg nr 725

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

»  Zlecenie Inwestora,

« Dane uzyskane z Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym,

«  Rozporzadzenia MOS ZN i L z dnia 05.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkéw jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do wod lub ziemi,

* Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
zdn.14.01.2002 r.,

«  Rozporzagdzenie MOS ZN i L z dnia 13.05.1995 w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko,

+ Mapa do celéw projektowych skala 1:1000;

»  Warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mata
Wies z dnia 01.09.2020 r.,

+  Obowigzujgce normy,

«  Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.3.2020 z dnia 02.06.2020 r.,

* Decyzje Nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.01.2021 r.;

Dla przedmiotowej inwestycji zostaly wydane stosowne decyzje: decyzja o lokalizacji

inwestycji celu publicznego i decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie

zalecenia zawarte w w/w decyzjach sq uwzglednione w niniejszym projekcie. Obszar

oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych opracowaniem.

1.2. Warunki gruntowo - wodne

Badany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej. Wplyw na warunki
geologiczne w rejonie projektowanej inwestycji majg utwory czwartorzedowe. W obrebie
projektowanych prac stwierdzono do gt. 0,5-0,8 m p.p.t. nasyp z gruzu i kamieni lub nasyp
humusowo-piaszczysty.

Na badanym terenie stwierdzono piaski srednie srednio zageszczone zalegajgce na glinach
piaszczystych i lokalnie pytow w stanie twardoplastycznym.
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Warunki gruntowe wystepujace w obrebie przewidzianych prac mozna uzna¢ za proste.
W poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne, woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

Obiekty nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworze nr 2
stwierdzono stabe sgczenia wystepujgce z warstwy gliny piaszczystej , sgczenia stwierdzono
na gtebokosci 4,1m p.p.t.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy

(osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — przejscie przez droge wojewodzka nr 725 (obreb

ewidencyjny 0040 Osrodek Mata Wie$, jednostka ewidencyjna 140601_2 Belsk Duzy).

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD 100 SDR17 PN10 DN/OD 75 mm o dtugosci
L=44,00 m;

Zakres opracowania okreslony przez Inwestora przedstawiono na rysunku nr PZT-1 i PZT-2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce istnieje infrastruktura techniczna zwigzana z budownictwem
drogowym.

Teren uzbrojony jest w linie telefoniczne i energetyczne (napowietrzne i kablowe) oraz sie¢
wodociggowa. Scieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej bedzie wykonana z rur PE100 SDR 17 PN10
o $rednicy 75mm w rurze ostonowej o srednicy 200 mm PE. Prace przy wykonaniu sieci bedg

wykonywane w wykopach otwartych oraz metodg przecisku kontrolowanego. Przejscie pod
drogg wojewddzka bedzie wykonane metoda bezwykopowg przecisku.

5. Zestawienie powierzchni

Projektowana powierzchnia zabudowy 6,24 m?.
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6. Informacje i dane o dziatkach

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina
Rzeki Jeziorki (Rozporzadzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. — Dz.
Urz. Woj. Maz. nr 136 poz. 4209 ze zm.).

Teren, na ktdérym przewidziana jest lokalizacja inwestycji, nie jest potozony w zasiegu
oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.

Na obszarze gminy Belsk Duzy wystepuja stanowiska archeologiczne. O wszelkich
znaleziskach, moggcych mie¢ cechy zabytku , odkrytych w trakcie prac ziemnych nalezy
zawiadamia¢ Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegatura w Radomiu,
przerywajgc prace ziemne lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody w/w oddziatu.

Dane okreslajgce wptyw eksplantacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksplantacja gornicza.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace
pogorszyc¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana ochrona przeciwpozarowa.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot
budowlanych

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej)
o $rednicy 75mm PE100 SDR17 PN10.

9. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Podstawe prawng sporzgdzenia informacji o0 obszarze oddziatywania obiektu stanowi art. 20
ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.19.1186) oraz §13a ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanego zamierzenia dokonano w oparciu o:

+ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 19.1065)

+ Ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 20.470 zmiany Dz.U.20.471 art.2, Dz.U.20.1087
art.1, Dz.U.20.2338 art.2)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 10.109.719, zmiany Dz.U.19.67)

Obszar oddziatywania zamierzenia obejmuje dziatke nr ew. 4/1 obreb 0040 Osrodek Mata
Wies, jednostka ew. 140601_2 Belsk Duzy.

Zakres planowanych prac spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania intereséw 0s6b trzecich i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w zakresie:

» dostepu do drogi publicznej,

+ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci;

+ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
i promieniowanie;

*  zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody,

Projektowang inwestycje zlokalizowano na ww. dziatce. Obszar oddziatywania inwestycji
miesci sie w catosci na dziatce objetej projektem.

10. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

10.1. Zamierzenia projektowe

Projektowany uktad grawitacyjno - cisnieniowy kanalizacji sanitarnej wtgczony bedzie do
istniejgcej sieci kanalizacji na dz. nr ew. 9/65 obreb Belsk Duzy, nastepnie kierowane bedg do
oczyszczalni sciekow.

Scieki sanitarne z gospodarstw domowych odprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi do
projektowanych pompowni sieciowych (szt. 2) i nastepnie ttoczone beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni $ciekow.
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Projektowana kanalizacja bedzie przebiegata w pasach drogowych oraz przez dziatki
prywatne.

10.2. Sie¢ kanalizaciji cisnieniowej

Sie¢ cisnieniowg zaprojektowano z rur PEHD 100 PN10 SDR17 taczonych doczotowo
o $rednicy @ 75 mm. Stosowane rury muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
Kanalizacja spetnia¢ bedzie wymagania:

+ Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu Sciekow.

« PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej.

«  Warunkéw technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt
nr 9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012

r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drugiej

kategorii geotechniczne;.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.
Przewody ttoczne bedg uktadane gtéwnie w dziatkach prywatnych oraz drogach.

Kanalizacja ci$nieniowa zostata zaprojektowana z przykryciem minimalnym ok. 1,6 m p.p.t.,
w technologii rur PEHD 100 PN10 SDR17 o srednicy rur 75 mm.

Przekroje kanatéw zostaty przyjete na podstawie obliczen hydraulicznych, tak aby predkos¢
w rurociggach byta wieksza od predkosci samooczyszczania tj. 0,7 m/s. Dobrane srednice

zapewnig odprowadzenie $ciekow teraz, jak i w najblizszej przysztosci.

Przejscia poprzeczne pod drogami - przeciski, a takze prowadzenie w nich przewodow
kanalizacyjnych wykonywane beda zgodnie z wytycznymi wtascicieli drog.

Przewiduje sie odnowe zniszczonej podczas robét ziemnych nawierzchni utwardzone;.
Odcinki poprzeczne pod pasem jezdni projektuje sie w rurach ostonowych PE-HD na dtugosci
i srednicy okreslonej w czesci graficznej. Konce rur ostonowych zabezpieczone bedag

manszetami typu ,N”. W rurach ostonowych projektuje sie zastosowanie ptozy o regulowanej
wysokosci (stalowej).
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10.3. Przejscie pod droga wojewddzka nr 725

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej) na terenie drogi wojewodzkiej nr
725 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Komory przewiertowe nalezy sytuowac
poza obszarem drogi wojewddzkiej.

Technologia wykonania przejscia bezykopowego (przewiert) w rurze ostonowej sktada sie z
nastepujacych etapow:

« ETAP1

Wykonaé¢ otwor wstepny rozwiercony dostosowany do srednicy rury ostonowej. Przewiert
nalezy wykonac¢ z komory przewiertowej nadawcze;.

« ETAP2

Nastepnie nalezy rozciagnac rure ostonowsa. Rure przewodowg wprowadzaé do rury ochronnej
na ptozach cetrujgcych typu BR o wysokosci 35 mm. Na rurze przewodowej nalezy
zamontowaé ptozy a odlegtos¢ miedzy obwodami nie wieksza niz 1,5 m. KohAcdwki rury
ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30 cm, a nastepnie zabezpieczy¢
np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia
rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz pt6z) nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Nalezy zapewnic¢ bezposredni odbiér ptuczki w trakcie wykonywania przewiertu.

Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanej sieci pokazano na profilu podtuznym.

10.4. Roboty ziemne i montazowe

Trasa projektowanej kanalizacji cisnieniowej przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.
Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewodéw pokazano na profilach podtuznych.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w czesci graficznej majg charakter orientacyjny.
Przed przystagpieniem do rob6t nalezy dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji faktycznych
rzednych uzbrojenia. Nie dopuszczalne jest wykonywanie skokowego obnizenia/
podwyzszenia rzednej posadowienia przewodu, tj. zmiana rzednej przewodu na dtugosci

ponizej 10m powyzej wartosci 30cm jest niedopuszczalna.

Okreslone na profilach spadki nalezy zweryfikowac¢ w trakcie realizacji uwzgledniajgc kolizje

z istniejgcym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie bedg ustalone
i oznakowane skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej

wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowanh prowadzone beda recznie.

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
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Rew: 00

Rury montowane beda w przygotowanym wykopie liniowym wagsko przestrzennym o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem. Szerokos¢ wykopu w sSwietle jego budowy powinna by¢
dostosowana do srednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8m + Srednica rury. Wszystkie
napotkane przewody podziemne zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.

Rury sieci kanalizacji cisnieniowej uktada¢ nalezy na gtebokosci min. 1,6 m p. p. t.
W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia przewodéw nalezy
przewidzie¢ wykonanie izolacji cieplnej odcinkéw niespetniajgcych powyzszych wymagan

tupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku

Z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospoétka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,

nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa

wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Zasypka w pasie drogowym w catosci musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20 cm
warstwami, Js>0,97, a dla gérnej warstwy Js=1,0.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.
Przewody z rur PE uktadane bedg przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Roboty montazowe wykonane bedg zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montazowe przy budowie kanalizacji wykonane beda zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie
z koniecznos$cig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

Skarpy wszystkich wykopdw muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje

wykonanie wykopOw poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks. Dla

wigkszosci rurociggdw cisnieniowych proponuje sie wykonanie przewiertéw horyzontalnych.

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
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10.5. Wytyczne wykonania robét

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacije.

* Rzedne terenu podane w projekcie budowlanym maja charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do okreslenia rzednych.

+ Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

« Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejacego uzbrojenia
kolidujacego z projektowanymi trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan
w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych
i montazowych.

* Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami wejscia na tereny
prywatne ustalonymi kazdorazowo z wiascicielami danych dzialek. Ustalenia te
zostaly zawarte w oswiadczeniach witascicieli zalgczonych do niniejszej
dokumentaciji.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie,
a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce
z projektowanym przewodem kanalizacyjnym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te
wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

+ W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy.

+  Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

+ Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256).

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
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«  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym
urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

10.6. Wymagania techniczne realizacji rurociagéw ttocznych

Rurociagg powinien by¢é wykonany zgodnie z normg EN 13244:1998: Montaz rur
polietylenowych. taczenie rur i ksztattek PE miedzy soba.

Rury PE beda taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest dopuszczalne dla rur i ksztattek o srednicy wiekszej niz 90 mm,
przy czym takie potgczenia mogg by¢ wykonywane, jesli temperatura otoczenia miesci sie
w przedziale od 0° do 30°C. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zgrzewania doczotowego w innych
warunkach to nalezy stosowac¢ namioty ostonowe. W przypadku niskich temperatur dodatkowo

ogrzewac, np. przez nadmuch cieptego powietrza.

Kazdy zgrzew powinien by¢ umieszczany na liscie zgrzewdw. Kazda operacja zgrzewania
powinna by¢ opisana w protokéle zgrzewania. Kazdy zgrzew powinien by¢ skontrolowany, a

rezultat kontroli powinien by¢ umieszczony na karcie kontrolnej zgrzewania.
Kontrola zgrzewania bedzie obejmowata:

+ jako rutynowag kontrole — badania nie niszczace: ogledziny i pomiary wylewki, oraz
ewentualne badania rentgenograficzne lub ultradzwiekowe

+ w przypadkach wybranych losowo i watpliwych — badania niszczgce: zbadanie
wytrzymatosci doraznej i diugotrwatej.

Powinno by¢ tez skontrolowane zasypanie rurociggu a rezultat kontroli powinien byc¢
umieszczony w odpowiednim protokole robét zanikajgcych. W trakcie montazu rur nalezy

prowadzi¢ Dziennik Montazowy, w ktérym powinny sie znalez¢:

+ lista zgrzewédw,
*  protokoty zgrzewania,
»  kart kontrolne zgrzewania,

*  protokoty czynnos$ci zanikowych.

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
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Zgrzewanie bedzie wykonywane za pomocg zgrzewarek rur polietylenowych z automatyczng
kontrolg procesu zgrzewania przez pracownikow przeszkolonych do obstugi tego sprzetu.

Zgrzewarki do tgczenia rur polietylenowych beda:

+ posiada¢ modut automatycznej kontroli procesu zgrzewania

+ posiada¢ modut umozliwiajgcy wydruk atestu potgczen zgrzewanych,

+ posiada¢ mozliwos¢ przechowywania w pamieci zgrzewarki danych dotyczacych
wykonanych potgczen.

Potaczenia mechaniczne stosowane bedg gtéwnie przy potgczeniach PE/zeliwo, gdy taczy sie
armature zeliwng z PE. Nalezy stosowacC potgczenie kotnierzowe uszczelniajgc je

odpowiednimi uszczelkami.

Sprawnosc¢ sprzetu powinna byc¢ potwierdzona aktualnym dokumentem wydanym przez serwis
producenta (kalibracja). Pracownicy obstugujacy sprzet do zgrzewania powinni posiadac

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem.

Normy przywotane EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i
nadziemnych ci$nieniowych systeméw do wody ogolnego zastosowania, do odwodnienia i do

odprowadzania sciekoéw. Polietylen (PE).

11. Ochrona srodowiska

Trasy zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem. Warstwe zdjetego humusu utozy¢ na wierzchu zasypanego wykopu w terenie

nieutwardzonym.

Materiat z rozbidrek powierzchni asfaltowych nalezy wywiez¢ na tymczasowy skfad, gdzie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych zostanie skruszony i przygotowany do ponownego
wykorzystania.

Podczas inwestycji nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych, caty urobek z
wykopdw jak i rozbidrek po przetworzeniu nadaje sie do ponownego wykorzystania.

12. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

«  Montaz rurociggdw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur;

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
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+ Wszystkie zamontowane materiaty | urzgdzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

» Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii
oraz aprobaty techniczne;

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje;

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

+ W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy;

+  Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

+ Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256);

«  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robot kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

» Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajag na kierowniku budowy (robot).
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lIl.Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333)

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej od
miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — przejscie przez droge
wojewddzka nr 725, gm. Belsk Duzy, dz. nr ew. 4/1, obreb 0040 Osrodek Mata Wies, , jedn.
ewidencyjna nr 140601_2

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333)

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi Rebowola, Skowronki — przejscie przez
droge wojewddzka nr 725, gm. Belsk Duzy, dz. nr ew. 4/1, obreb 0040 Osrodek Mata Wies, ,
jedn. ewidencyjna nr 140601_2

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Gréjec 05.07.2021 r.
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IV.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do
wsi Rebowola, Skowronki — przejscie przez droge wojewddzka nr 725

dz. nr ew. 4/1, obreb 0040 Osrodek Mata Wies

jedn. ew. 140601_2 Belsk Duzy

2. Inwestor:
Gmina Belsk Duzy
Ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duzy

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Beata Gut
nr upr. MAZ/0970/PBS/19

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzagdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Gréjec, 07.2021 r.
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Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Belsk Duzy (osiedle PGR) do wsi

Rebowola, Skowronki — przejscie przez droge wojewodzka nr 725.

Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:

1)
2)
3)
4)

sie¢ energetyczna sredniego i niskiego napiecia;
sie¢ gazowa;
sie¢ wodociggowa;

sie¢ telekomunikacyjna;

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzkiego:

1)
2)

sie¢ energetyczna sredniego i niskiego napiecia;

sie¢ gazowa;

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:

4.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

4.2.

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnosé planowanych robo6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie
wystepuja

W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych

rodzajow robo6t budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - wystepuja .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Ilub
czynnikbéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym - nie wystepuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
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8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
nie wystepuje
9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuje
10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
— nie wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu
Do rob6t moga przystgpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do robét przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:
Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materiatdbw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyc¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.
7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne Srodki
ochrony tj.: rekawice i kaski.
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