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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN
WODOCIAGOWYCH I URZADZEN KANALIZACYJNYCH
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym
NA LATA 2021-2023
|. UWAGI OGOLNE

1. Podstawa prawna

Niniejszy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1 Urzadzen
Kanalizacyjnych Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Belsku Duzym na lata 2021 - 2023, dalej plan,
sporzadzony zostal na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), dalej ustawa.
Przedktadany plan jest zgodny kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy 1 z ustaleniami miejscowych plandow
zagospodarowania przestrzennego.

2. Podmiot sporzadzajacy plan

Plan zostal sporzadzony przez Zaktad Gospodarki Komunalnej, dalej ZGK i dotyczy urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bgdacych w jego posiadaniu i eksploatacji.

3. Zakres czasowy planu

Plan zostat sporzadzony na okres 3 lat, tj. na lata 2021 -2023.
1. ZAKRES TEMATYCZNY PLANU

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, plan zawiera nastepujace elementy:
1. Planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych
1.1. W zakresie dostarczania wody

Gmina Belsk Duzy zaopatrywana jest w wode z trzech sieci wodociggowych: wodociag Lg¢czeszyce,
wodocigg Rozce 1 wodociagg Lewiczyn.

Wodociag Yeczeszyce posiada dwa ujecia. Pierwsze ujecie sklada si¢ z trzech studni glebinowych:
Studnia nr. 1A wybudowana w 2019r. o glebokosci 58 m p.p.t studnia nowa, nieeksploatowana, trwa
procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Studnia nr. 2 wybudowana w 1988 r. o gl¢bokosci 60
m p.p.t. Studnia nr 3 wybudowana w 2006 r. o glebokosci 52 m p.p.t. Drugie ujecie sktada sie z jedne;j
studni wybudowanej w 2017 r. o glebokosci 78 m p.p.t. Ujecie nr 2 jest nieeksploatowane, a do jego
uruchomienia konieczna jest przebudowa systemu uzdatniania wody oraz uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Woda z ujecia nr 1 tloczona jest do Stacji Uzdatniania Wody i zbiornika wody
uzdatnionej, skad kierowana jest do sieci wodociggowe] zasilajacej wsie: Wola Leczeszycka, Wolka
Leczeszycka, Koziel, Skowronki leczeszyce, Stara Wie$, Belsk Duzy, Belsk Maty, Grotow,
Odrzywotek i Mata Wies.



Wodociag Rozce posiada jedno ujecie sktadajace si¢ z dwoch studni glebinowych. Pierwsza studnia
wybudowana w 1985 r. o glebokosci 58,7 m p.p.t jest aktualnie eksploatowana, druga wybudowana w
2018r. o glebokosci 55 m p.p.t jest w takcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Woda z ujgcia
ttoczona jest poprzez Stacj¢ uzdatniania do zbiornika wody uzdatnionej skad kierowana jest do sieci
wodociggowej zasilajacej wsie: Rozce, Daszewice, Rgbowola, Sadkow Kolonia, Sadkéw Szlachecki,
Sadkéw Duchowny, Rosochéw, Wilczogora, Ztota Gora.

Wodociag Lewiczyn posiada jedno ujecie z dwoma studniami glgbinowymi. Studnia 1 wybudowana w
1998 r. o glebokosci 90 m p.p.t nieeksploatowana z powodu piaszczenia. Studnia 2 wybudowana w
2009r. o glebokosci 92,5 m p.p.t. Woda z ujecia ttoczona jest poprzez Stacje uzdatniania do zbiornika
wody uzdatnionej skad kierowana jest do sieci wodociggowej zasilajacej wsie: Lewiczyn, Juliandw,
Bodzew, Boruty, Wola Starowiejska, Tartaczek, Oczesaty, Widow, Zaboréwek, Zaboréw, Maciejowka,
Kussy, Bartodzieje, Wilczy Targ.

Zaktad Gospodarki Komunalnej eksploatuje sie¢ wodociggowag o dtugosci 202,8 km bez przytaczy.
Zaktad zobowigzany jest zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych urzadzen wodociggowych do realizacji dostaw
wody. Zadanie to wykonuje poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, remonty oraz wlasciwg
konserwacj¢ sieci i stacji uzdatniania. W celu wykonywania w/w zadan ZGK zatrudnia czterech
konserwatoréw, posiada dwa samochody techniczne. Do usuwania duzych awarii wzywana jest firma
zewngtrzna, posiadajaca sprzgt specjalistyczny, z ktoérg ZGK ma podpisang umowe na w/w ushugi.

1.2. W zakresie odprowadzania $ciekow

ZGK Belsk posiada komunalng, mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ $cickoéw typ SBR 0

przepustowosci 800 m®/dobe. Oczyszczalnia przyjmuje $cieki dostarczane z terenu gminy Belsk Duzy

siecig kanalizacyjng oraz dowozone do punktu zlewnego od mieszkancow gminy, ktorzy nie majg

dostepu do sieci kanalizacyjnej. Na dzien sporzadzenia niniejszego planu:

a) osady powstale w procesie oczyszczania SciekOw wywozone sg i zagospodarowywane przez:
Mateusz Gajewski Doradztwo odpadowe z Plewisk.

b) skratki zagospodarowywane sg przez firme¢ PRO-LAS sp. z 0.0. sp. k. z Biategostoku.

Spotka eksploatuje okoto 16,8 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej bez przykanalikow i 5 szt. sieciowych

przepompowni Sciekow. W celu wykonywania w/w zadan ZGK zatrudnia dwoch konserwatorow,

posiada jeden samochdd techniczny. Do usuwania duzych awarii wzywana jest firma zewngtrzna,

posiadajaca sprzet specjalistyczny, z ktérg ZGK ma podpisang umowe na w/w ustugi.

2. Przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach.
Przedsigwzigcia z tego zakresu wykonywane sa w zwigzku z koniecznoscia:
a) utrzymania sprawnosci technicznej istniejacej sieci i urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych,

b) dostosowania technologii do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na ustugi wodociggowo-
kanalizacyjne na terenie gminy Belsk Duzy,

C) zagwarantowania niezawodnosci zasilania w wodg¢ 1 odprowadzanie $ciekow,
d) dostosowania do wymagan ochrony srodowiska ujecia wody i oczyszczalni $ciekow,
e) dostosowania do innych wymagan prawnych - modernizacja uje¢ wody.

2021 rok

1. Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Leczeszyce.



Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Rozce.
Budowa Studni awaryjnej SUW Lewiczyn.
Remont i modernizacja piondw wodociggowych i kanalizacyjnych w budynkach wielolokalowych.

Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekow.
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Remont i modernizacja starych odcinkow sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Stara Wies i Belsk
Duzy.

2022 rok

1. Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Leczeszyce.

2. Budowa Studni awaryjnej SUW Lewiczyn.

3. Remont i modernizacja piondw wodociggowych i kanalizacyjnych w budynkach wielolokalowych.

4. Remont i modernizacja starych odcinkéw sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Stara Wie$ i Belsk
Duzy.

5. Zakup i montaz wagi samochodowej do wazenia osadu nadmiernego.

6. Zakup samochodu technicznego — wymiana starego pojazdu (Dziat wodociggow).

2023 rok

1. Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Leczeszyce.

2. Budowa Studni awaryjnej SUW Lewiczyn.

3. Ekspertyza i projekt remontu i modernizacji gldwnej sieci wodociggowej Leczeszyce-Belsk.

4. Remont i modernizacja piondw wodociggowych i kanalizacyjnych w budynkach wielolokalowych.
5. Remont i modernizacja przytaczy wodociggowych wodociag teczeszyce.

Tabela 1 przedstawia naklady inwestycyjne 1 sposoby finansowania planowanych inwestycji w latach
2021-2023.

3. Przedsiewziecia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie $ciekow
W ramach dziatalnos$ci wodociggowej ZGK eksploatuje sieci wodociggowe i ujecia wody.
W ramach dziatalno$ci kanalizacyjnej ZGK eksploatuje sieci kanalizacyjne i przepompownie.

Kazdego roku sg realizowane inwestycje majace na celu racjonalizowanie i zmniejszanie kosztow
eksploatacji. Inwestycje te obejmuja przebudowe sieci wodociggowych z zastosowaniem nowych rur i
urzadzen wodociggowych, ktore przedtuzaja okres eksploatacji i znacznie ograniczajg awaryjnosc.
Ponadto na terenie uj¢¢ wody i1 przepompowniach $ciekdw montowane sg urzadzenia powodujace
obnizenie zuzycia energii elektrycznej, charakteryzujace si¢ duza wydajno$cia i mala awaryjnoscia
(zespoty pompowe, falowniki).

Podejmowane sg dzialania w celu eliminowania strat wody:
1. szybkie reagowanie w przypadku awarii,

2. prowadzenie kontroli legalnosci przytaczy wodno-kanalizacyjnych, instalowanie i wymiana
wodomierzy,

3. wykonanie monitoringu pracy przepompowni §ciekow,



4. montaz dodatkowych zasuw strefowych pozwalajacy na odcigcie odpowiednich odcinkow Siec,
5. planowe prowadzenie remontdéw sieci wodociggowej wraz z jej modernizacjg.

Wszystkie obecnie zamontowane wodomierze posiadajag modul radiowy. Odczyt radiowy wptywa na
szybkie reagowanie w przypadku duzych odchylen okresowych pomiedzy odczytami, a tym samym
pozwala zapobiegac niepotrzebnym stratom wody.



